Produktdatablad

El-veerktgj til handveerk og industri

Batteridrevet fugemassepistol

PRO GCG 18V-600

Tekniske data

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}

) BOSCH

Invented for life

Boschs 1. batteridrevne fugepistol: 100 % kompatibel med
alle Bosch Professional 18 V-batterier

De vigtigste oplysninger

Batterispaending 18,0V
Skubbekraft 3,5 kN
Kapacitet patroner 310 ml, 400 ml

Bestillingsnummer 0 601 9C4 001

Stej-/vibrationsoplysninger

Samlede vibrationsvaerdier

Batterispaending 18,0V
Skubbekraft 3,5 kN
Kapacitet patroner 310, 400
Kapacitet poser 400, 600
Indferingshastighed 7 mm/s
Veegt ekskl. batteri 2,2 kg

Pakkemal (bredde x lzengde x hgjde) 357 x 729 x 94 mm
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Vibrationseksponering ah 1,5 m/s?
Usikkerhed K 2,5 m/s?
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Fordele:

m  Nem kontrol over materialeflowet: Valg af hastighed med 9
hastighedsindstillinger og udlgser for trinlgs hastighed

m  Hurtig fremdrift i arbejdet selv med klaebemidler med hgj
viskositet: Trykkraft pa 3,5 kN kombineret med en
maksimal fremfaring (uden belastning) pa 7 mm/sek.

m [ntet overlgb af dryppende materiale: Automatisk
tilbagefering af stempelstangen udlgser trykket, nar
aftreekkeren slippes
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300/400/ MAX.PUSH NO-DRIP VARIABLE SUSPENSION
300/400ml 600ml FORCE FUNCTION SPEED LOOP
PROFESSIONAL
SYSTEM

Du kan finde flere oplysninger om afvigelserne i falgende link: https://www.bosch-professional.com/dk/da/wac/
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