
Produktdatablad
El-værktøj til håndværk og industri

Batteridrevet betonsømpistol

PRO GNB 18V-40

Enkel og effektiv fastgørelse i beton med kraftig kulfri
motorteknologi

De vigtigste oplysninger
Sømlængde 13 – 40 mm

Søm-Ø 2,7 – 3 mm

Magasin, vinkel 0 °

Bestillingsnummer 0 601 9L7 004

Tekniske data
#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}
Magasin, vinkel 0 °

Søm-Ø 2,7 – 3 mm

Sømlængde 13 – 40 mm

Søm-/hæfteklammetype Stift

Vægt ekskl. batteri 4,1 kg

Batterispænding 18,0 V

Magasinkapacitet 22 Stk.

Pakkemål (bredde x længde x højde) 394 x 606 x 178 mm

BITURBO Nej

Støj-/vibrationsoplysninger
Samlede vibrationsværdier
Vibrationseksponering ah 5,7 m/s²

Usikkerhed K 1,5 m/s²
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Fordele:
■ Effektive, direkte fastgørelser – alt du behøver er ét

EKSPERT-batteri. Kulfri motorteknologi til hurtig, direkte
fastgørelse af elementer til kabelfastgørelse på hårdt
materiale som beton og stål

■ Pålideligt og optimeret system med værktøj og godkendte
søm og elementer til kabelfastgørelse, som giver ro i
sindet på byggepladsen

Du kan finde flere oplysninger om afvigelserne i følgende link: https://www.bosch-professional.com/dk/da/wac/
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