PHILIPS

Projektor

ProjectLine

Professional quality for your project

8719514954397

Professionel kvalitet til
dit projekt

Vandtaette, robuste LED'er til udendors brug. Projectline
projektorlys understotter energibesparelse og er robust pa grund af
dets metalmateriale og vejrbeskyttelse. De er ideelle til at oplyse
omrader foran/bagved (offentlige) bygninger sdsom
parkeringspladser, indkgrsler, haver eller arbejdssteder.

Valg lys i hgj kvalitet
. Du kan stole pa, hvad star pa Philips emballagen

Holdbarhed
. Lang levetid op til 35.000 timer



Vigtigste nyheder

Palidelig kvalitet

Philips holder sine lgfter om
lyskildernes ydeevne. Du kan stole pa,
hvad der star pa Philips emballagen

Specifikationer

Design og finish

. Farve: Sort

. Materiale: Metal

. Optikafskaermning/objektivfinish: Klar

. Optikafskaermning/objektivmateriale:
Haerdet glas

. Optikafskaarmning/objektivform:
Fladt

. Optikafskaermningstype: Glas

Holdbarhed
. Omgivelsestemperaturomrade: -40 til
+50 °C

Miljo
. Baeredygtighedsklassificering:

Unclassified

Ekstra funktioner/tilbehor medfalger
. Integreret LED: Ja

om lysudbytte, levetid og wattforbrug
svarende til gledelamper.

Lysegenskaber

. Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

. Farvekode: 830 Varm hvid

. Korreleret farvetemperatur (nom.):
3000

. Init. Farvegengivelsesindeks
tolerancer: O

. Indledende kromaticitet: (0.440,
0.403) SDCM <6

. Kode for lampeserie: LED

. Lyskildes motortype: LED

. Udskiftelig lyskilde: Nej

. Armatur til lysstralespredning: 110°

. Lyseffekt (nominel) (nom.): 90

. Lysstrem: 900

. Lysstremstolerance: +/-10%

. Optikmateriale: Glas

. Optiktype til brug udendeors:
Symmetrisk

. Reflektormateriale: Polykarbonat

. Ydeevne — omgivende temperatur Tq:

25°C
. Opadrettet lysudbyttegrad: O

Diverse

. Specielt designet til: Have, Patio,
Hotel, Restaurant

. Ekstra funktioner: ProjectLine,
Vandafvisende

Andre egenskaber

. CE-meerke: Ja

- ENEC-maerke: -

. EU RoHS-godkendt: Ja

. Fotobiologisk risiko: Photobiological
risk group 1@200mm to EN62778

. Specifikation for fotobiologisk risiko:
02m

8719514954397

Lang levetid op til 35.000 timer
Philips' LED teknologi forlaenger dine
produkters levetid op til 35.000 timer.



Effekt

. Indgangsspaanding: 220 til 240
. Startstrem: 0,31

. Starttid: 0,056

. Effektfaktor (brok): 0.9

Stromforbrug
. Effekt: 10
. Tolerance for stramforbrug: +/-10%

Produktmal og -vaegt
. Samlet hgjde: 28

. Samlet laengde: 107
. Samlet bredde: 102

Service
. Garanti: 2 ar

Tekniske specifikationer

. Pareteknologi: LED

. IP-kode: IP65

. Beskyttelsesklasse: Klasse | —
jordforbundet

. Kabel: 0,3 m kabel uden stik

. Tilslutning: Lgse ledere/kabler

. Fejlandel af betjeningselementer ved
middeldriftslevetid pa 35.000 timer: 5

. Daampbar: Nej

. Driver/stromforsyning/transformer: -

. Driver inkluderet: Ja

. Effektivt projekteret omrade: 0,003

. Fikseringsmateriale: Stal

- Maerke for braendbarhed: Til
montering pa normaltantaendelige
overflader

. Linjefrekvens: 50 or 60

. Kode for mekanisk stedbeskyttelse:

IKO6|1J

. Monteringsanordning: Justerbart
monteringsbeslag

. Antal forkoblingsenheder: 1 enhed

. Antal produkter pr. MCB (16 A, type B)

(maks.): 211

. Sikring mod spaandingsudsving
(feelles/differentiel): EN61547 (L-L
1KV, L-G 2kV)
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Pazeren
. Opgraderbar software: Nej

Hvad er understottet
. Kompatibel med Effekter: No
. Defineret supportperiode: Not

applicable

. Kompatible operativsystemer: Ikke
relevant

. Kommunikationsprotokol: Ikke
relevant

. Kompatibel med tredjepartssystemer:
Not applicable

Emballagemal og -vaegt

. EAN/UPC — produkt: 8719514954397
. Nettovaegt: 0,19 kg

. Bruttovaegt: 0,21 kg

. Hojde: 4 cm

. Leengde: 11,5 cm

. Bredde: 11,5 cm
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