PHILIPS

MASTERC CDM-T
35W/830 G12 1CT/12

928083105125

Produkt

En serie kompakte udladningslamper med en stabil farve i hele lampens levetid og et

stralende lys

Advarsler og sikkerhed
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* Ma kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)

* Armaturet skal kunne holde til varme paeredele, hvis paeren springer
+ Forkoblingerne skal vaere "end-of-life"-beskyttede (IEC61167 og IEC62035)
+ Lyskilder kan anvende en elektroniske eller elektromagnetiske forkoblinger, undtagen 35W/942 og 20W lyskilder, der kun kan

anvende elektronisk forkobling.

+ Det er meget usandsynligt, at et brud pa en lyskilde kan pavirke din sundhed. Hvis en lyskilde gar i stykker, skal rummet udluftes
i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at baere handsker). Leeg delene i en lukket plastikpose, og aflever den pa din
lokale genbrugsstation. Brug ikke stavsuger.
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Generelle oplysninger Godkendelse og anvendelsesomrade

Fod G12 Energieffektivitetsklasse G

Driftsposition UNIVERSAL [Vilkarlig eller Indhold af kvikselv (Hg) (maks.) 3,2mg

Universal (U
W 1 Indhold af kvikselv (Hg) (nom.) 3,1 mg

Lysstremsmalingsreference Sphere

Energiforbrug kwWh/1000 t. 40 kWh
Levetid til 50 % fejl (nom.) 12.000t . .
EPREL registreringsnummer 473333
CE-maerke Ja
Lysteknisk
Farvekode 830 [CCT of 3000K] Produktdata
Lysstrem 3.100 Im
Ordreproduktnavn MASTERC CDM-T 35W/830 G12
Farvebetegnelse Varm hvid (WW) 1CT/12
Kromaticitetskoordinat X (nom.) 0,434 Det fulde produktnavn MASTERC CDM-T 35W/830 G12
1CT/12
Kromaticitetskoordinat Y (nom.) 0,398
Full EOC 871150019697215
Korreleret farvetemperatur 3000 K
(nom.) Beskrivelse af lokal kode 2052090943
Lyseffekt (nominel) (nom.) 79 Im/W Ordrekode 928083105125
Farvegengivelsesindeks (CRI) 83 Materialenr. (12NC) 928083105125
Buelzengde O (Nom) 5mm Lokal ordrekode 2052090943
Teeller - antal pr. pakke 1
Drift og el EAN/UPC - Produkt/Aske 8711500196972
Teeller - antal pakker pr. kasse 12
Stremforbrug 39,1 W (udvendig emballage)
Spaending (nom.) 82V EAN/UPC - kasse 8711500196989

Lysstyringssystemer og daempning

Daempbar Nej

Mekanik og armaturhus

Paere finish Klar
Lyskildeform T19
Nettovaegt (stykke) 27,0009
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Malskitse
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Fotometriske data
210° 180° 150° 210° 180° 150°

240° 120° 240°

X

270° 90° 270°

60° 300°

300° ll‘ :

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/830 G12
1CT/12
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Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 35W/830 G12
1CT/12
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Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 35W/830
G121CT/12
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