PHILIPS

CorePro

LEDCandleND2-25W
E14BA35 827CL G

929001238492

CorePro, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2700 K, 250

Im, CRI 80, 15000 t, Glas

CorePro, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2700 K, 250 Im, CRI 80, 15000 t, Glas, 125.00 Im/W, EEL E,
PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
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LLMF ved den nominelle levetids 70 % Velegnet til effektbelysning Nej

udlgb (nom.) .
Energiforbrug kwh/1000 t. 2 kWh
Photobiological safety according RG1 . .
to EN 62471 EPREL registreringsnummer 387361
CE-meaerke Ja
Drift og el EU RoHS-godkendt Ja
EyeComfort Ja
Linjefrekvens 50 to 60 Hz Flimmerveerdi (PstLM) 1
Indgangsfrekvens 50 til 60 Hz Veerdi for stroboskopisk effekt 04
(SVM)
Stremforbrug 2W

) Omgivelsestemperaturomrade -20 °Ctil 45 °C
Lyskildens strgmstyrke (nom.) 20 mA

Wattforbrugsaekvivalent 25W
Opstartstid (nom) 055 Anvendelsesbetingelser
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt 0.5s . .
Tradles teknologi Ikke relevant
Effektfaktor (brak) 0.4
Spaending (nom.) 220-240V
Produktdata
Temperatur Ordreproduktnavn CorePro LEDCandleND2-25W
E14BA35 827CL G
T-kappe, maks. (nom.) 36 °C Det fulde produktnavn CorePro LEDCandleND2-25W
E14BA35 827CL G
L tvri t d . Full EOC 871951437759200
sstyringssystemer o &mpnin
y y gssy 9 P 9 Beskrivelse af lokal kode 2057814768
Daempbar Nej Ordrekode 929001238492
Materialenr. (12NC) 929001238492
. Lokal ordrekode 2057814768
Mekanik og armaturhus
Teeller - antal pr. pakke 1
Pare finish Klar EAN/UPC - Produkt//Aske 8719514377592
Lyskildemateriale Glas Teeller - antal pakker pr. kasse 10
(udvendig emballage)
Lyskildeform BA35
EAN/UPC - kasse 8719514377608
Nettoveegt (stykke) 0,014 kg

Godkendelse og anvendelsesomrade

Energieffektivitetsklasse E

Energibesparende produkt Ja
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General Uniform Lighting
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Spectral Power Distribution Colour - CorePro
LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

CaleuLuX Photometrics 45 Phiips Lighting B.V. Page: 111

General uniform lighting - CorePro LEDCandleND2-25W
E14BA35 827CL G
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Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W
E14BA35 827CL G
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Life Expectancy Diagram

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater Dokumentnavn

Environmental Product Declaration
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Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W
E14BA35 827CL G
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