Tilstedeveerelsessensor P49LR, DALI-2, BMS, 32-37 m, til planforsaenkning
(SnapFit), hvid

353-751521
E-Nr.: 3467607247 c € 4 grars

EAN-Nr.: 5413736400412
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Denne DALI-2 certificerede BMS-sensor kan integreres i bygningsstyringssystemer

sammen med tredjeparts DALI-2 applikationscontroller. /; t\
OPTIMER DALI-SYSTEMET MED LAVERE STROMFORBRUG

Denne sensor er specielt designet til lavt stramforbrug, hvilket optimerer det samlede

antal enheder i et DALI-system. Srtemforbruget kan seettes yderligere ned ved at
deaktivere tradles Bluetooth® kommunikation.
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Sensoren er udstyret med en integreret PIR-sensor til DALI-2-kommandoer i henhold < o 2 &1 2
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til IEC62386-303, samt en lyssensor til DALI-2-kommandoer i henhold til IEC62386- == A b il TTit
304 til maling af lysniveauet. Lyssensoren fungerer i to omrader: 0 — 1023 lux og 0 — 5m | 23lm ¢B8m oW0m o8m
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10360 lux, hvilket sikrer fleksibel og praecis lysstyring. 35 n T ; G
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DALI-2 BMS SENSORERNES FORDELE Measured according to EN/IEC63180 /z\
Denne sensor er perfekt til bygninger med hgje krav til energieffektivitet og komfort.

Det bruges typisk til at automatisere lysstyring, opvarmning, ventilation og aircondition
(HVAC).
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SPAR TID PA INSTALLATIONEN MED SNAPFIT OG FA EN PALIDELIG
RAKKEVIDDE | HENHOLD TIL IEC63180

Det unikke SnapFit-system sikrer en hurtig og stabil installation i alle typer nedhaengte
lofter med eller uden nedtagelige loftsplader. Det er nemt og hurtigt at installere
sensoren med en simpel dreje-og-klik-beveegelse, hvilket sparer bade tid og kreefter
under installation og afmontering. De skruelgse og tilgeengelige plug-in terminaler gor
sensoren nem at installere. Kabelaflastning og montering af kabeldaekslet kan udfgres
uden brug af veerktej. Reekkevidden for P40- og M40-serien er testet og dokumenteret
af et uafhaengigt tredjepartslaboratorium i et kontrolleret miljo i overensstemmelse
med IEC63180-standarden. Automatisk gentagen test sikrer ensartet palidelighed og
hej preecision.

FUNKTIONER

» Raekkevidde: @ 37 m ved en monteringshgjde pa 3 m

« Justerbar PIR fglsomhed (4 niveauer) i 3 x 120°

* Falsomhedsindstillinger via Niko detector tool app eller BMS-softwaren kan
lases med en PIN-kode

« Tradlgs Bluetooth® kommunikation kan deaktiveres via BMS-softwaren

MEN IBRUGTAGNING

» Kommunikation med det samlede BMS-system via DALI-bussen
+ Konfiguration og indstilling via BMSsoftwaren

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (eller patentanvendelse). Se flere
informationer om patenter p4 www.niko.eu/innovation.

» Nem installation takket vaere den direkte forbindelse til DALI-bussen

« Kommunikation med BMS-systemet via DALI-bussen

« Strgmforsyning via DALI-bussen

 SnapFit monteringsbeslag til hurtig og stabil montering i alle typer
nedhzengte lofter med eller uden nedtagelige loftsplader

* Hurtig kabelfgring med skruelese og lettilgaengelige plug-in-klemmer

« Skrueles kabelklemme og skruelgs installation af kabelkappe

* Brugervenlig app il indstillinger (iOS/Android) eller BMS software

» Kommunikation mellem smartphone og sensor via Bluetooth®

 Muligt at deaktivere Bluetooth®-kommunikation

* Praekonfigurerede funktioner:

« Indstillinger og konfiguration kan lases med pinkode
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Tekniske data

Konfiguration

Forsyningsspaending

Sensorudgang

Maksimal stremforbrug

Nominel stremforbrug (12 Vdc, 25°C), Bluetooth® aktiveret
Nominel stremforbrug (12 Vdc, 25°C), Bluetooth® deaktiveret
Maksimal opstartstid DALI

Maksimal PIR-detektering opstartstid

Detekteringsomrade

Reekkevidde (PIR)

Minimal omgivelsestemperatur

Maksimal omgivelsestemperatur

Monteringsmetode

Monteringshgjde

Farve

Farve RAL (svarende til)

Dimensioner synlig (HxBxD)

Dimensioner (HxBxD)

Maksimal reekkevidde Bluetooth® (frit omrade, afheengigt af
enheden)

Driftsfrekvens

Maksimal feltstyrke

Kapslingsklasse

Vandalklasse

FAEndring af indstillinger

Halogenfri

Certificationsmaerker

Tilbehor

BMS

30 Vdc via DALI-bus

DALI-2

10 mA

4 mA

3 mA

<1.2s

1min10s

360 °

@ 37 m ved monteringshgjde pa 3 m
-25°C

+40 °C

planforseenket (SnapFit)
2m-35m

hvid

9010

100 mm x 100 mm

120 mm x 120 mm x 99.1 mm
50 m

2.4 GHz

-2dBm

IP20

IKO4

Niko detector tool app (i0OS-Android) og BMS-software
yes

CE

943-9980300 Beskyttelsesgitter

353-999879 Linseafdaekning til P4AXLR, M4XLR og M4XHC sensorer, transparent (5 styk)
353-991991 Afdaekningsring til P4AXLR og M4XLR planforseenkede sensorer, hvid
353-991992 Afdaekningsring til P4AXLR og M4XLR planforseenkede sensorer, sort
353-991901

Dimensioner
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Monteringsfjeder til PAXMR, P4XLR, M4XMR og M4XLR planforseenkede sensorer (SnapFit)
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Tilslutningsskema
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