
20års 
garanti

BioKube 
2-7 husstande

op til 30 PE

Biologisk rensning 
af spildevand

BioKube 
1 husstand 
5 PE

Priser fra kun18.500,-(23.125,-)



43 cm udløb.
Renset vand.

125 cm bund. Mini-
renseanlæg.

Stampet A-grus 
godkendt til kloak.
Underlag i vatter.

95 cm indløb.
Pumpebrønd.

Installations -
kabel, 1 stk. 

5-leder 1,5 mm2

Returløb fra BioKube 
til bundfældning

Spildevand 
fra hus.

Vigtigt! Læg mærke til at anlægslåg skal hvile på anlægskant.    
Låget må ikke røre jorden idet luft skal kunne komme til.

Udfordringen
Under 2% af verdens vandressourcer er
egnet til drikkevand. Det er derfor af
afgørende betydning, at disse vandre-
server ikke forurenes. Spildevand udgør
i denne sammenhæng en betydelig
trussel.
BioKube arbejder målrettet på at udvik-
le og optimere renseløsninger, for at
kunne medvirke til beskyttelsen af de
sparsomme drikkevandsresourcer. Vi til-
stræber at forenkle processerne, uden
at gå på kompromis med effektiviteten.
„Fleksibilitet“ er nøgleordet i vores pro-
duktudvikling, og vi råder i dag over et
bredt produktsortiment, som kan tilpas-
ses og opgraderes i takt med skærpede
udledningskrav. Det nye kompakte
anlæg er udviklet til 1 husstand, hvor
det velkendte grønne anlæg er fra 2-7
husstande. Som ejer af et BioKube -
anlæg kan man være sikker på at kunne
følge med udviklingen.

Spildevandsrensning i verdensklasse
Som et dansk produkt er BioKube’s ren-
seanlæg underlagt de strengeste regula-
tiver på miljøområdet. Den danske mil-
jølovgivning betragtes som visionær
mht. beskyttelsen af grundvandsres-
sourcerne, og Danmark er ét af de lande
med den strengeste miljølovgivning.
Hvis man skal opretholde eller forbedre
miljøet i vore vandløb, er det nødven-
digt at nedbryde mængden af nærings-

stoffer, kemikalier og suspenderet stof,
som udledes gennem husholdningsspil-
devand. Det er tydeligt, at sammensæt-
ningen af spildevand fra husholdninger
er langt mere kompleks end for 10 år
siden, bl.a. er forbruget af kemikalier
mangedoblet. Det har også vist sig, at
vandforbruget pr. person er faldet mar-
kant igennem det sidste årti, hvilket har
bevirket, at koncentrationen af hushold-
ningskemikalier er væsentlig forøget i
den reducerede spildevandsmængde. En
kombination af små vandmængder og
en tilsvarende høj koncentration af
kemikalier og miljøfremmede stoffer gør
det tvingende nødvendigt at optimere
renseprocessen. BioKube systemet er
baseret på den nyeste teknologi og
viden på spildevandsområdet, og kan
uden problemer klare de øgede krav.

Proces beskrivelse
BioKubesystemet har i selv de helt små
anlæg skabt en effektiv efterligning af
naturens egne renseløsninger. I den
naturlige proces er det iltningen i vand-
strømmen, som er med til at nedbryde
forureningen i vandet. Ilten optages af
de mikroorganismer, som gror på sten
og planter i vandet. Hermed forbedres
betingelserne for mikrobiologien, så
forureningen i vandet kan nedbrydes
hurtigt og effektivt.
BioKubesystemet er ikke sårbart over
for skiftende belastninger. Det nedsæt-

ter således ikke effektiviteten eller ren-
seprocessen om anlægget udsættes for
en ’festsituation’ eller ’ferieperiode’.
Systemet er blevet testet i begge situa-
tioner med enestående resultat.

BioKube’s patentanmeldte renseproces
har følgende fordele:
• Spildevandet renses mere effektivt

end ved andre rensemetoder.
• Fosfor udfældes og fjernes.
• Der dannes ikke svovlbrinte (H2S) i

bundfældningstanken.
• Spildevandsmængden fra enkelt-hus-

holdninger ledes til anlægget og for-
deles jævnt over døgnets 24 timer. På
denne måde sikres en stabil nedbryd-
ning af spildevandet.

• BioKubesystemet kan tilpasses den
enkeltes behov.

• BioKubesystemet kan leveres med en
tillægssoftwarepakke, så anlægget
kan overvåges fra centralt hold.

• Ammonium/ammoniak nedbrydes
effektivt, så man undgår udledning til
grundvandet.

Teknisk udstyr
Inde i selve anlægget er elektronikken
samlet i en teknikkasse: 2-4 lav-energi
blæsere, 2-4 magnetventiler, doserings-
pumpe og kemikalie til fosforfældning
samt en microprocessorstyring.

Beskrivelse af BioKube renseløsningen til husspildevand

BioKube-systemet er udviklet til biologisk rensning af al form for hus -
spildevand. Ved husspildevand forstås spildevand fra køkken, bad, vaske-
maskiner og toilet. BioKubeanlægget tilsluttes en bundfældningstank.

Eksempel på typisk 
BioKube renseløsning



Nedbrydning af svovlbrinte
Som det første gælder det om at forhin-
dre svovlbrinte i at komme ind i mini-
renseanlægget, fordi det har en meget
skadelig effekt på mikrobiologien.
BioKube’s patentanmeldte proces ned-
bryder den svovlbrinte, som måtte være
i bundfældningstanken, så den ikke når
frem til minirenseanlægget. Samtidig
fjernes også al lugt fra anlægget.

Nedbrydning af organisk materiale
Spildevandet løber fra bundfældnings-
tanken ind i den indbyggede pumpe-
brønd i minirenseanlægget.
Herfra ledes det ned igennem biofilte-
ret, hvor den heterotrofe mikrobiologi
nedbryder det organiske materiale i
vandet.
Derefter ledes vandet ud i et mellemkla-
ringskammer, hvor vandet står stille, så
slammet kan bundfældes. Fra det første
mellemklaringskammer ledes vandet
videre til næste renseenhed, hvor pro-
cessen gentager sig.

Nedbrydning af ammonium/ ammoniak
kvælstof (nitrifikation)
Fra mellemklaringskammeret i 1. rense-
enhed ledes vandet over i næste rense-
enhed. Her gror den autotrofe mikrobio-
logi, som nedbryder ammo-
nium/ammoniak kvælstof. Denne proces
er bedre kendt under betegnelsen
„nitrifikation“.

Herfra ledes det nu rensede vand tilba-
ge til naturen. Det rensede spildevand
er renere end badevand.

Fjernelse af slam
Det bundfældede slam fra hver rense -
enhed pumpes retur til bundfældnings-
tanken flere gange i døgnet. Herfra fjer-
nes det i den kommunale tømningsord-
ning én gang årligt.

Fjernelse af fosfor
Hvis der er krav om fosforfjernelse (ren-
seklasse OP/SOP) kan BioKube leveres
med fosforfældningsudstyr. Det er også
muligt at eftermontere dette, såfremt
der i første omgang ikke var krav om
fosforfældning (renseklasse O/SO), men

BioKube 
- renseprocessen 

Fælles for begge
modeller af BioKube

De danske krav til rensning 
af husholdningsspildevand

BOD5: < 10 mg/l., 
NH4: < 5 mg/l., 
PTotal: < 1,5 mg/l., 
COD: < 75 mg/l.

Spildevandet pumpes ind i
minirenseanlægget, og ledes
ned igennem bioblokkene.

I andet rensekammer lever
den autotrofe mikrobiologi,
som nedbryder kvælstof.
Herfra ledes det nu rensede
vand tilbage til naturen.
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Her bor vi 
– i skønne omgivelser

Container anlæg med ind -
bygget bundfældningstank 

20’ til ca. 100 PE
40’ til ca. 200 PE 

BioKube 2-7 husstande
Ø 200 cm.
H 145 cm.

Vægt 315 kg.

BioKube 1 husstand
Ø 110 cm.
H 185 cm.

Vægt 160 kg.

Den Ny BioKube 5 PE er lavet af polypropylen plast, der er et godt og
slidstærkt materiale. Den er desuden nem at transportere og instal -
lere. Den kan transporteres på en palle og med en vægt på kun 160
kg, er den let at håndtere. 

Med den meget store indløbsdybde (160 cm) bliver det sjældent nød-
vendigt med en pumpebrønd.

Det lille låg på kun 110 cm syner ikke af meget, og kan bestilles i flere
farver, derudover kan det næsten skjules med en urtepotte.

Tekniske Data
Biokube 5PE - Den nye til 1 Husstand

- findes som O, OP og SO, SOP

20 års 
garanti
på rent
vand
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