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PD-C360i/32 plus
Artikelnummer GTIN
EP10427763 4015120427763 @32m || 360° ||ON/OFF|| IP20 1(.:H 1cH \i N
EOS S5
IR)))
Produktbeskrivelse
« Tilstedeveerelsessensorer med 360° detekteringsomrade til loftsmontering
* Raxkkevidde pa op til 32 mi diameter ved en anbefalet montagehgjde pa 3 m til anvendelse i kontorer,
klassevzerelser, konferencerum osv. samt gennemgangsomrader med delvist dagslys
£ :fl « Egnersig optimalt til installation i stor hgjde op til 10 msom sportshaller, lagerhaller m.m.
\ > * 16 Ahgjtydende rel (wolfram-kontakt)
* Fastindlagt fabriksprogram serger for, at udstyret er klar til brug med det samme
Sarlige produktfunktioner:
* Nem konfigurering, fiernbetjening og dokumentation med ESY-Pen og ESY-appen
YEARS
MANUFACTURER
WARRANTY
Tekniske data
GENERELT Isolationsklasse Il
Enhedskategori Loftstilstedevaerelsessensor Maerkespaending B0V~/50Hz
Produktinformation Bemeerk Erkleering for ledningssikkerhedsafbryder i Startstram 800A /200 ps
download af produktet Effektforbrug 03w
Leverancen omfatter linsemaske medfalger Standby-forbrug <03W
Brugergraenseflade IR-fjernbetjening
Kan fiernbetjenes v SENSORER
Overensstemmelse CE, EAC, RoHS, WEEE Dakningsvinkel 360°
Garanti 5drs Registreringsraekkevidde tvaers @#32m
Omréde detektions frontalt F1m
FASTGORELSE Registreringsrekkevidde tilstedeveerelsesomrade  @8m
Montering Planforsenket/enhedsdase & 68 mm Detekteringsomride op £ 805 m?
Monteringssted Loft Reekkeviddetilpasning mekanisk med den medfzlgende linsemaske, der kan
Indbygningsmal Monteringsdybde: 24 mm, & 60 mm klippes til
Tilslutningstype Stikklemme Anbef. Monteringshgjde 3m
Ledningstvarsnit kan tilsluttes 15-25mm’ Maks. monteringshgjde 10m
Lysmaling blandingslys
HUS Lysstyrkevaerdi 5-2000Ix
Mal Hgjde 70 mm, @108 mm
Vgt 153¢g KANALER (ELYSNING / HVAC)
Materiale UV-stabiliseret polycarbonat Antal lyskanaler 1
Kapslingsklasse 1P20 Antal HVAC-kanaler 1
Kapslingsklasse med tilbehar IP 54 med underlag til pimontering (skal bestilles Afbryderindgang belysning 1
separat) Afbryderindgang HVAC -
Tilladt omgivelsestemperatur -25°C..+50°C Slaveindgang v
Relativ luftfugtighed 5-93 %, ikke kondenserende Maks. antal slavesensorer 10

Farve

hvid, svarende til RAL 9010

ELEKTRISK UDFORELSE

Styringssystem

ON/OFF

Modus Halvautomatik, Fuldautomatisk
Konstantlysrequlering -
Kanal C1Belysning
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Artikelnummer GTIN
EP10427763 4015120427763
Funktion Teend/sluk Kanal C2HVAC
Belastning 230V/50 Hz, 16 AX Funktion Teend/sluk
L300 W/10 A (cos phi=1) Belastning 230VDC2A 24V AC2A, Kapacitiv last/ballaster maks.
1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) indkoblingsstrem 30 A/20 ms
600 WLED
- - Omskifterkontakt sluttekontakt / potentialfri
Omskifterkontakt Sluttekontakt / spaendingsfarende .
Afbryderindgang -
Afbryderindgang v
Impulsfunktion v
Impulsfunktion v - - .
- — — Efterlabstid 3005...120 min (justerbar i trin)
Efterlgbstid 60s...30 min (justerbar  trin)

Fabriksindstilling

GENERELT Nominel veerdi for lysstyrke/koblingsteerskel 4001
Falsomhed 100 % Efterlgbstid 5min
Kanal C2HVAC

KANALER (ELYSNING / HVAC) Driftsmodus fuldautomatisk
Kanal C1Belysning Nominel vaerdi for lysstyrke/koblingstaerskel 4001
Driftsmodus fuldautomatisk Ffterlgbstid 40 min

Tilbeher
Produktbetegnelse Artikelnummer  Produktbeskrivelse GTIN
Beskyttelse
BASKET GUARD ROUND LARGE EM10425608 Beskyttelsesgitter til tilstedevaerelses- og bevagelsessensorer samt ragalarmer, dia. 180 mm, hgjde 90 mm 4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL EM10425615 Beskyttelsesgitter il tilstedevzerelses- og bevaegelsessensorer samt ragalarmer, dia. 165 mm, hejde 70 mm 4015120425615
Cover
COMPACT COVER SET 24/32 SR EP10425431 Afdzkningsszt til COMPACT-serien, 24 m/32 m, bestaende af blaende og designring, selv 4015120425431
COMPACT COVER SET 24/32 BK EP00007491 Afdzekningsszt til COMPACT-serien, 24 m/32 m, bestaende af blaende og designring, sort 4015120007491
Elektrisk tilbeher
FILTER 230V EP10426988 Filter til dempning af induktive laster som f.eks. relzeer, kontaktorer, lysstofrar og transformatorer 4015120426988
Fjernbetjening
ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fiernstyring (3) lysméling, (4) administrering af projekter 4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi EM10425509 IR-fiernbetjening til tilstedevarelses- og bevagelsessensorer 4015120425509
REMOTE CONTROL PDi/USER EM10425547 IR-fiernbetjening til slutbrugere af tilstedeveerelsessensorer 4015120425547
Loftstilstedevarelsessensor
PD-C360/8 Slave EP10055379 Slave-tilstedeveerelsessensor til loftsmontage til udvidelse af detekteringsomradet for en master-tilstedevarelsessensor 4015120055379
PD-C360/24 Slave EP10055386 Slave-tilstedevarelsessensor til loftsmontage til udvidelse af detekteringsomradet for en master-tilstedevaerelsessensor 4015120055386
PD-C360/32 Slave EP10427770 Slave-tilstedeveerelsessensor til loftsmontage til udvidelse af detekteringsomradet for en master-tilstedevaerelsessensor 4015120427770
Montering
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH EP10425370 Underlag til pgmontering til COMPACT-serien, IP20, hvidt 4015120425370
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR EP10425387 Underlag til pamontering til COMPACT-serien, IP20, sglv 4015120425387
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH EP10425905 Underlag til pamontering til COMPACT-serien, IP54, hvidt 4015120425905
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PD-C360i/32 plus
Artikelnummer GTIN
EP10427763 4015120427763
Tilbeher
Produktbetegnelse Artikelnummer  Produktbeskrivelse GTIN
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR EP10425912 Underlag til pamontering til COMPACT-serien, IP54, salv 4015120425912
MOUNTING SET IP20 FM 62 WH EP10425929 Loftindbygningsset bestaende af monteringshgjle og stavbeskyttelsesdase, 62 mm 4015120425929
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK EP10426940 Underlag til pamontering til COMPACT-serien, IP54, sort 4015120426940
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK EP10426933 Underlag til pamontering til COMPACT-serien, IP20, sort 4015120426933
COMPACT MOUNTING BOX-2 1P54 SM WH EP10426216 Underlag til pamontering til COMPACT-serien, IP54, hvidt 4015120426216
Malskitse Detekteringsvinkler Registreringsrekkevidde
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Standarddrift med valgfri styring via afbryder og anvendelse af maks. 10 slaveenheder pé én \F’iTtdelr()Ubli"g med induktive enheder (f.eks. relzeer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det vaere hensi igt at anvende en stajdzemper (RC-
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PD-C360i/32 plus
Artikelnummer GTIN
EP10427763 4015120427763

Udferlig produktbeskrivelse

* Tilstedevaerelsessensorer med 360° detekteringsomrade til loftsmontering

* Raekkevidde pa op il 32 mi diameter ved en anbefalet montagehgjde pa 3 m il anvendelse i kontorer,
klassevarelser, konferencerum osv. samt gennemgangsomrader med delvist dagslys

« Egnersig optimalt til installation i stor hgjde op til 10 msom sportshaller, lagerhaller m.m.

* 16 Ahgjtydende rel (wolfram-kontakt) specielt til omskiftning af kapacitive laster som f.eks. ballaster,
parallelkompenserede lysstofrar, kompakt-lysstofrar, energisparepaerer

« Fastindlagt fabriksprogram srger for, at udstyret er Klar til brug med det samme
* Automatisk styring af belysningen (kanal 1) afhangigt af tilstedevarelse og dagslys

« Ekstra potentialfri kontakt (kanal 2) HVAC til styring af varme/ventilation/limaanleeg afhaengigt af
tilstedeveerelse

* Nem programmering vha. fjernbetjening med "blue mode"-teknologi eller via potentiometre

* Integreret kontakt til indstilling via fiernbetjening eller via potentiometer - for at undga forkert betjening og
som beskyttelse mod haervaerk

» Afbleending af fejlkilder ved at reducere sensitiviteten med DIP-kontakt

* Ekstra afbryderindgang med taend-/slukfunktion "rum = TAND + SLUK/gang = TAND"
»Sensoren kan bruges bade fuld- og halvautomatisk (kanal 1)

* Standardudfarelse som planforsanket enhed

» Udvendig montering eller indbygning i loft med tilbehgr

* Blenden og designringen kan nemt udskiftes/lakeres (fas i farven "sglv" som tilbehar)
* Udvidelse af detekteringsvinklen ved tilslutning af slave-apparater

* Malrettet afbleending af omrader ved hjzelp af den vedlagte linsemaske
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          DATABLAD  Produktbeskrivelse  Tekniske data  Tilbehør  Målskitse  Registreringsrækkevidde  Fabriksindstilling  KANALER (ELYSNING / HVAC)  Systemkomponenter  EP10427763  PD-C 360i/32 plus    Tilstedeværelsessensorer med  360° detekteringsområde til loftsmontering  Rækkevidde på op til 32 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m til anvendelse i kontorer, klasseværelser, konferencerum osv. samt gennemgangsområder med delvist dagslys Egner sig optimalt til  installation i stor højde op til 10 msom sportshaller, lagerhaller m.m. 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme Særlige produktfunktioner:
  Nem konfigurering, fjernbetjening og dokumentation med ESY-Pen og ESY-appen    Tilstedeværelsessensorer med  360° detekteringsområde til loftsmontering  Rækkevidde på op til 32 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m til anvendelse i kontorer, klasseværelser, konferencerum osv. samt gennemgangsområder med delvist dagslys Egner sig optimalt til  installation i stor højde op til 10 msom sportshaller, lagerhaller m.m. 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) specielt til omskiftning af kapacitive laster som f.eks. ballaster, parallelkompenserede lysstofrør, kompakt-lysstofrør, energisparepærer Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme Automatisk styring af belysningen (kanal 1) afhængigt af tilstedeværelse og dagslys Ekstra potentialfri kontakt (kanal 2) HVAC til styring af varme/ventilation/klimaanlæg afhængigt af tilstedeværelse Nem programmering vha. fjernbetjening med "blue mode"-teknologi eller via potentiometre Integreret kontakt til indstilling via fjernbetjening eller via potentiometer – for at undgå forkert betjening og som beskyttelse mod hærværk Afblænding af fejlkilder ved at reducere sensitiviteten med DIP-kontakt Ekstra afbryderindgang med tænd-/slukfunktion "rum = TÆND + SLUK/gang = TÆND" Sensoren kan bruges både fuld- og halvautomatisk (kanal 1) Standardudførelse som planforsænket enhed Udvendig montering eller indbygning i loft med tilbehør Blænden og designringen kan nemt udskiftes/lakeres (fås i farven "sølv" som tilbehør) Udvidelse af detekteringsvinklen ved tilslutning af slave-apparater Målrettet afblænding af områder ved hjælp af den vedlagte linsemaske  Detekteringsvinkler  Lysfordeling  Lysfordeling  Lysfordeling  Strømdiagram  Projekteringshjælp  Udførlig produktbeskrivelse  Samlingstegning  Generel bemærkning  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/3bbb4994-4bd3-4f5c-b09a-8965fa355673/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/f806b82d-4c68-4df4-933c-f946da3eb855/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/8a2d5f70-8ee0-42fc-b765-1d8627ee738d/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/0ff1629e-7cca-453f-82e7-92b8fc7d2f29/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/6815ca72-28b4-4206-86cc-0c3e169cec6e/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/bc8580ef-4877-43b2-87e1-31351685a0b8/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/7414b691-f4fc-4fb4-a2a8-cdde952be75d/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/b63b6449-075d-4928-a82a-7d3d693121ac/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/4c7c60f3-8ac7-4c97-b578-6bfe21182100/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/2d4533e1-bc16-43fe-9994-a47a54d8360b/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/2a062c0d-df19-474a-bac6-5b49167a464d/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/e8a3e42d-b991-4501-8931-7c607c9fbe68/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/c56dee06-46b4-40b2-ba26-06639055f356/content          Verpackung_Pikto_Merkmal  Verpackung_Pikto_Text  Verpackung_Pikto_Bild   Erfassungsreichweite quer  Ø 32 m  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/d37d797d-ddac-4e7a-868a-486085fe66a3/content   Erfassungswinkel_ETIM  360°  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/516cc1a9-92fd-47fb-9b0b-de3c1494a696/content   Steuerungssystem  ON/OFF  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/96e424ee-3060-4bad-a01e-f1cafd8c2875/content   Schutzart_Verpackungslabel (Hilfsmerkmal)  IP20  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/e86c4f3c-254b-4e98-83f7-5836a26d9e18/content   Anzahl Lichtkanäle (Hilfsmerkmal)  1_nicht dimmbar  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/047356e7-20f2-4a5c-b4bb-0582cb1f0e13/content   Anzahl HLK-Kanäle (Hilfsmerkmal)  1xHLK  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/3d233dce-38a2-4869-b036-60209bd81adf/content   Montage_Verpackungslabel (gemappt)  Einbau_Decke  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/4e99ff89-2dd1-4c20-9916-08c0848896f0/content   N_COMMUNICATION_IR  IR  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/64a8f0f0-8191-47ad-87a9-32430fd862f3/content   Akustiksensor_Verpackungslabel (Hilfsmerkmal)       Temperatursensor_Verpackungslabel       Luftfeuchtigkeit_Verpackungslabel       VOC_Verpackungslabel             Artikelnummer  GTIN   EP10427763  4015120427763         GENERELT     Enhedskategori  Loftstilstedeværelsessensor   Produktinformation  Bemærk Erklæring for ledningssikkerhedsafbryder i download af produktet     Leverancen omfatter  linsemaske medfølger   Brugergrænseflade  IR-fjernbetjening   Kan fjernbetjenes  true   Overensstemmelse  CE, EAC, RoHS, WEEE   Garanti  5 års         FASTGØRELSE     Montering  Planforsænket/enhedsdåse Ø 68 mm   Monteringssted  Loft   Indbygningsmål  Monteringsdybde: 24 mm, Ø 60 mm   Tilslutningstype  Stikklemme   Ledningstværsnit kan tilsluttes  1.5 – 2.5 mm²         HUS     Mål  Højde 70 mm, Ø 108 mm   Vægt  153 g   Materiale  UV-stabiliseret polycarbonat   Kapslingsklasse  IP20   Kapslingsklasse med tilbehør  IP 54 med underlag til påmontering (skal bestilles separat)   Tilladt omgivelsestemperatur  -25 °C...+50 °C   Relativ luftfugtighed  5 – 93 %, ikke kondenserende   Farve  hvid, svarende til RAL 9010         ELEKTRISK UDFØRELSE     Styringssystem  ON/OFF   Isolationsklasse  II   Mærkespænding  230 V ~ / 50 Hz   Startstrøm  800 A / 200 µs   Effektforbrug  0.3 W   Standby-forbrug  < 0,3 W         SENSORER     Dækningsvinkel  360°   Registreringsrækkevidde tværs  Ø 32 m   Område detektions frontalt  Ø 11 m   Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde  Ø 8 m   Detekteringsområde  op til 805 m²   Rækkeviddetilpasning  mekanisk med den medfølgende linsemaske, der kan klippes til   Anbef. Monteringshøjde  3 m   Maks. monteringshøjde  10 m   Lysmåling  blandingslys   Lysstyrkeværdi  5 – 2000 lx         KANALER (ELYSNING / HVAC)     Antal lyskanaler  1   Antal HVAC-kanaler  1   Afbryderindgang belysning  1   Afbryderindgang HVAC  false   Slaveindgang  true   Maks. antal slavesensorer  10   Modus  Halvautomatik, Fuldautomatisk   Konstantlysregulering  false         Kanal   C1 Belysning   Funktion  Tænd/sluk   Belastning  230 V/50 Hz, 16 AX 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED   Omskifterkontakt  Sluttekontakt / spændingsførende   Afbryderindgang  true   Impulsfunktion  true   Efterløbstid  60 s...30 min (justerbar i trin)         Kanal   C2 HVAC   Funktion  Tænd/sluk   Belastning  230 V DC 2 A 24 V AC 2 A, Kapacitiv last/ballaster maks. indkoblingsstrøm 30 A/20 ms   Omskifterkontakt  sluttekontakt / potentialfri   Afbryderindgang  false   Impulsfunktion  true   Efterløbstid  300 s...120 min (justerbar i trin)         GENERELT     Følsomhed  100 %         Kanal   C1 Belysning   Driftsmodus  fuldautomatisk   Nominel værdi for lysstyrke/koblingstærskel  400 lx   Efterløbstid  5 min         Kanal   C2 HVAC   Driftsmodus  fuldautomatisk   Nominel værdi for lysstyrke/koblingstærskel  400 lx   Efterløbstid  60 min           Produktbetegnelse  Artikelnummer  Produktbeskrivelse  GTIN   Beskyttelse         BASKET GUARD ROUND LARGE  EM10425608  Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 180 mm, højde 90 mm  4015120425608   BASKET GUARD ROUND SMALL  EM10425615  Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 165 mm, højde 70 mm  4015120425615   Cover         COMPACT COVER SET 24/32 SR  EP10425431  Afdækningssæt til COMPACT-serien, 24 m/32 m, bestående af blænde og designring, sølv  4015120425431   COMPACT COVER SET 24/32 BK  EP00007491  Afdækningssæt til COMPACT-serien, 24 m/32 m, bestående af blænde og designring, sort  4015120007491   Elektrisk tilbehør         FILTER 230 V  EP10426988  Filter til dæmpning af induktive laster som f.eks. relæer, kontaktorer, lysstofrør og transformatorer  4015120426988   Fjernbetjening         ESY-Pen  EP10425356  ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) administrering af projekter  4015120425356   REMOTE CONTROL MDi/PDi  EM10425509  IR-fjernbetjening til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer  4015120425509   REMOTE CONTROL PDi/USER  EM10425547  IR-fjernbetjening til slutbrugere af tilstedeværelsessensorer  4015120425547   Loftstilstedeværelsessensor         PD-C 360/8 Slave  EP10055379  Slave-tilstedeværelsessensor til loftsmontage til udvidelse af detekteringsområdet for en master-tilstedeværelsessensor  4015120055379   PD-C 360/24 Slave  EP10055386  Slave-tilstedeværelsessensor til loftsmontage til udvidelse af detekteringsområdet for en master-tilstedeværelsessensor  4015120055386   PD-C 360/32 Slave  EP10427770  Slave-tilstedeværelsessensor til loftsmontage til udvidelse af detekteringsområdet for en master-tilstedeværelsessensor  4015120427770   Montering         COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH  EP10425370  Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP20, hvidt  4015120425370   COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR  EP10425387  Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP20, sølv  4015120425387   COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH  EP10425905  Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP54, hvidt  4015120425905   COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR  EP10425912  Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP54, sølv  4015120425912   MOUNTING SET IP20 FM 62 WH  EP10425929  Loftindbygningssæt bestående af monteringsbøjle og støvbeskyttelsesdåse, 62 mm  4015120425929   COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK  EP10426940  Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP54, sort  4015120426940   COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK  EP10426933  Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP20, sort  4015120426933   COMPACT MOUNTING BOX-2 IP54 SM WH  EP10426216  Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP54, hvidt  4015120426216         (1) På tværs (A)  Ø 32 m   (2) Frontal (B)  Ø 11 m   (3) Tilstedeværelsesområde (C)  Ø 8 m  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/08597caa-419b-404e-8301-b36266b1ef50/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/ca991b42-6113-4d57-8f47-b5ea9fc1bae9/content  Standarddrift med valgfri styring via afbryder og anvendelse af maks. 10 slaveenheder på én masterenhed.  Ved kobling med induktive enheder (f. eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende en støjdæmper (RC-Filter)

