DATABLAD

ESYLUX-

PD-C360/8 Slave
Artikelnummer GTIN
EP10055379 4015120055379 @8m || 360° | [ON/OFF|| 1P20 |[|SSX

Produktbeskrivelse

* "Slave"-tilstedeveerelsessensor til loftsmontage til udvidelse af detekteringsomradet for en "master"-
tilstedevaerelsessensor med 360° detekteringsomrade til loftsmontering

* Razkkevidde pa op til 8 mi diameter til skonomisk systemudvidelse med op il 10 ekstra sensorenheder
* "Slave"-sensoren kan tilsluttes pa mange tilstedeveerelsessensorer i PD-C-serien

YEARS

MANUFACTURER
WARRANTY
Tekniske data
GENERELT Isolationsklasse Il
Enhedskategori Loftstilstedevaerelsessensor Markespanding B0V~ /50Hz
Leverancen omfatter linsemaske medfalger Effektforbrug 0.3W
Kan fiernbetjenes -
Overensstemmelse CE, EAC, RoHS, WEEE SENSORER
Garanti 531 Daekningsvinkel 360°
Registreringsrakkevidde tvaers F8m
FASTGORELSE Omrade detektions frontalt gém
Montering Planforsaenket/enhedsdase & 68 mm Registreringsrkkevidde tilstedeveerelsesomrade ~ @4m
Monteringssted Loft Detekteringsomrade optil50m’
Indbygningsmal Monteringsdybde: 24 mm, & 60 mm Anbef. Monteringshgjde 3m
Tilslutningstype Stikklemme Maks. monteringshgjde 5m
Ledningstvarsnit kan tilsluttes 15-25mm’ Lysmaling ingen
HUS KANALER (ELYSNING / HVAC)
Mal Hgjde 62 mm, @108 mm Afbryderindgang HVAC -
Vgt 1254 Slaveindgang v
Materiale UV-stabiliseret polycarbonat Konstantlysregulering -
Kapslingsklasse 1P20 Kanal C1Belysning
Tilladt omgivelsestemperatur -25°C..+50°C Funktion ikke relevant
Relativ luftfugtighed 5-93 %, ikke kondenserende Omskifterkontakt Bus-system
Farve hvid, svarende til RAL 9010 Afbryderindgang -
Impulsfunktion -

ELEKTRISK UDF@RELSE
Styringssystem ON/OFF

Fabriksindstilling



DATABLAD ESYLUX:

PD-C360/8 Slave
Artikelnummer GTIN
EP10055379 4015120055379
GENERELT Driftsmodus fuldautomatisk
Fglsomhed 100 % Nominel vaerdi for lysstyrke/koblingstarskel 400 Ix
Efterlabstid 5min
KANALER (ELYSNING / HVAC)
Kanal C1Belysning
Tilbehor
Produktbetegnelse Artikelnummer  Produktbeskrivelse GTIN
Beskyttelse
BASKET GUARD ROUND SMALL EM10425615 Beskyttelsesgitter til tilstedevaerelses- og bevaegelsessensorer samt ragalarmer, dia. 165 mm, hgjde 70 mm 4015120425615
BASKET GUARD ROUND LARGE EM10425608 Beskyttelsesgitter til tilstedevaerelses- og bevaegelsessensorer samt ragalarmer, dia. 180 mm, hejde 90 mm 4015120425608
Cover
COMPACT COVER SET8 SR EP10425936 Afskaermningssat bestaende af bleende og designring, rustfrit stallook, svarende til RAL 9006 4015120425936
COMPACT COVER SET 8 BK EP00007521 Afdzekningsszt til COMPACT-serien, 8 m, bestéende af blende og designring, sort 4015120007521
Elektrisk tilbehor
FILTER0V EP10426988 Filter til dempning af induktive laster som f.eks. relzeer, kontaktorer, lysstofrer og transformatorer 4015120426988
Montering
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH EP10425370 Underlag til pamontering til COMPACT-serien, IP20, hvidt 4015120425370
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR EP10425387 Underlag til pamontering til COMPACT-serien, IP20, sglv 4015120425387
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR EP10425912 Underlag til pmontering til COMPACT-serien, IP54, salv 4015120425912
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH EP10425905 Underlag til pamontering til COMPACT-serien, IP54, hvidt 4015120425905
MOUNTING SET IP20 FM 62 WH EP10425929 Loftindbygningssaet bestaende af monteringsbgile og stavbeskyttelsesdase, 62 mm 4015120425929
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK EP10426940 Underlag til pamontering til COMPACT-serien, IP54, sort 4015120426940
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK EP10426933 Underlag til pamontering til COMPACT-serien, IP20, sort 4015120426933
COMPACT MOUNTING BOX-2 P54 SM WH EP10426216 Underlag til pamontering til COMPACT-serien, IP54, hvidt 4015120426216
Malskitse Detekteringsvinkler Registreringsrekkevidde
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DATABLAD ESYLUX:

PD-C360/8 Slave

Artikelnummer GTIN

EP10055379 4015120055379

Stromdiagram

Master-slave-kobling af tilstedevaerelsessensorer: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed.

Udfarlig produktbeskrivelse

* "Slave"ilstedeveerelsessensor til loftsmontering til udvidelse af detekteringsomradet for en "master"-
tilstedevaerelsessensor med 360° detekteringsomrade

* Rakkevidde pa op til 8 m i diameter til skonomisk systemudvidelse med op til 10 ekstra sensorenheder
*LED kan kobles fra vha. DIP-kontakt

« Afbleending af fejlkilder ved at reducere sensitiviteten med DIP-kontakt

« Standardudfarelse som planforsaenket enhed

« Udvendig montering eller indbygning i loft med tilbehar

* Blzenden og designringen kan nemt udskiftes/lakeres (fas i farven "sglv" som tilbehar)

* Malrettet afblending af omrdder ved hjwlp af den vedlagte linsemaske
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          DATABLAD  Produktbeskrivelse  Tekniske data  Tilbehør  Målskitse  Registreringsrækkevidde  Fabriksindstilling  KANALER (ELYSNING / HVAC)  Systemkomponenter  EP10055379  PD-C 360/8 Slave    "Slave"-tilstedeværelsessensor til loftsmontage til udvidelse af detekteringsområdet for en "master"-tilstedeværelsessensor med  360° detekteringsområde til loftsmontering  Rækkevidde på op til 8 m i diameter til økonomisk systemudvidelse med op til 10 ekstra sensorenheder "Slave"-sensoren kan tilsluttes på mange tilstedeværelsessensorer i PD-C-serien
    "Slave"-tilstedeværelsessensor til loftsmontering til udvidelse af detekteringsområdet for en "master"-tilstedeværelsessensor med 360° detekteringsområde  Rækkevidde på op til 8 m i diameter til økonomisk systemudvidelse med op til 10 ekstra sensorenheder LED kan kobles fra vha. DIP-kontakt Afblænding af fejlkilder ved at reducere sensitiviteten med DIP-kontakt Standardudførelse som planforsænket enhed Udvendig montering eller indbygning i loft med tilbehør Blænden og designringen kan nemt udskiftes/lakeres (fås i farven "sølv" som tilbehør) Målrettet afblænding af områder ved hjælp af den vedlagte linsemaske  Detekteringsvinkler  Lysfordeling  Lysfordeling  Lysfordeling  Strømdiagram  Projekteringshjælp  Udførlig produktbeskrivelse  Samlingstegning  Generel bemærkning  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/c3eb3fb5-343a-4fd4-a736-a6cb359b3cc0/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/f806b82d-4c68-4df4-933c-f946da3eb855/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/25e8937f-aa14-4290-be07-3652b3e874ce/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/0ff1629e-7cca-453f-82e7-92b8fc7d2f29/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/6815ca72-28b4-4206-86cc-0c3e169cec6e/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/28f68e9f-b071-41c5-a3f8-9b86e44af435/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/bc8580ef-4877-43b2-87e1-31351685a0b8/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/7414b691-f4fc-4fb4-a2a8-cdde952be75d/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/b63b6449-075d-4928-a82a-7d3d693121ac/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/4c7c60f3-8ac7-4c97-b578-6bfe21182100/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/2d4533e1-bc16-43fe-9994-a47a54d8360b/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/db35f9af-646b-4658-9aed-a08047cf95a3/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/2a062c0d-df19-474a-bac6-5b49167a464d/content          Verpackung_Pikto_Merkmal  Verpackung_Pikto_Text  Verpackung_Pikto_Bild   Erfassungsreichweite quer  Ø 8 m  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/38407300-de60-4e7b-9028-8221edad3df9/content   Erfassungswinkel_ETIM  360°  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/516cc1a9-92fd-47fb-9b0b-de3c1494a696/content   Steuerungssystem  ON/OFF  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/96e424ee-3060-4bad-a01e-f1cafd8c2875/content   Schutzart_Verpackungslabel (Hilfsmerkmal)  IP20  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/e86c4f3c-254b-4e98-83f7-5836a26d9e18/content   Anzahl Lichtkanäle (Hilfsmerkmal)       Anzahl HLK-Kanäle (Hilfsmerkmal)       Montage_Verpackungslabel (gemappt)  Einbau_Decke  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/4e99ff89-2dd1-4c20-9916-08c0848896f0/content   N_COMMUNICATION_IR       Akustiksensor_Verpackungslabel (Hilfsmerkmal)       Temperatursensor_Verpackungslabel       Luftfeuchtigkeit_Verpackungslabel       VOC_Verpackungslabel             Artikelnummer  GTIN   EP10055379  4015120055379         GENERELT     Enhedskategori  Loftstilstedeværelsessensor   Leverancen omfatter  linsemaske medfølger   Kan fjernbetjenes  false   Overensstemmelse  CE, EAC, RoHS, WEEE   Garanti  5 års         FASTGØRELSE     Montering  Planforsænket/enhedsdåse Ø 68 mm   Monteringssted  Loft   Indbygningsmål  Monteringsdybde: 24 mm, Ø 60 mm   Tilslutningstype  Stikklemme   Ledningstværsnit kan tilsluttes  1.5 – 2.5 mm²         HUS     Mål  Højde 62 mm, Ø 108 mm   Vægt  125 g   Materiale  UV-stabiliseret polycarbonat   Kapslingsklasse  IP20   Tilladt omgivelsestemperatur  -25 °C...+50 °C   Relativ luftfugtighed  5 – 93 %, ikke kondenserende   Farve  hvid, svarende til RAL 9010         ELEKTRISK UDFØRELSE     Styringssystem  ON/OFF   Isolationsklasse  II   Mærkespænding  230 V ~ / 50 Hz   Effektforbrug  0.3 W         SENSORER     Dækningsvinkel  360°   Registreringsrækkevidde tværs  Ø 8 m   Område detektions frontalt  Ø 6 m   Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde  Ø 4 m   Detekteringsområde  op til 50 m²   Anbef. Monteringshøjde  3 m   Maks. monteringshøjde  5 m   Lysmåling  ingen         KANALER (ELYSNING / HVAC)     Afbryderindgang HVAC  false   Slaveindgang  true   Konstantlysregulering  false         Kanal   C1 Belysning   Funktion  ikke relevant   Omskifterkontakt  Bus-system   Afbryderindgang  false   Impulsfunktion  false         GENERELT     Følsomhed  100 %         Kanal   C1 Belysning   Driftsmodus  fuldautomatisk   Nominel værdi for lysstyrke/koblingstærskel  400 lx   Efterløbstid  5 min           Produktbetegnelse  Artikelnummer  Produktbeskrivelse  GTIN   Beskyttelse         BASKET GUARD ROUND SMALL  EM10425615  Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 165 mm, højde 70 mm  4015120425615   BASKET GUARD ROUND LARGE  EM10425608  Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 180 mm, højde 90 mm  4015120425608   Cover         COMPACT COVER SET 8 SR  EP10425936  Afskærmningssæt bestående af blænde og designring, rustfrit stållook, svarende til RAL 9006  4015120425936   COMPACT COVER SET 8 BK  EP00007521  Afdækningssæt til COMPACT-serien, 8 m, bestående af blænde og designring, sort  4015120007521   Elektrisk tilbehør         FILTER 230 V  EP10426988  Filter til dæmpning af induktive laster som f.eks. relæer, kontaktorer, lysstofrør og transformatorer  4015120426988   Montering         COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH  EP10425370  Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP20, hvidt  4015120425370   COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR  EP10425387  Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP20, sølv  4015120425387   COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR  EP10425912  Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP54, sølv  4015120425912   COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH  EP10425905  Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP54, hvidt  4015120425905   MOUNTING SET IP20 FM 62 WH  EP10425929  Loftindbygningssæt bestående af monteringsbøjle og støvbeskyttelsesdåse, 62 mm  4015120425929   COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK  EP10426940  Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP54, sort  4015120426940   COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK  EP10426933  Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP20, sort  4015120426933   COMPACT MOUNTING BOX-2 IP54 SM WH  EP10426216  Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP54, hvidt  4015120426216         (1) På tværs (A)  Ø 8 m   (2) Frontal (B)  Ø 6 m   (3) Tilstedeværelsesområde (C)  Ø 4 m  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/551291d2-124a-4740-965f-0dba8db2cd32/content  Master-slave-kobling af tilstedeværelsessensorer: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed.

