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Produktbeskrivelse
i & * LED-Downlight, 000K med opalafdzekning (diffusor), 18W, til loftsmontering uden yderligere tilbehgr
. K\ * God lyskvalitet og systemydelse
4 *  DALI-driftsenhed, allerede omfattet i leverancen
* Integreret FLAT MINI DALI-tilstedevaerelsessensor med 360°
* detekteringsomrade
* Rakkevidde pa op til 6 m i diameter ved en anbefalet monteringshgjde pa 2.5 m (maks. monteringshgjde 3
m) til brug i sma rum og gennemgangsomrader uden eller med delvist dagslys
* Kraever en ekstern DALI-spandingsforsyning
* Ideel som SLAVE-lampe som supplement il en ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD PS DALI WH
YE ARS Sarlige produktfunktioner:
* Integreret tilstedevarelsessensor
MANUFACTURER
WARRANTY
Tekniske data
GENERELT Isolationsklasse |
Enhedskategori Downlight Maerkespaending 220-240VAC/DC/ 50 - 60 Hz
Produktinformation Tildaek ikke downlight direkte med isolerende Standby-forbrug <05W
materiale.
Brugergranseflade IR-fierbetjening, DALI-Bus LYS
Kan fiembetjenes v Diffusor opal
Overensstemmelse CE, EAC, RoHS, WEEE Lysabning direkte
Garanti 5drs Stralingsvinkel mo°
Unified Glare Rating b
FASTGORELSE Flickerfaktor 0%
Montering Indbygning Nominel effekt P ow
Monteringssted Loft Lysstram - min 1850 Im
Indbygningsmal Monteringsdybde: 70 mm, £ 225 mm Lysstrm - maks 1850 Im
Tilslutningstype Stikklemme Lysudbytte - min 97 Im/w
Ledningstvarsnit kan tilsluttes 0.5-2.5mm’ Lysudbytte - maks o7 Im/w
Antal kontakter 5 Farvetemperatur 4000K
Farvegengivelsesindeks Ra >80
HUS Farvetolerance 25DCM
Mal Hojde 60 mm, § 240 mm Color Quality Scale >80
Vagt 10 Leverid L70BI0 ved 25°C 60000
Materiale Aluminium, pulverlakeret Leverid L70B50 ved 5 °C 40000k
Kapsingsdasse P20 Levetid L8OBI0 ved 5°C 40000h
Tilladt omgivelsestemperatur -20°C..+40°C Levetid L80B50 ved 25 °C * 20000 h
Relativ luftfugtighed 5-93 %, ikke kondenserende Leverid L9OBIO ved 25 °C 20000h
Farve hvid, svarende til RAL 9003 Leverid L90B50 ved 25 °C 20000h
Gledetradkontrol iht. IEC 60695-2-10 650°C Fotobiologisk sklerhed RGO
ELEKTRISK UDF@RELSE SENSORER
Styringssystem DAL Dakningsvinkel 360°

DALI-2 enhedstype

Styreanordning i henhold til -207 (LED-driver)




DATABLAD ESYLUX:

ELSA-2DL 225 OP 110°1800 840 PD IR DALI WH

Artikelnummer GTIN
£E010299674 4015120299674
Registreringsrakkevidde tvaers gém KANALER (ELYSNING / HVAC)
Omrade detektions frontalt @3m Antal lyskanaler 1
Registreringsrkkevidde tilstedeveerelsesomrade  @2.5m Afbryderindgang HVAC -
Detekteringsomrade 8 m’ Kanal C1Belysning
Rekkeviddetilpasning mekanisk med den medfalgende linsemaske, der kan Funktion Tend/sluk, Dempning
Kippesil Omskifterkontakt Bus-system
Anbef. Monteringshgjde 25m Afbryderindgang B
Maks. monteringshgjde 3m Impulsfunktion B
Lysmaling blandingslys Efterlgbstid 605...240 min (justerbar i trin)
Lysstyrkevaerdi 1001000 x Orienteringslys 10 - 40 % lyseffekt
Efterlobstid orientieringsbelysning 605...240 min
Tilbeher
Produktbetegnelse Artikelnummer  Produktbeskrivelse GTIN
Adapter
ELSA-2RING 225 £010300264 Adapterring 225-265 mm til serien ELSA-2 4015120300264
Elektrisk tilbehor
JUNCTION BOX 5-POLE BK £010430992 Universalsamledse, sort, 5-polet, 2,5 mm’ 4015120430992
POWER SUPPLY 200mA DALI EC10430008 Netdel med 200mA til stramforsyning af DALI-enheder eller DALI-styremoduler uden egen stramforsyning 4015120430008
Fjernbetjening
ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fiernstyring (3) lysméling, (4) administrering af projekter 4015120425356
REMOTE CONTROL PDi DALI EP10425899 IR-fiernbetjening til DALI tilstedevaerelses- og bevaegelsessensorer 4015120425899
Montering
ELSA-2MOUNTING FRAME 225 SMWH E010300899 Loftmonteringsramme til serien ELSA-2225 4015120300899
Malskitse Lysfordeling
§ 240 mm
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Detekteringsvinkler Registreringsrakkevidde Stromdiagram
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Standarddrift

Udferlig produktbeskrivelse

LED-downlight, 18 W til loftsmontering
Indbygningsbelysning med opalafdaekning (diffusor)

Kabinet af hj kvalitet, lampelegemer af metal, hvid pulverlakering (RAL 9003)

Anvendelig som loftsmontering uden yderligere tilbehar

Farvetemperatur: 4000 K med de laveste farvetolerancer

Lysstrgm: 1750 Im

Levetid L80B50 ved 25 °C *: 40000 h

Driftsenhed: on/off (allerede omfattet i leverancen)
Integreret FLAT MINI-DALI tilstedevaerelsessensor med 360°
detekteringsomrade

Raekkevidde pd op til 6 m i diameter ved en anbefalet montagehgjde pé 2.5 m

Automatisk lysstyring af DALI EVG ballaster til et konstant lysniveau afhaengigt af tilstedeveerelse og dagslys
(med Dali-udgang)

Fast indlagt fabriksprogram sgrger for, at udstyret er driftsklart

Nem programmering via fjernbetjening Sensoren kan bruges bade fuld- og halvautomatisk

Sankning af lysstyrken efter udlab af efterlgbstiden som orienteringsbelysning i gange og
gennemgangsomrader

Kraever en ekstern DALI-spaendingsforsyning
Ideel som SLAVE-lampe som supplement til en ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD PS DALI WH
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          DATABLAD  Produktbeskrivelse  Tekniske data  Tilbehør  Målskitse  Registreringsrækkevidde  Fabriksindstilling  KANALER (ELYSNING / HVAC)  Systemkomponenter  EO10299674  ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR DALI WH    LED-Downlight, 4000K med opalafdækning (diffusor), 18W, til loftsmontering uden yderligere tilbehør God lyskvalitet og systemydelse DALI-driftsenhed, allerede omfattet i leverancen Integreret FLAT MINI DALI-tilstedeværelsessensor med 360°  detekteringsområde Rækkevidde på op til 6 m i diameter ved en anbefalet monteringshøjde på 2.5 m (maks. monteringshøjde 3 m) til brug i små rum og gennemgangsområder uden eller med delvist dagslys Kræver en ekstern DALI-spændingsforsyning Ideel som SLAVE-lampe som supplement til en ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD PS DALI WH Særlige produktfunktioner:
  Integreret tilstedeværelsessensor    LED-downlight, 18 W til loftsmontering Indbygningsbelysning med opalafdækning (diffusor) Kabinet af høj kvalitet, lampelegemer af metal, hvid pulverlakering (RAL 9003) Anvendelig som loftsmontering uden yderligere tilbehør Farvetemperatur: 4000 K med de laveste farvetolerancer Lysstrøm: 1750 lm Levetid L80B50 ved 25 °C *: 40000 h Driftsenhed: on/off (allerede omfattet i leverancen) Integreret FLAT MINI-DALI tilstedeværelsessensor med 360°  detekteringsområde Rækkevidde på op til 6 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 2.5 m Automatisk lysstyring af DALI EVG ballaster til et konstant lysniveau afhængigt af tilstedeværelse og dagslys (med Dali-udgang) Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er driftsklart Nem programmering via fjernbetjening Sensoren kan bruges både fuld- og halvautomatisk Sænkning af lysstyrken efter udløb af efterløbstiden som orienteringsbelysning i gange og gennemgangsområder Kræver en ekstern DALI-spændingsforsyning Ideel som SLAVE-lampe som supplement til en ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD PS DALI WH  Detekteringsvinkler  Lysfordeling  Lysfordeling  Lysfordeling  Strømdiagram  Projekteringshjælp  Udførlig produktbeskrivelse  Samlingstegning  Generel bemærkning  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/0c5b8e72-26b3-4a1e-84de-43eccc4bebea/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/f806b82d-4c68-4df4-933c-f946da3eb855/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/03bd6329-913e-4a91-8930-ed7d53be4247/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/627ebe87-788e-47a1-94b6-900b67ec138b/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/0ff1629e-7cca-453f-82e7-92b8fc7d2f29/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/6815ca72-28b4-4206-86cc-0c3e169cec6e/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/59cb3520-0a98-460c-890c-4b00e7d2e549/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/19e8e3a9-30e0-4ec2-a733-88f100b03561/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/da254a85-7bdc-41ce-ba22-36b40f372d18/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/0ca41e57-7217-4f79-8057-4f914711fd96/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/4226b055-b642-4894-b051-0437016f1e82/content          Verpackung_Pikto_Merkmal  Verpackung_Pikto_Text  Verpackung_Pikto_Bild   Steuerungssystem  DALI  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/d66ccfab-604a-4277-8832-b22448b09fb7/content   Nennspannung_Verpackungslabel  220 – 240 V AC/DC  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/b426fc01-58d7-4dae-b218-516ed6cb7f70/content   Farbtemperatur  4000 K  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/23e39b85-775b-4b7c-83e8-d15318a86e95/content   Farbwiedergabeindex Ra  80   http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/4bc9d0fe-46d3-4b69-8a37-c946d4e0930f/content   Lichtstrom Φ (Verpackungslabel)  Phi 1850 lm     Lichtausbeute  97 lm/W     Unified Glare Rating  ≤ 25  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/84f49cf8-dd24-4757-a79e-7e82779f7264/content   Schutzart  IP20  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/e86c4f3c-254b-4e98-83f7-5836a26d9e18/content   Schutzklasse  I  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/504df24f-505a-438e-9f80-7da1844b4c36/content   Erfassungsreichweite quer  Ø 6 m  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/0438a972-0189-4473-9e43-380d83b135b5/content         Artikelnummer  GTIN   EO10299674  4015120299674         GENERELT     Enhedskategori  Downlight   Produktinformation  Tildæk ikke downlight direkte med isolerende materiale.   Brugergrænseflade  IR-fjernbetjening, DALI-Bus   Kan fjernbetjenes  true   Overensstemmelse  CE, EAC, RoHS, WEEE   Garanti  5 års         FASTGØRELSE     Montering  Indbygning   Monteringssted  Loft   Indbygningsmål  Monteringsdybde: 70 mm, Ø 225 mm   Tilslutningstype  Stikklemme   Ledningstværsnit kan tilsluttes  0.5 – 2.5 mm²   Antal kontakter  5         HUS     Mål  Højde 60 mm, Ø 240 mm   Vægt  1270 g   Materiale  Aluminium, pulverlakeret   Kapslingsklasse  IP20   Tilladt omgivelsestemperatur  -20 °C...+40 °C   Relativ luftfugtighed  5 – 93 %, ikke kondenserende   Farve  hvid, svarende til RAL 9003   Glødetrådkontrol iht. IEC 60695-2-10  650 °C         ELEKTRISK UDFØRELSE     Styringssystem  DALI   DALI-2 enhedstype  Styreanordning i henhold til -207 (LED-driver)   Isolationsklasse  I   Mærkespænding  220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz   Standby-forbrug  < 0,5 W         LYS     Diffusor  opal   Lysåbning  direkte   Strålingsvinkel  110 °   Unified Glare Rating  ≤ 25   Flickerfaktor  0 %   Nominel effekt P  19 W   Lysstrøm - min  1850 lm   Lysstrøm - maks  1850 lm   Lysudbytte - min  97 lm/w   Lysudbytte - maks  97 lm/w   Farvetemperatur  4000 K   Farvegengivelsesindeks R a  > 80   Farvetolerance  2 SDCM   Color Quality Scale  >80   Leverid L70B10 ved 25 °C  60000 h   Leverid L70B50 ved 25 °C  60000 h   Levetid L80B10 ved 25 °C  40000 h   Levetid L80B50 ved 25 °C *  40000 h   Leverid L90B10 ved 25 °C  20000 h   Leverid L90B50 ved 25 °C  20000 h   Fotobiologisk sikkerhed  RG0         SENSORER     Dækningsvinkel  360°   Registreringsrækkevidde tværs  Ø 6 m   Område detektions frontalt  Ø 3 m   Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde  Ø 2.5 m   Detekteringsområde  28 m²   Rækkeviddetilpasning  mekanisk med den medfølgende linsemaske, der kan klippes til   Anbef. Monteringshøjde  2.5 m   Maks. monteringshøjde  3 m   Lysmåling  blandingslys   Lysstyrkeværdi  100 – 1000 lx         KANALER (ELYSNING / HVAC)     Antal lyskanaler  1   Afbryderindgang HVAC  false         Kanal   C1 Belysning   Funktion  Tænd/sluk, Dæmpning   Omskifterkontakt  Bus-system   Afbryderindgang  false   Impulsfunktion  false   Efterløbstid  60 s...240 min (justerbar i trin)   Orienteringslys  10 – 40 % lyseffekt   Efterløbstid orientieringsbelysning  60 s...240 min           Produktbetegnelse  Artikelnummer  Produktbeskrivelse  GTIN   Adapter         ELSA-2 RING 225  EO10300264  Adapterring 225-265 mm til serien ELSA-2  4015120300264   Elektrisk tilbehør         JUNCTION BOX 5-POLE BK  EO10430992  Universalsamledåse, sort, 5-polet, 2,5 mm²  4015120430992   POWER SUPPLY 200mA DALI  EC10430008  Netdel med 200mA til strømforsyning af DALI-enheder eller DALI-styremoduler uden egen strømforsyning  4015120430008   Fjernbetjening         ESY-Pen  EP10425356  ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) administrering af projekter  4015120425356   REMOTE CONTROL PDi DALI  EP10425899  IR-fjernbetjening til DALI tilstedeværelses- og bevægelsessensorer  4015120425899   Montering         ELSA-2 MOUNTING FRAME 225 SM WH  EO10300899  Loftmonteringsramme til serien ELSA-2 225  4015120300899         (1) På tværs (A)  Ø 6 m   (2) Frontal (B)  Ø 3 m   (3) Tilstedeværelsesområde (C)  Ø 2.5 m  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/3d8e2d6b-5df4-4433-8749-0cae170f60d7/content  Standarddrift

