DATABLAD

ESYLUX-

SLD ELLED 3h 32m IRSC/CRM

Artikelnummer GTIN
Penpanent LiFePOs
EN10031656 4015120031656 @ N | 1P20 @ 32V
3h 32m on/ off 1,5Ah

IRY))

Produktbeskrivelse

Selvforsynende ngdbelysning med 3 . varighed og 32 m leeseafstand til montering i loft med selvtest (SC)
og Fail-Safe-kontakt (bryderi tilflde af fejl)

Ekstra tilslutning af ekstern afbryder (F+, F-) til deaktivering af nadbelysningsfunktionen, ndr en bygning
ikke bruges

Komplet med monteringsbeslag

Inklusive piktogramplade og 5 piktogrammer (forneden (pa begge sider), til hajre, til venstre, mellemrum)
Lyskilde, 28 LED, medfalger

Funktionskontrol og konventionel selvtest med testknap eller praktisk at udlase med ESY-Pen
- permanent overvagning af opladning

- automatisk, ugentlig funktionstest og arlig test af driftstiden

- visning af testresultater med farvede LED'er (gran/rgd)
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YEARS

* Konstant- eller beredskabstilslutning

MANUFACTURER
WARRANTY * Inklusive batteri med stiktilslutning sikret mod omvendt polaritet
« Tilslutning ved hjzelp af stikklemmer
* Kabelindfaring oppefra via beslag (medfalger)
«Hustilindbygning i loft og blaendplade af metal, hvid, svarer il RAL 9010
Tekniske data
GENERELT Tilladt omgivelsestemperatur 0°C..+40°C
Enhedskategori Flugtvejsbelysning Farve hvid, svarende til RAL 9010
Leverancen omfatter Piktogramplade, 5 piktogrammer (forneden (pa begge
sider), til hajre, til venstre, inaktivt ikon) og LiFePO4- ELEKTRISK UDFGRELSE
batteri Styringssystem ON/OFF
Brugergraenseflade IR-fjernbetjening Isolationsklasse |
Kan flenbetenes v Maerkespaending B0V-~/50-60Hz
Overensstemmelse CE, RoHS, WEEE, EAC Effektforbrug 5w
Garanti 5drs
LYS
FASTGORELSE Lysabning direkte
Montering Indbygning Nominel effekt P 3w
Monteringssted Loft
Indbygningsmal Indbygningslaengde: 405 mm x Indbygningsbredde: 95 N@DBELYSNING
mm x Monteringsdybde: 65 mm Leseafstand om
Tilslutningstype Stikklemme Piktogramhgide 160 mm
. . . 2
Ledningstvarsnit kan tilsluttes 0.75-2.5mm Belysningstd 3h
Antal kontakter 7

Koblingssystem

Konstant tilslutning/beredskabstilslutning

HUS Tilfgrsel decentral (selvforsynende)
Batteri LiFePO43,2V/1,5Ah
Mal [engde 425 mm x Bredde 115 mm x Hejde 245 mm
Vet - Ladetid min.20t
2
! g - Automatisk selvtest v
Materiale metal, pulverlakering
- Potentialfri kontakt Fejlsignaleringskontakt (maks. 24 V/2 A)
Kapslingsklasse 1P20
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DATABLAD ESYLUX:

SLD ELLED 3h 32m IRSC/CRM

Artikelnummer GTIN
EN10031656 4015120031656
Tilbehgr
Produktbetegnelse Artikelnummer  Produktbeskrivelse GTIN
Fjernbetjening
SLREMOTE CONTROL EN10017704 IR-fiernbetjening til nedbelysninger 4015120017704
ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fiernstyring (3) lysméling, (4) administrering af projekter 4015120425356
Symbol
SLD SYMBOL SET ALTERNATIVE EN10031700 Alternativt piktogramsaet med 32 m leeseafstand til selvforsynende ngdbelysninger i SLD-serien. 6 piktogrammer 4015120031700
(foroven (p begge sider), forneden til venstre, forneden til hajre, foroven til venstre, foroven til hajre), inklusive
fastgaringsmateriale.
Malskitse
| 405 mm | J5mm |
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Udforlig produktbeskrivelse

Selvforsynende nedbelysning med 3 t. varighed og 32 m leseafstand til montering i loft med selvtest (SC) og
Fail-Safe-kontakt (bryderi tilfaelde af fejl)

Ekstra tilslutning af ekstern afbryder (F+, F-) til deaktivering af nadbelysningsfunktionen, ndr en bygning ikke
bruges

Komplet med monteringsbeslag

Inklusive piktogramplade og 5 piktogrammer (forneden (pé begge sider), til hare, til venstre, mellemrum)
Lyskilde, 28 LED, medfalger

Funktionskontrol og konventionel selvtest med testknap eller praktisk at udlase med ESY-Pen

- permanent overvagning af opladning

- automatisk, ugentlig funktionstest og arlig test af driftstiden

- visning af testresultater med farvede LED'er (gran/rad)

Konstant- eller beredskabstilslutning

Inklusive batteri med stiktilslutning sikret mod omvendt polaritet

Tilslutning ved hjzelp af stikklemmer

Kabelindfaring oppefra via beslag (medfalger)

Hus til indbygning i loft og blaendplade af metal, hvid, svarer til RAL 9010
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          DATABLAD  Produktbeskrivelse  Tekniske data  Tilbehør  Målskitse  Registreringsrækkevidde  Fabriksindstilling  KANALER (ELYSNING / HVAC)  Systemkomponenter  EN10031656  SLD EL LED 3h 32m IR SC/C RM    Selvforsynende nødbelysning med 3 t. varighed og 32 m læseafstand til montering i loft med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (bryder i tilfælde af fejl)  Ekstra tilslutning af ekstern afbryder (F+, F-) til deaktivering af nødbelysningsfunktionen, når en bygning ikke bruges  Komplet med monteringsbeslag  Inklusive piktogramplade og 5 piktogrammer (forneden (på begge sider), til højre, til venstre, mellemrum)  Lyskilde, 28 LED, medfølger  Funktionskontrol og konventionel selvtest med testknap eller praktisk at udløse med ESY-Pen – permanent overvågning af opladning – automatisk, ugentlig funktionstest og årlig test af driftstiden – visning af testresultater med farvede LED'er (grøn/rød)  Konstant- eller beredskabstilslutning  Inklusive batteri med stiktilslutning sikret mod omvendt polaritet  Tilslutning ved hjælp af stikklemmer  Kabelindføring oppefra via beslag (medfølger)  Hus til indbygning i loft og blændplade af metal, hvid, svarer til RAL 9010
    Selvforsynende nødbelysning med 3 t. varighed og 32 m læseafstand til montering i loft med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (bryder i tilfælde af fejl)  Ekstra tilslutning af ekstern afbryder (F+, F-) til deaktivering af nødbelysningsfunktionen, når en bygning ikke bruges  Komplet med monteringsbeslag  Inklusive piktogramplade og 5 piktogrammer (forneden (på begge sider), til højre, til venstre, mellemrum)  Lyskilde, 28 LED, medfølger  Funktionskontrol og konventionel selvtest med testknap eller praktisk at udløse med ESY-Pen – permanent overvågning af opladning – automatisk, ugentlig funktionstest og årlig test af driftstiden – visning af testresultater med farvede LED'er (grøn/rød)  Konstant- eller beredskabstilslutning  Inklusive batteri med stiktilslutning sikret mod omvendt polaritet  Tilslutning ved hjælp af stikklemmer  Kabelindføring oppefra via beslag (medfølger)  Hus til indbygning i loft og blændplade af metal, hvid, svarer til RAL 9010  Detekteringsvinkler  Lysfordeling  Lysfordeling  Lysfordeling  Strømdiagram  Projekteringshjælp  Udførlig produktbeskrivelse  Samlingstegning  Generel bemærkning  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/076c28db-8690-49db-9894-0fe11830e9e5/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/f806b82d-4c68-4df4-933c-f946da3eb855/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/e88f038d-fec3-4c0d-afce-263b7b73f1f9/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/6815ca72-28b4-4206-86cc-0c3e169cec6e/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/54f4684a-a679-4fe4-9c2e-be985cc08bdf/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/2b51bbf3-17ce-49f2-92fb-a9eed1048d30/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/02a07b30-ead4-4691-b18a-0daaccbf76cf/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/8160ad4f-edea-4d7f-bca3-385921755dc1/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/3b1c4d4f-b1f8-4100-af5a-d2d00f59803b/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/95e88be1-1793-4927-a100-e83364188b1e/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/3c1b94f2-b247-4b4e-ad10-db3b157eee05/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/b284ecf6-c388-408c-9d6a-88c64853da6f/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/8e7b40ff-dde3-4c33-b343-d0c052bb4bd4/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/17cf23e0-a3bc-4ca9-9c5f-7d4ef7f30439/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/fd08046a-780b-4873-b7fd-5d5bbb1a8765/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/e8a3e42d-b991-4501-8931-7c607c9fbe68/content          Verpackung_Pikto_Merkmal  Verpackung_Pikto_Text  Verpackung_Pikto_Bild   Leuchtdauer  3 h  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/abe045fa-9574-46e8-ab86-fe814a3ca3e7/content   Erkennungsweite (DIN EN)  32 m  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/2534fb34-da1f-4204-bf1c-a0b9c06f01b8/content   Lichtstrom Φ (Verpackungslabel)       Montage_Verpackungslabel (gemappt)  Einbau_Decke  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/4e99ff89-2dd1-4c20-9916-08c0848896f0/content   Schaltungsart  Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/e3f13557-210c-43d0-9aa5-051f515f2663/content   Schutzart_Verpackungslabel (Hilfsmerkmal)  IP20  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/e86c4f3c-254b-4e98-83f7-5836a26d9e18/content   Schutzklasse  I  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/504df24f-505a-438e-9f80-7da1844b4c36/content   Akku  LiFePO 4 3,2 V / 1,5 Ah  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/42b831e3-739a-4907-aee1-b2dc3d29c97a/content   N_COMMUNICATION_IR  IR  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/64a8f0f0-8191-47ad-87a9-32430fd862f3/content         Artikelnummer  GTIN   EN10031656  4015120031656         GENERELT     Enhedskategori  Flugtvejsbelysning   Leverancen omfatter  Piktogramplade, 5 piktogrammer (forneden (på begge sider), til højre, til venstre, inaktivt ikon) og LiFePO 4-batteri   Brugergrænseflade  IR-fjernbetjening   Kan fjernbetjenes  true   Overensstemmelse  CE, RoHS, WEEE, EAC   Garanti  5 års         FASTGØRELSE     Montering  Indbygning   Monteringssted  Loft   Indbygningsmål  Indbygningslængde: 405 mm x Indbygningsbredde: 95 mm x Monteringsdybde: 65 mm   Tilslutningstype  Stikklemme   Ledningstværsnit kan tilsluttes  0.75 – 2.5 mm²   Antal kontakter  7         HUS     Mål  længde 425 mm x Bredde 115 mm x Højde 245 mm   Vægt  1937 g   Materiale  metal, pulverlakering   Kapslingsklasse  IP20   Tilladt omgivelsestemperatur  0 °C...+40 °C   Farve  hvid, svarende til RAL 9010         ELEKTRISK UDFØRELSE     Styringssystem  ON/OFF   Isolationsklasse  I   Mærkespænding  230 V ~ / 50 – 60 Hz   Effektforbrug  5 W         LYS     Lysåbning  direkte   Nominel effekt P  3 W         NØDBELYSNING     Læseafstand  32 m   Piktogramhøjde  160 mm   Belysningstid  3 h   Koblingssystem  Konstant tilslutning/beredskabstilslutning   Tilførsel  decentral (selvforsynende)   Batteri  LiFePO 4 3,2 V / 1,5 Ah   Ladetid  min. 20 t   Automatisk selvtest  true   Potentialfri kontakt  Fejlsignaleringskontakt (maks. 24 V/2 A)           Produktbetegnelse  Artikelnummer  Produktbeskrivelse  GTIN   Fjernbetjening         SL REMOTE CONTROL  EN10017704  IR-fjernbetjening til nødbelysninger  4015120017704   ESY-Pen  EP10425356  ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) administrering af projekter  4015120425356   Symbol         SLD SYMBOL SET ALTERNATIVE  EN10031700  Alternativt piktogramsæt med 32 m læseafstand til selvforsynende nødbelysninger i SLD-serien. 6 piktogrammer (foroven (på begge sider), forneden til venstre, forneden til højre, foroven til venstre, foroven til højre), inklusive fastgøringsmateriale.  4015120031700  Standarddrift med Fail-Safe-kontakt og fjernafbryder.  Seriekobling med andre nødbelysninger.

