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Produktbeskrivelse

* Bevaegelsessensor til indbygning i loft med 360° detekteringsomride

« Stor Rekkevidde pa op til 24 m i diameter ved en anbefalet montagehgjde pa 3 m (maksimal
montagehgjde 5 m) til et utal af anvendelsesmuligheder

« 16 Ahgjtydende relee (wolfram-kontakt)

* Fastindlagt fabriksprogram serger for, at udstyret er klar til brug med det samme

Sarlige produktfunktioner:

* Nem konfigurering, fiernbetjening og dokumentation med ESY-Pen og ESY-appen

MANUFACTURER
WARRANTY
Tekniske data
GENERELT Isolationsklasse Il
Enhedskategori Loftbevagelsessensor Mzrkespanding BOV~/50Hz
Produktinformation Bemeerk Erkleering for ledningssikkerhedsafbryder i Startstram 800A /200 ps
download af produktet Effektforbrug 03w
Leverancen omfatter linsemaske medfalger
Brugergraenseflade IR-fjernbetjening SENSORER
Kan fiernbetjenes v Dakningsvinkel 360°
Overensstemmelse CE, EAC, RoHS, WEEE Registreringsrakkevidde tvaers @2%m
Sarlig produktbemeerkning Konfiguration via ESY-app (ESY-Pen pakravet!) eller IR- Omréde detektions frontalt Flm
fiermbeening mulig. Detekteringsomrade optil 453 m’
Garanti Sars Anbef. Monteringshgjde 3m
Maks. monteringshgjde 10m
FASTGORELSE
Lysméling blandingslys
Montering Indbygning )
Lysstyrkevaerdi 5-2000 Ix
Monteringssted Loft
Indbygningsmil Monteringsdybde: o/ mm,ﬂ68 mm KANALER (EI.YSN'NG / HVAC)
Tilslutningstype Stikklemme Antal lyskanaler 1
. . o 2
Ledningstvarsnit kan tilsluttes 1.5mm Afbryderindgang belysning 1
Afbryderindgang HVAC -
HUS yderindgang
Antal sensorer, der kan tilkobles parallelt 10
Mal Hejde 32 mm, @82 mm -
v - Slaveindgang -
gt
g g Modus Halvautomatik, Fuldautomatisk
Materiale UV-stabiliseret polycarbonat - - -
Koblingsforsinkelse fra "markt til lyst" 0s
Kapslingsklasse 1P40 - - -
Koblingsforsinkelse fra "lyst til markt" 30s
Tilladt omgivelsestemperatur -25°C..+50°C .
Konstantlysregulering -
Relativ luftfugtighed 5-93 %, ikke kondenserende -
: I Kanal C1Belysning
t
ane opamd Funktion Teend/sluk
Belastning 230 V/50 Hz, 16 AX
ELEKTRISK UDF@RELSE !
- 0 2300 W/10 A (cos phi=1)
Styringssystem ON/OFF 1150 VA/5 A (cos phi=0,5)
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MD-CE360i/24
Artikelnummer GTIN
EP10510021 4015120510021
600WLED Impulsfunktion v
Omskifterkontakt Sluttekontakt / spndingsfarende Efterlgbstid 605...30 min (justerbar i trin)
Afbryderindgang v
Fabriksindstilling
GENERELT Driftsmodus fuldautomatisk
Falsomhed 100 % Nominel vaerdi for lysstyrke/koblingstaerskel 100 Ix
Efterlgbstid 5min
KANALER (ELYSNING / HVAC)
Kanal C1Belysning
Tilbehor
Produktbetegnelse Artikelnummer  Produktbeskrivelse GTIN
Beskyttelse
BASKET GUARD ROUND SMALL EM10425615 Beskyttelsesgitter il tilstedevzerelses- og bevagelsessensorer samt ragalarmer, dia. 165 mm, hejde 70 mm 4015120425615
Elektrisk tilbehor
FILTER 30V EP10426988 Filter til dempning af induktive laster som f.eks. relzeer, kontaktorer, lysstofrer og transformatorer 4015120426988
Fjernbetjening
ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fiernstyring (3) lysméling, (4) administrering af projekter 4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi EM10425509 IR-fiernbetjening til tilstedevarelses- og bevaegelsessensorer 4015120425509
REMOTE CONTROL USER EM10016011 [R-fiernbetjening til slutbrugere 4015120016011
Malskitse Detekteringsvinkler Registreringsrakkevidde
Pa tvaers (A) @2Um
g82mm #68mm y
/ \ i i: ® Frontal (B) 21m
g 0
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Standarddrift med valgfri styring via afbryder og parallelkobling af maks. 10 enheder Ved kobling med induktive enheder (f. eks. relaeer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det veere hensi igt at anvende en stajdemper (A)
Stromdiagram
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S drift med trappely kobling og valgfri styring via afbryder.

Udferlig produktbeskrivelse

* Bevaegelsessensor med 360° detekteringsomrade til loftsmontering

* Rakkevidde pa op til 24 mi diameter ved en anbefalet montagehejde pa 3 mtil et utal af
anvendelsesmuligheder

* 16 Ahgjtydende rel (wolfram-kontakt) specielt til omskiftning af kapacitive laster som f.eks. ballaster,
parallelkompenserede lysstofrar, kompakt-lysstofrar, energisparepaerer

» Fastindlagt fabriksprogram serger for, at udstyret er Klar til brug med det samme

«Nem programmering via fiermbetjening med "blue mode"-teknologi

o Lille storrelse med et loftsudsnit pa @ 68 mm gar sensoren diskret og alligevel effektiv i brug
*  Ekstra afbryderindgang til individuelt TAND/SLUK af belysningen

» Udvidelse af registreringsomradet med parallelkobling af maks. 8 sensorer

* Malrettet afbleending af omrader ved hjeelp af den vedlagte linsemaske
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          DATABLAD  Produktbeskrivelse  Tekniske data  Tilbehør  Målskitse  Registreringsrækkevidde  Fabriksindstilling  KANALER (ELYSNING / HVAC)  Systemkomponenter  EP10510021  MD-CE 360i/24    Bevægelsessensor til indbygning i loft med  360° detekteringsområde Stor  Rækkevidde på op til 24 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) til et utal af anvendelsesmuligheder 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme Særlige produktfunktioner:
  Nem konfigurering, fjernbetjening og dokumentation med ESY-Pen og ESY-appen    Bevægelsessensor med  360° detekteringsområde til loftsmontering  Rækkevidde på op til 24 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m til et utal af anvendelsesmuligheder 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) specielt til omskiftning af kapacitive laster som f.eks. ballaster, parallelkompenserede lysstofrør, kompakt-lysstofrør, energisparepærer Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme Nem programmering via fjernbetjening med "blue mode"-teknologi Lille størrelse med et loftsudsnit på Ø 68 mm gør sensoren diskret og alligevel effektiv i brug Ekstra afbryderindgang til individuelt TÆND/SLUK af belysningen Udvidelse af registreringsområdet med parallelkobling af maks. 8 sensorer Målrettet afblænding af områder ved hjælp af den vedlagte linsemaske  Detekteringsvinkler  Lysfordeling  Lysfordeling  Lysfordeling  Strømdiagram  Projekteringshjælp  Udførlig produktbeskrivelse  Samlingstegning  Generel bemærkning  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/802a8dc3-6bdc-4032-8c77-b827cc65eaf0/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/f806b82d-4c68-4df4-933c-f946da3eb855/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/f5cec013-6432-4415-b938-04c59de8776c/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/c967fb20-7b5f-4e59-9e3b-39036d1e78fa/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/6815ca72-28b4-4206-86cc-0c3e169cec6e/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/96259df3-dfa3-4ba3-9d21-4bbc29ce5d5a/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/bc8580ef-4877-43b2-87e1-31351685a0b8/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/bc76a128-a66e-4783-9a31-39c1b3b959e0/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/e801372e-a639-481b-963d-cdbb96d9769f/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/54f4684a-a679-4fe4-9c2e-be985cc08bdf/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/2a062c0d-df19-474a-bac6-5b49167a464d/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/e8a3e42d-b991-4501-8931-7c607c9fbe68/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/c56dee06-46b4-40b2-ba26-06639055f356/content          Verpackung_Pikto_Merkmal  Verpackung_Pikto_Text  Verpackung_Pikto_Bild   Erfassungsreichweite quer  Ø 24 m  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/025f4a80-20ef-4073-8c91-6f22e7d52867/content   Erfassungswinkel_ETIM  360°  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/516cc1a9-92fd-47fb-9b0b-de3c1494a696/content   Steuerungssystem  ON/OFF  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/96e424ee-3060-4bad-a01e-f1cafd8c2875/content   Schutzart_Verpackungslabel (Hilfsmerkmal)  IP40  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/95080eb1-799d-49b3-a1ac-37458886b28e/content   Anzahl Lichtkanäle (Hilfsmerkmal)  1_nicht dimmbar  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/047356e7-20f2-4a5c-b4bb-0582cb1f0e13/content   Anzahl HLK-Kanäle (Hilfsmerkmal)       Montage_Verpackungslabel (gemappt)  Einbau_Decke  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/4e99ff89-2dd1-4c20-9916-08c0848896f0/content   N_COMMUNICATION_IR  IR  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/64a8f0f0-8191-47ad-87a9-32430fd862f3/content   Akustiksensor_Verpackungslabel (Hilfsmerkmal)       Temperatursensor_Verpackungslabel       Luftfeuchtigkeit_Verpackungslabel       VOC_Verpackungslabel             Artikelnummer  GTIN   EP10510021  4015120510021         GENERELT     Enhedskategori  Loftbevægelsessensor   Produktinformation  Bemærk Erklæring for ledningssikkerhedsafbryder i download af produktet 
    Leverancen omfatter  linsemaske medfølger   Brugergrænseflade  IR-fjernbetjening   Kan fjernbetjenes  true   Overensstemmelse  CE, EAC, RoHS, WEEE   Særlig produktbemærkning  Konfiguration via ESY-app (ESY-Pen påkrævet!) eller IR-fjernbetjening mulig.   Garanti  5 års         FASTGØRELSE     Montering  Indbygning   Monteringssted  Loft   Indbygningsmål  Monteringsdybde: 67 mm, Ø 68 mm   Tilslutningstype  Stikklemme   Ledningstværsnit kan tilsluttes  1.5 mm²         HUS     Mål  Højde 32 mm, Ø 82 mm   Vægt  131 g   Materiale  UV-stabiliseret polycarbonat   Kapslingsklasse  IP40   Tilladt omgivelsestemperatur  -25 °C...+50 °C   Relativ luftfugtighed  5 – 93 %, ikke kondenserende   Farve  opalmat         ELEKTRISK UDFØRELSE     Styringssystem  ON/OFF   Isolationsklasse  II   Mærkespænding  230 V ~ / 50 Hz   Startstrøm  800 A / 200 µs   Effektforbrug  0.3 W         SENSORER     Dækningsvinkel  360°   Registreringsrækkevidde tværs  Ø 24 m   Område detektions frontalt  Ø 11 m   Detekteringsområde  op til 453 m²   Anbef. Monteringshøjde  3 m   Maks. monteringshøjde  10 m   Lysmåling  blandingslys   Lysstyrkeværdi  5 – 2000 lx         KANALER (ELYSNING / HVAC)     Antal lyskanaler  1   Afbryderindgang belysning  1   Afbryderindgang HVAC  false   Antal sensorer, der kan tilkobles parallelt  10   Slaveindgang  false   Modus  Halvautomatik, Fuldautomatisk   Koblingsforsinkelse fra "mørkt til lyst"  0 s   Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt"  30 s   Konstantlysregulering  false         Kanal   C1 Belysning   Funktion  Tænd/sluk   Belastning  230 V/50 Hz, 16 AX 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED   Omskifterkontakt  Sluttekontakt / spændingsførende   Afbryderindgang  true   Impulsfunktion  true   Efterløbstid  60 s...30 min (justerbar i trin)         GENERELT     Følsomhed  100 %         Kanal   C1 Belysning   Driftsmodus  fuldautomatisk   Nominel værdi for lysstyrke/koblingstærskel  100 lx   Efterløbstid  5 min           Produktbetegnelse  Artikelnummer  Produktbeskrivelse  GTIN   Beskyttelse         BASKET GUARD ROUND SMALL  EM10425615  Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 165 mm, højde 70 mm  4015120425615   Elektrisk tilbehør         FILTER 230 V  EP10426988  Filter til dæmpning af induktive laster som f.eks. relæer, kontaktorer, lysstofrør og transformatorer  4015120426988   Fjernbetjening         ESY-Pen  EP10425356  ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) administrering af projekter  4015120425356   REMOTE CONTROL MDi/PDi  EM10425509  IR-fjernbetjening til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer  4015120425509   REMOTE CONTROL USER  EM10016011  IR-fjernbetjening til slutbrugere  4015120016011         (1) På tværs (A)  Ø 24 m   (2) Frontal (B)  Ø 11 m  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/851b974e-af7b-429c-a531-dad07e4b1c0e/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/6ac9e673-33be-4409-bf25-2f58363e0a5a/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/1ebb572b-28c9-47b4-a2f6-aaadac91057d/content  Standarddrift med valgfri styring via afbryder og parallelkobling af maks. 10 enheder  Ved kobling med induktive enheder (f. eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende en støjdæmper (A)  Standarddrift med trappelysautomatkobling og valgfri styring via afbryder.

