ENGINEERING
TOMORROW

Datablad

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator,

der bruges til at regulere vandtemperaturen i
varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere
osv. Regulatoren lukker ved stigende temperatur.

Regulatoren har en reguleringsventil, termostatisk
aktuator og handtag til temperaturindstilling.
Termostatisk aktuator bestér af en beelg,
impulsledning og foler.

Hoveddata:
« DN15,20,25
« kys 1,9;3,4;55m/h
« PN16
+ Indstillingsomrade:
0...30°C/20...60°C/30... 100 °C
»  Temperatur:
- Cirkulationsvand/glykolholdigt vand op til
30%:
2...130°C
- Tilslutninger:
- Indv. gevind
- Udv. gevind (svejsenipler og udv. gevindnipler)

Bestilling AVTB-regulator
Indstilling- l\:lalks. Indvendigt gevind Udvendigt gevind
) gor[:;plet reg:lztor inkl. folerpakdase. Billede oN | somrade ( n:(;,/sh) | :me;.
ykror er tilbehor. Q) o Tilslutning N | Tilslutning N |
2 Med ille foler @ 9,5  180. Foleren CO | “so7n | Bestnr VvSar | 50008 | Bestnr Vvs-nr.
skal placeres varmere end ventilhus. 0...30 55 003N2232° | 451010.004% 003N51019 | 451009.006
Isoleringsbrikker er monteret fra fabrik.
3 Med lille foler @ 9,5 x 150. Laengde pd 15 20...60 19 20 R, % 003N8229? | 451010.2242 G%A 003N5114% | 451009.226?
impulsledning 2,3 m. 30... 100 130 003N8141° | 451010.324 003N51417 | 451009.326 7
4 Med foler @ 18 x 210
0...30 55 003N3232° | 451010.006 003N5102% | 451009.008 %
20 | 20...60 34 90 R, % 003N8230? | 451010.226? G1A 003N5115? | 451009.228?
Eksempel: . 30... 100 130 003N8142° | 451010.326% 003N5142 | 451009.328
Temperaturstyring; DN 15;
. e o 4) 4) 4) 4
kvs 1,9; PN 16; indstillingsomréde 0...30 55 003N4232" | 451010.008 003N5103" | 451009.010
30... 100 °C; T, 130 °C; 25 20...60 55 90 R, 1 003N8253” | 451010.228? | G1%4A | 003N51162 | 451009.2302
udvendigt gevind 30...100 130 003N8143° | 451010.328% 003N5143 | 451009.330°
- 1x  AVTBDN 15 regulator Leaengde pd impulsledning: 2 m.
Best.nr.: 003N5141
Servicesaet
Valgmulighed: . Billede Typebetegnelse til Best.nr. VVS-nr.
- 1x  Dykrer, messing
Best.nr.: 013U0290 Reparationsszet DN 15 003N4006 |45 1019.116
- 1x  Svejsenipler To membraner, to O-ringe, én gummikegle, DN20 | 003N4007 |451019.117
Best.nr.: 003H6908 ét ror med smorefedt og otte ventildaekselskruer DN 25 003N2008 | 45 1019.118
Termostatisk aktuator 0 ... 30 °C, folerd 18 x 210, 2 m 003N0075 | 451019.175
Termostatisk aktuator 20 ... 60 °C, feler@ 9,5 x x 180,2 m 003N0130 |45 1019.190
Termostatisk aktuator 30 ... 100 °C, foler@ 9,5 x x 150,2,3 m 003N0131 |451019.171
Hus til folerpakdase, R V2 x M14 x 1 mm, gummi EPDM @ 12,6 x 4 X 6 mm 013U8102" | 45 1299.425

" Til termostatiske aktuatorer 20 ... 60°C and 30 ... 100°C; best.nr. omfatter hus og pakning til felerpakddse
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Datablad

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Danifi

Bestilling (fortsat)

Tilbehor

Billede Typebetegnelser | DN

Tilslutning Best.nr. VVS-nr.

15

E@l |@j Svejsenipler 20

003H6908 | 45 1099.936
- 003H6909 | 45 1099.938

25 003H6910 | 45 1099.940
15 R 003H6902 | 45 1099.906
Udvendige Konisk udvendigt gevind iht. I
H@ @E gevindnipler 20 EN 10796 R% 003H6903 | 45 1099.908
25 R1” 003H6904 | 451099.910

Dykror

Ry %2 X M14 x 1 mm, messing 182 mm uden folerpakdase

013U0290 | 451299.134

R, %2 x M18 x 1,5 mm, rustfrit stal 182 mm med fglerpakdase

003N0196 | 45 1019.034

Rp% x M22 x 1 mm, messing 220 mm med fglerpakdase

003N0050 | 451019.006

R, % x M22 x 1 mm, rustfrit stal 220 mm med folerpakdése

003N0192 | 451019.036

Isoleringsbrik”

003N4022 | 451019.122

" Se “Installationspositioner” for yderligere oplysninger

Tekniske data Nominel diameter DN 15 20 25
kys-veerdi m’/h 19 34 55
Kavitationsfaktor z 0,4
Nominelt tryk PN 16
Max. differenstryk bar 10
Medie Cirkulationsvand/glykolholdigt vand op til 30%
pHimediet Min. 7, maks. 10
Medietemperatur °C 2...130
Tilslutninger ventil Indvendigt og udvendigt gevind

nipler Svejsenipler og udvendig gevindnipler
Materialer
. indvendigt gevind MS 58, varmepresset, DIN 17660, w.nr. 2.0402, CuZn40Pb2
ventilhus udvendigt gevind Afzinkningsfri messing, BS 2872/CZ132
Ventilseede Cr Ni-stal, DIN 17440, w.nr. 1.4301
Ventilkegle NBR-gummi
Spindel Afzinkningsfri messing, BS 2872/CZ132
Andre metaldele Afzinkningsfri messing, BS 2874/CZ132
Membraner, O-ringe EPDM-gummi
Temperaturfgler Kobber
0...30°C R152 A, C2H4F2
Folerfyldning 20...60°C Butan R600, C4H10
30...100°C Kuldioxid, CO2
Applikationsprincipper
m r————-- -
/* -
<
>
> 1
b |

A

Langsomt reguleringssystem, indstillingsomrdde 30 ...100 °C
Hurtigt reguleringssystem, indstillingsomrdde 0 ... 30 °C/20... 60 °C
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Datablad

Danfi

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Installationspositioner

Temperaturregulator
Regulatoren kan monteres i en vilkarlig position
med flow i den indstgbte pils retning.

AVTBO ... 30 0g 30 ...100 kan monteres enten i
fremlgbs- eller returledningen.

Med AVTB 30 ... 100 skal isoleringsbrikker
(003N4022) monteres mellem termostataktuatoren
og ventilhuset, hvis der forekommer
temperaturudsving pa mere end 20°C ved ventilen.

AVTB 20 ... 60 skal altid monteres i returledningen
(foler varmere end ventil).

Hvis AVTB 20 ... 60 er blevet monteret i
returledningen fra en vandvarmeveksler til
brugsvand (hvor returtemperaturen i visse
perioder naermer sig folertemperaturen),
anbefales det at installere isoleringsskiven
(003N4022). Isoleringsbrikker er monteret pa
produktet fra fabrikken.

Temperaturfoler

gest performanCe

; % ] |
N\ /
up ’/fup 2%’*==§§§¥

DANFOSS
A3-1262.10

/

Foler @ 9,5 x 150 mm?
(AVTB 30...100°C)

A3-Tieaz

DANFOSS

Foler @ 18 x 210 mm?
(AVTBO...30°C)

Foler @ 9,5 x 180 mm"
(AVTB 20 ... 60 °C)

" Faleren skal monteres pd det sted, hvor systemtemperaturen er varmere end temperaturen i ventilhuset
2 Faleren kan monteres pd det sted, hvor systemtemperaturen enten er varmere eller koldere end temperaturen i ventilhuset

Dimensionering
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Datablad

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Danifi

Dimensionering (fortsat)

Eksempel
Regulering af varmtvandstemperatur i
varmtvandsbeholdere.

Primaert medie: Vand

Givet:

Belastning: 31 kW (26500 kcal/h)
Primaert temperaturfald

At: 20K

Differenstryk

Ap pa tveers af ventilen: 1,7 bar

Maks. varmtvands-

Temperaturomrdde og P-bdnd

Beregnet k,-veerdi er 1 m*/h.

Fra denne veerdi pa ky-skalaen i AVTB-diagram-
met traekkes en linje vandret for at gennemskaere
kolonnerne og fa det anbefalede dimensionering-
somrade. Vaelg den mindste mulige ventil, i dette
tilfeelde en AVTB 15. Et temperaturomrade pa
30...100 °C kan antages at veere egnet til dette
eksempel.

P-bandet (Xy) og det endelige temperaturomrade
kan ogsa aflaeses fra AVTB-diagrammet. Den
pakraevede lukketemperatur kan aflaeses fra
skalaen til den valgte ventil. Der er dog to
temperaturomrader, som opfylder kravene til en

temperatur: 55°C lukketemperatur pa 55°C.
Xp er 9 K for for omradet 30 ...100 °C, hvilket
Vandman : P > ,
andmaengde Q 31x0,86 -1 3m3/h betyder, at regulatoren giver den beregnede
20 ! kapacitet ved en fglertemperatur pa 55°C minus
9 K=46°C. Foromradet 20 ... 60 °C X, =4 K.
Pékreevet: Det bgtyder, at rsgulgtoren glveroden beregnede
. kapacitet ved 55°C minus 4 K=51°C.
Korrekt ventilstgrrelse
K. = Q _ 13 -1 0m3/h Den mest stabile regulering sikres ved at veaelge
Y olap 17 en AVTB 15 med et omrade pa 30 ... 100 °C.
Vandet i varmtvandsbeholderen nar kun
lukketemperaturen (55°C), nar der ikke har veeret
behov for varmt vand i et stykke tid.
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AVTB-diagram for at bestemme ventilstorrelse, temperaturomrdde og proportionalband (X).

Bemaerk: De angivne vardier er middelveerdier
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Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Konstruktion

1. Handtag til
temperaturindstilling

. Fjederhus

. Indstillingsfjeder

O-ring

Membran

Spindel

Ventilhus

Ventilkegle

Baelg

10. Baelgstop

11. Trykspindel

12. Temperaturfoler

13. Folerpakdase

14. Hus til felerpakdase

15. Pakning til folerpakddse

16. Pakningsbolt til felerpakdase

PPN AWN

1
2
3
4
5
6
7
8
5
4
9
1
1

0
1

Indstillinger Temperaturindstilling
Forhold mellem skalatal 1-5 og
lukketemperaturen.

De angivne veardier er vejledende.

Skalaindstilling 1 2 3 4 5
o - | | | |

Lukketemperatur

(0...30°0) 0 3 15 23 30 °C

(20 ...60°C) 20 35 50 60 70

(30...100°C) 30 35 55 75 95 120
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ENGINEERING
TOMORROW

Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16)
Dimensioner
AVTB med indvendigt gevind AVTB med udvendigt gevind
le— 355 — - |« 318 29.5
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S M 14x1 £
L
A R 3/4
gé M 22x1 gé
Eé | ‘%é
H | H L L | 12| L3 | La a b
Type ! 2 ! 1SO 7/1 1SO 228/1
(indv. gevind) | (udv.gevind)
AVTB15 | 246 | 135 | 72 14 | 141 | 149 | 75 R, G %A
AVTB20 | 246 | 135 | 90 16 | 154 | 164 | 80 R, % G1A
AVTB 25 246 135 95 19 168 167 83 Ry 1 G 1%A
220—»| |e— 2
1 o1l fa— éé‘
‘ ol1-»| fa— 3%
! \
== R 3/4 | # R 1/2 i R 1/2 R 3/4\ o
003N0050 S o
003N0192 003N0196 013U0290
Folerlommer Folerpakddse
Svejsenipler Udvendige gevindnipler
a8 S 8 =
<L Lt
G ad L Vaegt G R L Vagt
(mm) | (mm) | (mm) (kg) (") (") (mm) (kg)
15 15 35 0,18 ¥a Y2 25,5 0,17
20 20 40 0,26 1 Ya 27,5 0,27
25 27 40 0,38 1% 1 32,5 0,45
Danfoss GmbH

Climate Solutions - danfoss.de « +49 69 8088 5400 - cs@danfoss.de

Alle Informationen, einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf Informationen zur Auswahl von Produkten, ihrer Anwendung bzw. ihrem Einsatz, zur Produktgestaltung, zum Gewicht, den Abmessungen,
der Kapazitat oder zu allen anderen technischen Daten von Produkten in Produkthandbiichern, Katalogbeschreibungen, Werbungen usw., die schriftlich, mindlich, elektronisch, online oder via
Download erteilt werden, sind als rein informativ zu betrachten, und sind nur dann und in dem Ausmaf verbindlich, als auf diese in einem Kostenvoranschlag oder in einer Auftragsbestatigung explizit
Bezug genommen wird. Danfoss (ibernimmt keine Verantwortung fiir mégliche Fehler in Katalogen, Broschiiren, Videos und anderen Drucksachen. Danfoss behilt sich das Recht vor, ohne vorherige
Bekanntmachung Anderungen an seinen Produkten vorzunehmen. Dies gilt auch fiir bereits in Auftrag genommene, aber nicht gelieferte Produkte, sofern solche Anpassungen ohne substanzielle
Anderungen der Form, Tauglichkeit oder Funktion des Produkts méglich sind.

Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum von Danfoss A/S oder Danfoss-Gruppenunternehmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle
Rechte vorbehalten.
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