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CEE Test 16A - Fasefølgetester
Det ideelle kontrolinstrument til alle, som benytter CEE-stikpropper

 

Standard 16A CEE stikprop med indbygget fasefølge-/ drejefeltstester med lysdiode indikering af rigtig/forkert 

montering og manglende fase/nul/ jord. 

CEE fasefølgetesteren er det ideelle kontrolinstrument for alle, som benytter CEE stik og som vil være sikre på, at have 

rigtig montering og korrekt fasefølge/drejefelt.

Tekniske Data:

Dimensioner
H x B x D:H x B x D: 150 mm x 60 mm x 60 mm 
Fasefølge-/ drejefeltstestere
App:App: Nej 
Kapslingsklasse (IP):Kapslingsklasse (IP): 44
Drift spænding AC:Drift spænding AC: 100-400V AC
Kapslingsklasse:Kapslingsklasse: IP 44
Min Frekvens (Hz):Min Frekvens (Hz): 50
Max Frekvens (Hz):Max Frekvens (Hz): 50
Max spænding AC (V):Max spænding AC (V): 415
Min spænding AC (V):Min spænding AC (V): 100
Berøringsfri funktion:Berøringsfri funktion: Nej
Motoromdrejningsindikator:Motoromdrejningsindikator: Nej
Batteri:Batteri:
Vægt (g):Vægt (g): 120
Dimensioner HxBxD (mm):Dimensioner HxBxD (mm): 150x60


