
 

EAN 5706445677207 / EL-NR 6398677204 

Elma Laser X360-M linjelaser med motoriseret 
fod og remote

 

Elma laser X360-M kombinerer funktioner og egenskaber fra den kendte X360-4 tilføjet en motoriseret fod. Foden 

ekstremt nøjagtige motor gør det muligt, på touch-knapper eller med den medfølgende fjernbetjening eller app, at 
justere instrumentet 360˚ om sig selv i 3 hastigheder. I laveste hastighed så fint og præcist at den lodrette streg på 

selv lang afstand, kan finjusteres. En opgave som ellers kan være svær at ramme, når klassisk linjelaser manuelt 

"skubbes" på plads, og lodret linje dermed let forskydes flere centimeter på lang afstand. 

Desuden er batteriet på X360-M med højere kapacitet og placeret eksternt. 

Så her har du chancen for at få en high-end 3D laser, med 360˚ lasere, for perfekt opmærkning i alle 3 dimensioner. 

Elma X360 serien har mange funktioner og stort, genopladeligt Li-Ion batteri som holder hele arbejdsdagen. 

Elma Laser x360 linjelaser, til den professionelle bruger, anvender nyeste teknologi med grønt laserlys, for ekstra 

tydelig opmærkning. Vores øjne er op til 4 gange mere følsomt i det grønne område, i forhold til klassiske røde 

linjelasere, hvilket forøger linjernes synlighed dramatisk, både indendørs og udendørs. Så nu får du perfekte 

opmærkningsmuligheder, selv på lang afstand og det er slut med at tegne streger på væg, gulv og loft, når du f.eks. 

skal montere køkkener, hænge hylder og lamper op, nivellere rørinstallationer eller skrue gulvskinnen til 

skillerumslægterne fast.

Elma Laser x360 serien viser enkeltvis, to, tre eller fire stk. 360˚ l injer (modelafhængig), for fuld opmærkning i alle 3 

dimensioner, hele vejen omkring instrumentet. Hurtigt og nemt, og du har begge hænder fri t i l  arbejdet. Det eneste, 

du skal gøre er at placere laseren op og tænde den.

Glem alt om tidskrævende, præcis indstilling af instrumentet. Elma Laser x360 er selvnivellerende, og er afvigelsen for 

stor til selvnivellering, blinker laseren kraftigt så fejl undgås. I X360-M findes desuden horisontal motordrevet aksel for 
finindstilling af lodrette linjer. Ud over horisontale og vertikale 360˚ linjer kan du også lave lige linjer i skrå vinkler – det  

er nyttigt f.eks. ved opmåling til trapper og gelændere. Med låsefunktion de-aktiveres selvnivelleringen, og skrå vinkel 

indstilles let, f.eks. ved at placere instrument på standard kamerastativ eller den medfølgende, magnetiske 

vinkeladapter. Når instrumentet er låst indikeres det med et kort blink ca. hvert 3. sekund, så du ikke ved en fejl tror at 

linjer er i lod og vater. Som ekstra sikkerhed kan Elma Laser x360 ikke slukkes når transportlås er frakoblet, hvilket 

sikrer ophænget mod transportskader, som ellers er den mest almindelige fejl på linjelasere- her er tænkt på alt.

Elma Laser X360, har været den foretrukne ”3D” opmærkning gennem flere år, siden vi lancerede den grønne Elma 

serie af 360° lasere i 2018. 360° linjerne giver fuld horisontal og vertikal nivellering hele vejen rundt, og 



skæringspunkterne markerer nøjagtig lod og vater punkter, som klassisk punktlaser. 

X360-M udmærker sig ved flere markante features: 

Elma Laser X360-4 med 4 stk. 360° lasere samt digitalt display for X og Y fald på underlag. 

Ny og robust optik i  aluminiums-design 

Opgraderet optik for tyndere, klarere og endnu mere tydelige linjer, selv på lang afstand 

Høj kapacitet Li-Ion batteri samt adapter for Alkaline batterier, hvis du alligevel løber tør 

Robust ladestik/strømforsyning fra USB-C 
Fjernbetjent 360˚ aksel gør instrumentet i stand til at rotere om egen akse i 3 hastigheder. 

Elma Laser X360-M leveres klar til brug med ekstra stort eksternt Li-Ion batteri og USB-C lader/strømforsyning og 

magnetbeslag i  hard-case. Standard ¼ tomme gevind for montage på 3-fod.

Se flere linje-/krydslasere i vores udvalg af kryds-og rotationslasere. 

Tekniske Data:

Lasere og afstandsmålere
Type:Type: Linjelaser
Lasertype (farve):Lasertype (farve): Grøn
Laserklasse:Laserklasse: Klasse II
LaserLaser--output :output : 1 mW 
Stativgevind:Stativgevind: 1/4 "
Strømforsyning/ lader
Netspænding:Netspænding: 110 V - 230 V AC 
Output :Output : 5 V 2 A DC 
Batter i
Batteri:Batteri: 1 Li-ion (inkl.) 
Kapslingsklasse
IPIP--klasse:klasse: IP54
Dimensioner
H x B x D:H x B x D: 140 mm x 90 mm x 135 mm 
V æ g t
Nettovægt:Net tovægt: 960 g 
Laser
Rækkevidde visuelt (afh. af omgivelser):Rækkevidde visuelt (afh. af omgivelser): 20 m 
Rækkevidde med detektor (afh. af omgivelser):Rækkevidde med detektor (afh. af omgivelser): 40  m  
Detektor:Detektor: ekskl.
Selvnivellering:Selvnivellering: 4 ° 
Nivelleringsnøjagtighed:Nivelleringsnøjagtighed: 0.3 mm @ 1 m 

Tilbehør

EAN EL- NR Produkt

5706445677160 6398677165 Elma PV15 magnetbeslag for Elma laser X vertikal 

justerbar 
5706445677184 6398677181 Elma Laser X Tripod trefod m tilthoved og 1/4 

gevind i taske 
5706445677191 6398677194 Elma Laser X Toolbag instrument- og 

værktøjstaske 
5706445677023 6398677026 Laserbrille for grøn laser 
7640110699225 6398690469 Målplade, grøn, for Linjelaser, forøger synlighed 
7340004697855 6398401425 USB lader 230V til USB-A, USB-C, 30W 
5706445110131 6398401412 USB kabel, A/C, 1m 
5706445677146 6398677149 Hæveplade til linjelasere, X360, X2 
5706445677221 6398677220 Elma Laser Batteri for X360-M originalt 

medfølgende 
5706445677108 6398677107 Elma Laser R107 Modtager 
5706445677160 6398677165 Elma PV15 magnetbeslag for Elma laser X vertikal 

justerbar 
7640110699225 6398690469 Målplade, grøn, for Linjelaser, forøger synlighed 
5706445677146 6398677149 Hæveplade til linjelasere, X360, X2 
5706445110131 6398401412 USB kabel, A/C, 1m 
5706445335039 6398401250 USB lader 230V til USB-A 18W 
5706445677221 6398677220 Elma Laser Batteri for X360-M originalt 

medfølgende 


