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FLIR ONE Pro Termokamera 160x120 pixel for
Android (USB-C stik)

Husk at tjekke kompatibilitetslisten - Termografer med din
SmartPhone...

Tjek kompatibilitetslisten s& du er sikker pa, at din SmartPhone eller Tablet er kompatibel med FLIR ONE Pro...

Vil du afprgve, om termografering er noget for dig? Med det nye smarte FLIR ONE Pro termokamera og en
SmartPhone er duigang, uden det koster en bondegard.

Download FLIR One appen, klik FLIR ONE Pro op i bunden af din Smartphone og du er klar til at tage termobilleder —
genialt og nemt. FLIR ONE Pro kameraet har en 160x120 pixel detektor, og er udstyret med sit eget batteri, der
oplades via USB - pa den made draener du ikke batterieti din telefon.

FLIR har udviklet en helt ny intelligent billedoptimering til FLIR ONE Pro, som de kalder VividIR. FLIR one Pro med
VividIR giver dig det bedste og skarpeste termobillede, det er muligt at fa ud af en 160x120 pixel detektor -
billedkvaliteten kan sammenlignes med det du far ud af vaesentlig starre og dyrere termokameraer.

FLIR ONE Pro har bade foto og infrargd kamera indbygget - nar de to billeder kombineres med funktionen MSX,
fremhaeves konturerne i termobilledet, og man opndr en imponerende billedskarphed.

Leengden af stikketi FLIR One Pro kan justeres op til 4mm, s& du altid har en perfekt forbindelse, selvom der er
monteret et cover pa telefonen.

I den nye FLIR ONE App til iOS finder du mange smarte funktioner, som ogsa kendes fra de stgrre FLIR
termokameraer - appen er selvfglgelig gratis at hente pa Google Store.

FLIR ONE App optager bade termografisk video, stillbilleder og time lapse. Du veelger selv din foretrukne farve pallette
Gra, Varm, Kold, Iron, Rainbow, Kontrast, Artic og Lava.

FLIR ONE leveres komplet og klar til brug med smart beskyttelseskappe, handledsrem, USB ladekabel og
dokumentation. Du skal selv have en kompatibel SmartPhone, hvor du har installeret den gratis iOS App.



Tekniske Data:

Termografi

Termografisk oplgsning: 160 px x 120 px
Termografisk maleomrade: -20 °C - 400 °C
Termografisk fglsomhed: 0.15°C

FOV: 55°x43°

IFOV:

IR-omrade: 8 um - 14 um

Optisk fokus: Fixed

Neaerfokus:

Digital zoom: [x

Level/span: Auto,Manuel
Billedtilstand: Termografisk,MSX,Visuel
Billedopdatering: 9 Hz

Udformning: Til smartphone
Anvendelsesomrade: Bygningstermografi,Vedligehold,Kontrol,Fejlfinding
Kommunikation

Kommunikation: uUsB

Mobilapp

Mobilapp: Android,iOS (inkl.)
Batteri

Batteri: 1 Li-ion (inkl.)
Dimensioner

Hx B x D: 34 mmx 68 mm x 14 mm
Veegt

Nettoveaegt: 0.037 kg

Tilbehgr

EAN EL-NR Produkt

200301 Kalibrering af termokamera (< 320x240) 3 pkt.



