
GROHE PROFESSIONAL | CONCETTO
KØKKENARMATUR

Article No: 32663DC3

EAN Code: 4005176466861

Date: Oct 13. 2026

PRODUCT INFORMATION

højt udløb

Ethulsmontage

GROHE LongLife finish

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

Udtrækstud for større fleksibilitet

Easy Docking Function garanterer en let og smidig

tilbagetrækning af udtræk til startpositionen

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

Med udtræksmousseur

justerbar volumenbegrænser

med svingtud, svingfelt 360°

Med kontraventil

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

metalfikseringssæt

maksimal vandflow (ved 3 bar): 9,5 l/min
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GROHE PROFESSIONAL | CONCETTO
KØKKENARMATUR

TECHNICAL DATA

Overfladefinish Børstet

Installationstype Bordmonteret

Håndtagets placering Side

Tudens form C-tud

Vandhanestørrelse højt tud

Størrelse på patron (mm eller tommer) 35

Stråletype Udtrækkeligt mousseurudløb

(1 stråletype)

FLOW PROPERTIES

Gennemstrømning ved 3 bar (l) 9.5

SPARE PARTS

1 Greb (order no. 46754DC0)

2 Patron (order no. 46374000)

2.1 Pakningssæt (order no. 46347000)

3 Slange til køkkenarmatur med udtræksspray eller mousseur

(order no. 48293000)

4 Udtræksbruser (order no. 46757DC0)

4.1 Perlator (order no. 13929DC0)

4.2 Kontraventil til termostatbatterier (order no. 08565000)

5 Monteringssæt (order no. 48384000)

6 Stabiliseringsplade til under køkkenbord plade (order no.

05334000)

7 Snapkobling (order no. 46338000)

7.1 O-ring Ø10xØ2,2 (order no. 0057500M)

8 Topnøgle (order no. 19332000)
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