Tempostop Sporting 2 brusepanel

- Perfekt Iasning til nye installationer eller renoveringsopgaver

Produkt: .
Tempostop Sporting 2 brusepanel med integreret Tempostop Sporting 2 brusepanel
gummidyse og impulsknap i elegant og robust design. Best.nr: 714 700 S2 - VVS.nr: 72 3868.204

Fleksibel tilslutning 1/2” ovenfra eller bagfra.

Brusepanelet har automatisk lukning/tidsstyring efter
ca. 30 sekunder. Vandforbrug ca. 6 liter pr. minut.

Nar impulsknappen aktiveres, vil det vand der star i
slangen som forbinder brusehovedet og impulsknap-
pen blive lukket nedenud. Dette vil give et lille “sprgjt”
hvilket er helt normalt.

Panelet har en hgj sikring mod vandalisme og er
velegnet til sdvel nye installationer som renoverings-
opgaver.

Vi anbefaler, at der installeres filter samt afspeerrings-
ventil pa tilgangssiden af brusepanelet.
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Max. temperatur 50°C - f.eks ved legionellaskyl.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremlgbs-
temperaturen pa det forblandede vand ikke er hgjere
end 41° C.

Renggring m.v.:
Panelet er fremstillet i aluminium og téler alle ikke
slibende og ikke aetsende renggringsmidler.

Kapacitet:
Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar.
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Specifikationer: DELABIE
Hgjde: 1030 mm /1015 mm
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Dybde: 21 mm
Skylletid: Ca. 30 sekunder
Vandmaengde: 6 - 7 liter pr. minut
Tilslutning: 1/2” ovenfra / bagfra © i , 1€ |
Veegt: 1,2 kg 29 ¥l
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