
 

EAN 5706445500734 / EL-NR 8798339894 

Combitest 425 - Multi-installationstester med 
WiFi og Touchskærm

 

Combitest 425 sætter helt nye standarder for, hvad man kan forlange af en installationstester til KLS-test. Combitest 

425 er verdens første KLS tester med farve touch skærm, som gør navigation, test og navngivning af målinger samt 

kommentarskrivning til en leg. Opfylder kravne fra 61557 og stærkstrømsbekendtgørelsen. 

 

Combitest 425 er klar til fremtiden og har både test af type B fejlstrømsafbrydere, indbyggede sikringstabeller, kontrol 

af I2t energigennemslip, mulighed for direkte navngivning af tests, præinstallerede autosekvenser, 6mA RCD test 

specielt til EVSE ladestandere til elbiler samt kommunikation via Wifi. 

 

Desuden kan instrumentet ved ti lslutning af HT96U strømtang (ti lvalg) måle strøm og lækstrøm samt anvendes som 

energianalysator med måling af strøm, spænding, energi, effekt (1 faset, balanceret 3 faset), COS phi samt harmonisk 

forvrængning op til den 25. Yderligere kan prober til lys samt temperatur og fugtmåling tilvælges. 

 

Med sin kompakte størrelse og store farve display er Combitest 425 perfekt til hurtig og enkel test efter 

stærkstrømsbekendtgørelsens kapitel 61. Elma Combitest 425 byder på mange spændende muligheder, bl.a. en 

meget brugervenlig hjælpemenu med smarte t i lslutningsdiagrammer direkte på displayet. Instrumentet klarer alle 

nødvendige målinger, bl.a: 

 

– Lavohmsmål ing med 200mA – for måling på beskyttelsesleder og udligningsforbindelser. 

– Isolationstest 50, 100, 250, 500 og 1000V – for måling af isolationsmodstand. 

– Loop/sløjfe impedans fase/fase, fase/nul og fase/jord, med direkte visning i ohm og beregning af kortslutningsstrøm i 

A og kA. For bestemmelse af Ik min og Ik max. 

– Med adapter IMP 57 kan måles lave impedanser i mΩ og høje kortslutningsniveauer op til 100kA 

– Tester alle typer FI/PFI/HPFI afbrydere, type A, B, AC og selektive, 0/180° og viser direkte udkoblingstid, 

udkoblingsstrøm, Ub/berøringsspænding og jordmodstand. 

– Direkte måling af spændingsfald 

– Måler spænding, frekvens samt fasefølge. 

– Hukommelse t i l  999 målinger, med navngivning direkte på touchskærm. 

– Optisk USB port for PC kommunikation (tilvalg). Dansk software med eksport muligheder til f.eks. Excel. 

– Indbygget Wifi for ekstra nem kommunikation med PC, smartphone & tablet. 

– Mulighed for t i lslutning af temperatur-, fugt- og lux prober. 



– Højpræcisions måling med udkalibrering af måleledninger/stikprop i både kontinuitet og kortslutningsmåling 

 

Combitest 425 leveres inkl. taske, prøveledninger, næb, batterilader og genopladelige batterier, vejledning, dansk 

software og WiFi. Opfylder IEC 61010-1 KAT IV 300V.

Se videoer her: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8K2FKp8F4UfJ7Q952YqicJBfmB1EyMws

Tekniske Data:

Batter i
Batteri:Batteri: 6 x AA NiMH (inkl.) 
Dimensioner
H x B x D:H x B x D:
Installationstester
Installationstest/KLS
App Type :App Type : iOS,Android
Display :Display : TFT touchskærm
Hukommelse:Hukommelse: Ja
Kapslingsklasse (IP):Kapslingsklasse (IP): 40
Kommunikat ion:Kommunikat ion: WiFi,USB
Software inkluderet :Software inkluderet : Ja
AC A område:AC A område: 2mA...1000A
AC V område:AC V område: 15-460V
Batteri:Batteri: 6x1,5V LR06 opladelige (inkl.)
Dimensioner:Dimensioner: 225x165x105 mm
Effekt område:Effekt område: 0,0...9999kW/kVA/kVAr
Frekvens område:Frekvens område: 47-64Hz
Harmonisk:Harmonisk: Spænding: Til 25.  

Strøm (Med HT96U):Til 25.
Hukommelse:Hukommelse: 999 lokationer
Isolationsmodstands område:Isolationsmodstands område: 0-20-100-200-1000MΩ;
Isolationsmodstands opløsning:Isolationsmodstands opløsning: 0,01-0,1-1MΩ;
Isolationsmodstands prøvespænding:Isolationsmodstands prøvespænding: 50-100-250-500-1000V
Jordmodstand:Jordmodstand: 2 polet 
Jordmodstands område:Jordmodstands område: 0-20-200-2000-3000Ω;
Jordmodstands opløsning:Jordmodstands opløsning: 0,01-0,1-1Ω;
Kortslutningsstrøm område:Kortslutningsstrøm område: 0-24,4kA
Lavohm område:Lavohm område: 0-20-100Ω;
Lavohm opløsning:Lavohm opløsning: 0,01-0,1Ω;
Loop impedans område:Loop impedans område: 0-10-200Ω;,
Loop impedans opløsning:Loop impedans opløsning: 0,01-0,1 Ω;
Lækagestrøm:Lækagestrøm: 0,5-1000 mA(Tang HT96U bestilles separat)
Net tovægt:Net tovægt: 1,2 kg
RCD Mærkestrøm:RCD Mærkestrøm: 6, 10, 30, 100, 300, 500, 650, 1000mA
RCD udkoblingstid:RCD udkoblingstid: 0-1000ms
RCDRCD--test:test: Type AC ,Type A ,Type B , RDC-DD
Isolationsmodstandsmåling:Isolationsmodstandsmåling: 50 V,100 V , 250 V,500 V ,1000 V
Kontinuitetstest:Kontinuitetstest: 200 mA ,10 A (med tilbehør)
Jordmodstandsmåling:Jordmodstandsmåling: Sløjfeimpedans (loop)
Kortslutningsmåling:Kortslutningsmåling: Sikringstabel ,Energigennemslip
Spændingsfald:Spændingsfald: Ja
Fasefølge/spændingsmåling:Fasefølge/spændingsmåling: Ja
Test på ladestik:Test på ladestik: Adapter medfølger ikke
Batteri:Batteri: 6 stk, AA, Inkl. 
Vægt (kg):Vægt (kg): 1,2
Dimensioner HxBxD (mm):Dimensioner HxBxD (mm): 225 x 165 x 105

Tilbehør

EAN EL- NR Produkt

200200 Kalibrering af installationstester 
8052870670113 8798340566 HT EV-100 EVSE Adapter 

   



5706445320769 6398615716 Elma Easy-Iso 
5706445320592 6398615428 Magnettestprobe MgP Ø6,6mm (sort) 
5703534218105 8798339276 IMP57 Kortslutningsadapter 
5706445500307 8798339250 Ledningssæt for Macrotest/Combitest 
8033772796293 Zero loop adapter for Combitest 
5706445500390 8798339878 Testprobe PR400 
8033772799614 8798340294 HT RCDX10 RCD-testsløjfe 
5706445320776 6398613271 Elma kabeltromle, Rød, 50m, 1,5mm2 
5706445320783 6398613284 Elma kabeltromle, Rød, 100m, 2,5mm2 
5706445320813 6398613938 Elma TP47 Teleskopprøvepind, CAT IV, 47-85cm  
5706445320981 6398615994 Elma B-Reel kabelrulle 30m 0.75 mm² sort 
5706445321087 6398615101 Elma B-Reel kabelrulle 50m 0.5 mm² rød 
5706445320837 6398613336 Elma kabeltromle, Sort, 50m, 1,0mm2 
5706445320844 6398613349 Elma kabeltromle, Sort, 100m, 1,0mm2 
5706445320868 6398613365 Elma kabeltromle, KAT IV, 50m, 1,0mm2, gul 
5706445320875 6398613378 Elma kabeltromle, KAT IV, 100m, 1,5mm2, gul 
5706445500512 8798339522 HT 96U Lækstrømstang 1000 A AC 
5706445500420 8798339043 HT 4005N Strømtang 100 A AC 
5706445500727 8798339179 HT 4005K Strømtang 200 A AC 
5706445500543 8798339496 HT 52 Fugt/temperatur probe 
8052870672186 8798340731 HT53L/05 Lux-probe ti l  Combitest 425 og 

Macrotest G3 
5706445570188 6398952754 Batteri - 1,2V, HR06, AA, genopladeligt 
5706445321230 6398615729 16A CEE stikprop til bananstik 
5706445321247 6398615732 32A CEE stikprop til bananstik 
5706445111305 6398205142 Elma kuffert #55 
8033100849592 8798340634 HT 4004 Strømtang 100A AC/DC 
5706445500499 8798339425 Testledning med Schuko-stik / bananstik 
5703534219102 8798339014 Testledning med dansk EDB-stik / bananstik 
8033100184198 8798340715 Batterilader til 6 batterier, AA/AAA 
5706445570188 6398952754 Batteri - 1,2V, HR06, AA, genopladeligt 
5706445500468 8798339920 Bæresele for Combitest 419/425/G3 (SP-500L) 
8033100182835 8798340058 Taske for HT Combitest med 2 rum 


