
KVALITET
Storm vådstærk gulvpap er produceret af nyfibre. 
Det sikrer en kraftig og vådstærk karton med en hvid 
overflade, der er fri for plast. 
Den hvide overflade giver et lyst og venligt 
arbejdsmiljø, og rummet holdes rent og støvfrit.

Vådstærk gulvpap
- Kraftig og vådstærk karton

StormTM produktblad

MILJØ

ANVENDELSE

Du kan bruge vådstærk gulvpap som optimal 
afdækning efter gulvlægning, uanset om du arbejder 
professionelt eller som gør-det-selv. 
Til samling af vådstærk gulvpap anbefaler vi, at du 
bruger RamBoard tape. 
Tapen er designet til samling af pap og den 72mm 
bredetape, dækker samlinger optimalt. 
RamBoard tape er let at afrive. 
Dimension: 50mm X 33m Tapen bør ikke tapes 
direkte på gulvet.

Vådstærk gulvpap er 100% genanvendeligt eller 
bortskaffes på forbrændingsanlæg.

Varenr. DB nr. Vægt Bredde m² pr. rulle

2730 1343579 170-200 gr/m 1,20-1,40 cm 75 m²
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Eric Storm A/S tilbyder vådstærk gulvpap. Et 
stærkt produkt, der er let for dig at arbejde med.
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