storm' Storm Multi primer

KHMASICERM - Til forbedring af heefteevnen mellem kleebemateriale og underlag

Storm™ produktblad

KVALITET
Storm Multi primer er en vandholdig storm =
acrylatpolymerdispersion, der er fri for —
oplgsningsmidler. Primeren danner en glat film efter MULTI PRIMER | =2
heerdning og har en god varmebestandighed. T 2
ANVENDELSE

Storm Multi primer anvendes til at forbedre og
forberede underlaget til efterfalgende kleebning med
Storm dampspaerretape og Folieklaeber. Storm
Multi primer treenger ind i underlaget og ager
heaefteevnen. Produktet anvendes til forbehandling af
sugende og mineralske underlag som f.eks. Cement,
gipsplader, beton, sten, tegl, murveerk, puds,
treefiberplader og tree. En steerk sugende overflade
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behandles eventuelt 2 gange. Garanti

Eric Storms funktions-
og produktgaranti
daekkeri 20, 30 eller 50
ar. Afheengigt af den
valgte dampspeerrefolie.

MILJO

Storm Multi primer er et vandholdigt produkt, fri for
miljgskadelige stoffer. Ved bortskaffelse kan
produktet deponeres eller breendes pa
forbreendingsanlaeg uden risiko for udvikling af

miljofarlige stoffer. Produktinformation er deklareret til Nordisk

Miljgmeerkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4.
Produktet er ikke certificeret med

Svanemeerket.
PRODUKT VARIANTER
Varenr. DB nr. Dimension Pakning
5914 2076682 100 mL. /1000g 6 stk/karton

VIGTIG INFORMATION

Der primes ved ru overflader. Primeren omrystes inden brug. Underlaget skal veere tart, stov,
fedt-, bitumen- og silikonefrit.

Storm Multi primer pafgres med pensel eller lakrulle.

Det er vigtigt, at man sikrer at primeren er fuldsteendig tgr og transparent inden
dampspeerretapen eller folieklaeberen anvendes.

Tarretiden kan variere afhaengigt af materiale, luftfugtighed og temperatur.
Tarretiden ved +20°C, 50% luftfugtighed er ca. 14 min.

Primeren skal akklimatiseres til anvendelsestemperatur inden brug. Opvarmning ma dog ikke
ske ved at bruge en direkte varmekilde. Minimum arbejdstemperatur fra - 10°C

| uhaerdet tilstand renggres primeren med vand.
Storm Multi primer opbevares tart ved temp. Fra +5°C til + 30°C.
M3 ikke udseettes for direkte sollys.

Opdateret februar 2026 Stco)rm

COVER |SOLUTIONS




	Slide 1: KVALITET

