TEKNISK DATABLAD BOLIDEN

BERA™ Loddevand 188 Metals for modern life
PRODUKTNAVN

BERA™ Loddevand 188 .

VVS NR

289222010 (1 L flaske) / 289222101 (100 ml penselflaske)

SAMMENSATNING

Fremstillet af bl.a. zinkchlorid, ammoniumchlorid og malkesyre.
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BERA™
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FYSISKE OG TEKNISKE EGENSKABER

© DI

Aktivitetsinterval 150-450°C
Foom Vaeske
Massefylde 153-155g/cm®
Rester Korroderende

LEVERINGSPROGRAM

1 liter flaske
100 ml penselflaske

ANVENDELSE
BERA™ Loddevand 188 er et kraftigt virkende flusmiddel, der er sarlig velegnet til lodning af emner af rustfri stal
og patineret zink.

Kan ogsa anvendes til lodning af patineret zink, zink, kobber, messing, blik og stal m.v.
BERA™ Loddevand 188 kan fortyndes med vand i forholdet 1:4.

Indeholder syrer, som gar dette loddevand kraftigt virkende med en hgj renseevne, som kraver afrensning efter
anvendelse.

VEJLEDNING

1. Inden opvarmning paferes BERA™ Loddevand 188 med pensel pa metalfladerne.
2. Opvarm metalfladerne enten med en loddekolbe eller flamme og tilset loddetinnet.

3. For at undga korrosion fra syrerester fjernes rester af BERA™ Loddevand 188 efter lodning ved at afvaske
med vand, mens lodningen er varm. Alternativt anvendes en 5% sodaoplesning (natriumkarbonat), der
neutraliserer loddevandet.
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