
Brugervejledning til
LK M36 PIR kontrolenhed
(PIR =  bevægelsesmelder)

Anvendelse
LK M36 PIR kontrolenhed udgør
sammen med en  eller flere OPUS66®

(507N0302 eller 507N0301) eller LK
FUGA PIR-sensorer en automatisk
styring, der er velegnet til belys-
nings-, varme- og overvågnings-
anlæg.
NB! PIR og/eller kontrolenhed må
ikke anvendes til alarmanlæg.

Brugerindstillinger
På fronten findes to drejeknapper
til indstilling af hhv. timertid og
lysniveau:

         Indstilling af timertid

Ofte anvendt:          .

           Indstilling af lysniveau

Her indstilles det lysniveau, som det
omgivende lys skal ned på, før PIR’en
kan få lyset til at tænde.
- Drejes knappen helt over mod  ,
 (max.-værdi 1000 lux), tænder lyset,
 selv når det er meget lyst.
- Drejes knappen helt over mod ,
  tænder lyset først, når det er næs-
  ten helt mørkt.
- Typisk indstilling:

Brugerfunktioner
Lysstyring kan foregå efter én af flg.
to brugerfunktioner. Installatøren af-
krydser i  rubrik valgt brugerfunktion.
      1. Almindelig lysstyring:
Brugsgenstanden (fx lyset) er tændt,
når bevægelse registreres og lysni-
veauet er under den indstillede værdi.
Indstillinger på PIR-kontrolenheden:
Timertid: Indstilles til passende
værdi.
Lysniveau: Indstilles til passende
værdi.
        2. Ren bevægelsesmelding
Brugsgenstanden er tændt, så længe
bevægelse registreres, uanset lys-
niveau.
Timertid: Indstilles til passende
værdi.
Lysniveau: Indstilles til max.-værdi
.

Den indbyggede timer  starter for-
fra, hver gang den tilsluttede PIR
registrerer en bevægelse. Først når
timeren udløber, slukkes lyset.
Timertiden indstilles trinløst i om-
rådet 1-20 min.
Af hensyn til el-forbruget bør timer-
en indstilles på så kort tid som mu-
ligt. I rum, hvor man sidder stille i
længere tid, kan det dog være nød-
vendigt med en længere timertid.

Flere PIR-sensorer
Er flere PIR-sensorer koblet på sam-
me kontrolenhed, er en af senso-
rerne udvalgt til alene at være be-
stemmende for lysniveauet.



Mærke-
spænding

230 V a.c.

Kontaktudgang,
relæ

Slutte (µ) 10A

Sensor-
installation

Galvanisk adskilt
(SELV)

Tæthedsklasse IP 20
Skrueterminaler 9 stk. max.

 2x2,5 mm²
Timerindstilling 1-20 min.
Justering af
lysniveau

10-1000 lx

Ledningslængde
(sensor)

Max 100 m

Tekniske data

N

5

OPUS OPUS

N

5

FUGA FUGA

1 2 3 1    3

LK FUGA PIR-sensorer, max. 3 stk.

Tilslutning
OPUS66 PIR-sensorer (507N0302), max. 5 stk.

Manuel styring
Det er muligt at starte timeren
uafhægigt af lysniveauindstilling-

Vejledningen skal altid
afleveres til forbrugeren

Flere PIR-sensorer
Kobles flere PIR-sensorer på
samme enhed, udvælges en
sensor til alene at være be-
stemmende for skumrings-
funktionen. På de resterende
sensorer efterlades terminal
2 således ubenyttet.

NB! Denne kontrolenhed
(120C 1031) kan erstatte den
tidligere PIR-kontrolenhed
(IM36 PIR Control , 120C1030).
Det kræver dog, at en evt.
forbindelse til klemme 4 på
120C1030 flyttes til klemme 5
på 120C1031.

Installationsvejledning til
LK M36 PIR kontrolenhed
Konstruktion
LK M36 PIR kontrolenhed indeholder:
-

-
-

-

en ved kortvarigt at kortslutte
terminal 1 og 5 på controlleren - fx
med et ringetryk.

Testfunktion
Ved test af installation drejes timer-
knappen helt over  mod uret til
Timertiden er da ca. 10 sek.
Når forsyningsspændingen tilsluttes,
vil relæet - uanset input - trække.
Relæet holdes i den indstillede ti-
mertid. Den øverste lysdiode lyser,
når relæet trækker.

Installation
Terminalerne 1 til 5 er galvanisk
adskilt fra forsyningsnettet og kan
derfor udføres som SELV-strømkreds
jvf. Stærkstrømsbekendtgørelsens
afsnit 411.1.3.2.

En 24 V galvanisk adskilt d.c.-
strømforsyning, der også
forsyner PIR-sensoren.
Relæ med 230 V sluttekontakt
Lysdiode til indikation af aktivi-
tet for bevægelsessensor på
tilsluttet PIR
Lysdiode til indikation af
udgangsrelæets status.

019D8486_01 ©  Lauritz Knudsen A/S as  09/2004



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Frutiger-Roman
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /DAN <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


