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Type:   

Materiale: Messing CW617N 

Filter materiale: Rustfrit stål – AISI 304 

Paknings materiale: PTE 

Prop materiale: Messing CW617N 

Trykklasse: PN16 

Temperatur: v/ 16 bar 0-90 gr. C  

Gevind type: ISO 228/1 

    

  

  

  

   

  

Vvs nr.: BAHEKO nr.: Type: Dim.: Vægt (Kg) L (mm) Materiale Filter   

449110003 449110,003 Muffe/muffe 3/8” 0,100 45 messing 900u   

449110004 449110,004    Muffe/muffe ½” 0,158 55         messing 900u   

449110006 449110,006    Muffe/muffe ¾” 0,260 65         messing 900u   

449110008 449110,008    Muffe/muffe 1” 0,460 76         messing 900u   

449110010 449110,010    Muffe/muffe 11/4” 0,650 95         messing 900u   

449110011 449110,011    Muffe/muffe 11/2” 0,900 105         messing 900u   

449110012 449110,012    Muffe/muffe 2” 1,750 125         messing 900u   

449110013 449110,013    Muffe/muffe 21/2” 2,460 145         messing 1400u   

449110014 449110,014    Muffe/muffe 3” 3,050 175         messing 1400u   
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Produkt:   Snavssamler       
Produktbillede 

Størrelse: 3/8”-1/2”-3/4”-1”-11/4”-11/2”-2”-21/2”-3”  

Materiale: Messing CW617N 

Vvs nr.: 449110.xxx 

EAN nr.: 570655564xx 

BAHEKO nr.: 449110.XXX 

Tekniske data:              Skitse 

 

 

 

 

 

Produktprogram: 

 

Vandmestervej 37 - DK 2630  Tåstrup  -  Tlf.: +45 43 99 16 11 - Fax.: +45 43 99 19 74 - www.baheko.dk 

 

 

 

 

 

 

 

BAHEKO A/S påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. BAHEKO A/S forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at 

foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. 

Beskrivelse til kvalitetssikring 

Informationer vedr. drift & vedligeholdelse: 

Filteret rengøres jævnligt efter behov. Luk for vandtilførslen, afmonter proppen, tag filteret ud og rengør. 


