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Descal P 95 
 

 

Dati Chimico Fisici 

Stato Fisico   : Liquido di natura acida 

pH all'1%    : 1,7 

Composizione chimica  : Miscela di acidi inorganici , tensioattivi e sequestranti. 
 

Impiego tipico 

Lo sgrassante decapante Descal P 95 è un prodotto particolarmente indicato nel caso della 

preparazione delle superfici di alluminio alla successiva verniciatura. Infatti la buona azione 

mordenzante, unita al contemporaneo effetto sgrassante rendono idoneo il prodotto soprattutto in 

quei casi in cui si abbia un numero limitato di stadi a disposizione 
 

Caratteristiche 

Il prodotto è inodore e non esala fumi nocivi. Vasche ed attrezzature devono essere in materiale 

antiacido. 
 

Condizioni di impiego 

Concentrazione d'utilizzo :  1 - 5 % 

Temperatura di lavoro  :  25 - 50 oC 

Impianti    : spruzzo. 

 
Mantenimento del bagno 

Il bagno di Condorine 681 viene controllato manualmente mediante determinazione del punteggio 

e dell’alcalinità oppure mediante nostra catena di controllo e dosaggio on line serie CONDORCLEAN 

IC. 
 

Trattamento del bagno 

La soluzione sgrassante può essere depurata con impianti chimico fisici, nostra serie 

CONDORDEPUR 800. 
 


