CONDENSATEURS DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS
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Utilisation: Essentiellement pour tension continue et proteciion contre les surtensions, atiénuation de 1a raideur

Exécution:

Kontage:

d'onde du/dt, 1issage, appui. Réseaux de traction 2

tension continue.

Diélectrique ¢ papier ou papier/film plastique, imprégné; armatures métalliques.

Sorties :

traversées céramique avec tiges filetées ou cosses 3 souder,

Sécurité élevée, tension d'essai Ury = 3"Uy. Tension €levée d'isolement contre le bojtier.

Boitier en tole étamée (fig.1), en tdle zinguée (fig.2); protection anticorresion. Vernis gris.

Pattes de fixatien; mise 2 terre.
Installation intérieure, sorties verticales vers le

haut,

Yerwendung: Vorwiegend fur Gleichspannung-Anwendung und Schutz gegen Ueberspannungen, Dimpfung der Flankensteilneit du/dt,
Glattung, Stutzung; Gleichspannung-Fahrleitungsnetze.

Ausfuhrung:

Einbau:

Hohe Sicherheit, Prifspannung Ury = 3*Uy. Hohe Isolationsspannung gegen das Gehause

Dielektrikum : Papier oder Papier/Kunstoff-Film, impragniert; Wetallbelace.
Anschlisse : Keramik-Durchfihrungen mit Gewindebolzen oder Lotkontakte.
Verzinntes (Fig 1), verzinktes Eisenblechgehause (Fig 2); Korrosionsschutzanstrich, grau lackiert,

Befestiegungslappen; Erdanschluss.
Innenraus, Durchfihrungen senkrecht nach oben,

Application: DC and overveltage protection, damping of du/dt, smoothing, supporting. DT electric traction network,

Design: High safety, testing voltage Ury = 3*Uy. High insulation voltage to the case .
Impregneted dielectric : Paper or plastic films + paper with netal foils,
Terminations : ceramic bushings with threaded studs or faston.
Tinned (fig.1) or galvanized (fig.2) iron sheet case. Anticorrosion varnish. Greey paint.
Fastening holdfasts; earthing.
Mounting:  Indoor installation, bushings upright.
1 Valeurs nominales / Nennwerte / rated values
ine % Tension nominale _ i P
== Nennspannung Us- <B0°C  [¥-1 © 400: 800; 1200: 1600: 2000: 4000
- - i Rated voltage i : : g_
é Tension d'essai : i g é
i Prisfspannung FUe Ura (Imin,23°C) [kV-] §1.25 2.4 1 3.6 1 4.8 6.0 (12,0
i Testing voltage ; : :
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4 Dimensions / Abmessungen / Dimensions
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Puissance réactive max a la tempétature maximale du boftier
(1) Onax Max Blindleistung, bei maximaier Gehausetemperatur o
Kax reactive power bv maximum case temperatur



2,1 : Tension nominale : § :
Nennspannung lop # 105 h Uy <40°C V-] 400; 800 1200 1600; 2000; 4000
D € § Rated voltage g
- - Tension admissible
Zuldssige Spannung lop 21090 Uy,  <60°C [v-1 600: 1000: 1400: 1800: 2600: 5000:
Permissible voltage i :
Tension de tenue aux chocs : :
Stosshal tespannung USmax [k¥p] 800: 1500; 1700: 2100; 3100; 6200
Withstand surge voltage i : i
FEY, i Tension sinusoidale admissible :
1ul.sinusfornige Spannung Lo, = 109 h Uy  <40°C [Veff] 180: 280: 400; 500: 800: 1250
A C  Permissible AC sine voitage (5.1)
Tension maximale admissible de courte durée - : : i i
Max.zuldssige Wechselspannung KB Unax- €50°C  [Veff] £ -——- : 400: 600; 700¢ 10G0: 1500:
Max.permissible voltage short time (5.3) : i :
2,3 1 Tension d'essai contre Te boftier
: A C : Prifspannung gegen Gehause Urz 10in/23°C [kVeff] : 4 : 4 5 6 15 15
i 7 7 Test voitage between bushings and case 50/60 Hz : :
2.4 i Capacité maximale : i i
Nax Kapazitat I [uF] 32005200 : 180 : 150 ; 40 : 20
Max capacitance % ¥ & i
3 Caractéristiques / Kenndaten / Characteristics
_ 3.1 ¢ Facteur de dissipation
Verlustfaktor tgd (Un- , 50 Hz) 23°C ¢ 45x¢10™4 60°C < 40x10-4
Dissipation factor
3.2 } Constante de temps en autodécharge _
leitkonstante det selbstentladung 1 (U=, 23°0) > 15000 s
Time constant by self discharge
3.3 g Tolérance normale de capacité dc
Normale Kapazitatstoleranz A -5/ 4102 (2)
Standart tolerance of capacitance (s
3.4 i Catégorie climatique -
K1ima-Kategorie 68-1 25/060/56
(limatic category e
3,5 i Classe d'utilisation
Anwendungsk]asse DIN 40040 HUC
Application class




~ Ueberlagerte Wechselspannung.
Superimposed ripple AC voltage.

Tension d'explaitation:
Betriebspannung: Up 2 U #¥2 5 Uy

Working voltage:
U =Y 2T (U%) < Uys
y = 1..n 16%/5 < f < 2000 Hz
i Tension efficace & 1a fréquence fondamentale {v = 1} et aux fréquences harmoniques (v = 2..n),

vy Effextivspannung bei der Grundfrequenz (v = 1) und bei der Harmonischen {v = 2..n).
U RMS-voitage at the fundamentai (v = 1) and at the harmonics frequencies (v = 2..n).

5.2 Courant admissible (Valeur efficace)
Zulassiger Strom (Effektivwert)
Admissible current (RMS value)
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Exécution selon Figl Teset 12.54 Condition
husfunrung gemass Bedingung U < Uys
Design according Fig 2 ludBA Condition
Echauffement externe propre & 12 température de 1'air
Aussere-Eigenerwarnung < 15°C  bed Lufttemperatur < 40°C
Self-heating on the case at air temperature

2
Upax DI f=16%35...50 Hz ; Usonz = 0,83 * Usouz

at
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Loot Durée de vie escomptée selon 12 température qu boitier et 1z tension indiquées.
Lop: Erwartete Lebensdauer entsprechend angegebenen Oberflachetemperatur und Spannung.
lop: Expected 1ife duration at the indicated capacitor's case temperature and voltage.

243 Uxs
La tension d'essail Ur, est applicable avec un facteur de correction de 1a densité de 1'air k 2 0.85

Die Prufspannung Uy, gilt mit einem Korrekturfakter der Luftdichte k 2 0.85
The test voltage Uy, is appiicable with a correction factor of the air density k 2 0.85

b 293 Pression atmosphérique Température de 1'air
R s L men b Atmospherischer Druck [mm Hgl  t Lufttemperatur [*C]
760 273+t Atmospheric pressure hir temperature

(760 mm Ho = 101,325 kPa)



