FERDINAND BERTHOUD
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En mathématiques, une limite ne peut
jamais étre atteinte, en physique, elle
ne peut étre dépassée. Eten horlogerie?
Toutes les découvertes tentent sans
cesse de la repousser. La quéte de
I'isochronisme idéal emprunte ainsi
de multiples voies depuis 1675, année
durant laquelle Christiaan Huygens
(1629-1695) révolutionne la technique
avec l'invention du ressort spiral. Afin de
découper le temps & intervalles réguliers,
la sapience a permis aux ingénieux
érudits d'imaginer le futur. Les boussoles
de l'innovation sont orientées dans la
méme direction au XVIIIem siecle. C'est
alors qu'est pensé le spiral cylindrique.
Pierre-Louis Berthoud (1754-1813) se
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distingue de son oncle avec une montre
de poche décimale n°26 finalisée en
1793 munie de cet élément. Ferdinand
Berthoud, la marque contempordine,
met en exergue la création réalisée par
cet illustre descendant au sein de la
collection de chronometres FB 3SPC.

A propos du spiral cylindrique, la
Fédération de I'industrie horlogére
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suisse précise: “fréquent sur les
chronométres de marine a l'époque, il
présente I'avantage de se développer
de maniére concentrique, et donc
géométrique, puisqu'il travaille
parfaitement dans l'axe de ses
pivots, contrairement au spiral plat,
(..) Gréce au spiral cylindrique, muni
d’une courbe Breguet aux deux points
d’attache, le frottement des pivots est
diminué et I'isochronisme amélioré (...)
En contrepartie, le spiral cylindrique,
de par sa forme spécifique, engendre
plus d'encombrement. Il est en outre
beauvcoup plus difficile & produire,
nécessitant dix fois plus de temps qu’un
spiral traditionnel”. Face & ses défis, des
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options techniques ont été développées
par les horlogers de Ferdinand Berthoud
afin de garantir performance et précision
au mouvement & remontage manuel.

Un barillet a bride glissante (débrayage
automatique lorsque lo réserve de marche
maximale est atteinte), un balancier &
spiral cylindrique avec courbes terminales
Berthoud réalisées & la main et & inertie
variable, intégrant 4 vis de réglages et 8
vis de charge, etun échappement & ancre
suisse assurent une gestion optimum de la
distribution des 72 heures d'autonomie.
Tous se dévoilent en action & I'aide du
cadran ajouré et d'une ouverture logée
dans la carrure & 9 h. Deux années ont
été nécessaires afin d'ojuster |'organe
réglant pour que celui-ci réponde aux
exigences du COSC, et ainsi obtenir la
certification officielle de chronométre.

A l'instar des précédents garde-temps
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Ferdinand Berthoud, toutes les finitions
des FB 3SPC sont accomplies dans
les régles de I'art selon les plus hauts
standards horlogers. Cent heures de
travail sont dédiées a la décoration des
230 pieces du calibre. Cette architecture
mécanique reliée a des ponts tout en
courbes délicates se dévoile au sein
d'un boitier de 42 mm de diametre et
de seulement 9.43 mm d'épaisseur, en
or gris ou en or rose, tous deux issus
d'un approvisionnement éthique. La
scénographie se veut harmonieuse et
raffinée. Ainsi, lesimpératifs d'aujourd'hui
et la quéte de dépasser celles d'hier
s'unissent pour le plus grand plaisir des
collectionneurs passionnés. TWM
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