D DEKRA

) EG-Baumusterpriifbescheinigung
(2) - Richtlinie 94/9/EG -

Gerite und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméaBen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen

3) BVS 09 ATEX E 086 X
(4) Gerat: Waégezellen Ty ***.Fxx o sk

(5) Hersteller: Flintec GmbH

(6) Anschrift: 74909 Meckesheim

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulassigen Ausflinrungen sind in der Anlage zu
dieser Baumusterprufbescheinigung festgelegt.

(8) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemal Artikel 9 der
Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Marz 1994, bescheinigt,
dass das Gerat die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fur die Konzeption
und den Bau von Geraten und Schutzsystemen zur bestimmungsgem&Ren Verwendung in
explosionsgefahrdeten Bereichen gemanl Anhang Il der Richtlinie erfullt.

Die Ergebnisse der Prufung sind in dem Prifprotokoll BVS PP 09.2098 EG niedergelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfullt durch
Ubereinstimmung mit:

IEC 60079-0:2007 Allgemeine Anforderungen
EN 60079-11:2007 Eigensicherheit i’

EN 60079-26:2007 Gerateschutzniveau (EPL) Ga
EN 61241-0:2006  Allgemeine Anforderungen
EN 61241-11:2006 Eigensicherheit iD”

(10) Falls das Zeichen X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird in der Anlage zu dieser
Bescheinigung auf besondere Bedingungen fir die sichere Anwendung des Gerates hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die
Baumusterprifung des beschriebenen Geréates in Ubereinstimmung mit der Richtlinie 94/9/EG.
Fur Herstellung und Inverkehrbringen des Gerates sind weitere Anforderungen der Richtlinie zu
erfillen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

@ I11G Ex ia lIC T6/T5 Ga bzw. Il 2G Ex ia IIC T6/T5 Gb
I11D Ex ia llIC IP67 T100°C Da Il 2D Ex ia llIC IP67 T100°C Db

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 06. Juli 2009
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Zertifizierungsstelle Fachbereich
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D DEKRA

Anlage zur

EG-Baumusterpriifbescheinigung

BVS 09 ATEX E 086 X

15.1 Gegenstand und Typ

Wageze”en Typ FhE_Fkk_kkk _kkwk

Anstelle der *** werden in der vollstandigen Benennung Buchstaben und Ziffern eingefigt, die
unterschiedliche Ausfuihrungen kennzeichnen:

Typ "ok gk [
Ohne Kennzeichnung = keine Beschichtung des Zellenkérpers
¢ = beschichteter Wagezellenkorper

Ohne Kennzeichnung = Abschirmung nicht aufgelegt
s = Abschirmung aufgelegt

Ohne Kennzeichnung = 4-Leiter-Anschluss
6w = 6-Leiter-Anschluss

Genauigkeitsklasse

Last der Wagezelle

Typ der Wagezelle: BK2, PC1, PC2, PC2H, PC6, PC12, PC22,
PC42, PC46, PC60, PCB, RC1, RC2, RC3, SB2, SB4, SB5, SBS,
SB8, SB14, SLB, UB1, UB5, UB6, ULB oder ZLB

15.2 Beschreibung

Die Wagezellen dienen zur Umwandlung von Kraft in ein elektrisches Signal.

Die Zellen haben ein Metallgeh&use mit eingebauten Dehnungsmessstreifen.
Der elektrische Anschluss erfolgt tber eine fest angeschlossene Leitung.

Die Zellen sind ,Einfache elektrische Betriebsmittel”.

15.3 KenngréRen

Spannung Ui DC 30 vV
Leistung Pi 4 W
Umgebungstemperaturbereich Ta

Fur Temperaturklasse T6 -40 °C bis +45 °C
Fur Temperaturklasse T5 -40 °C bis +60 °C
Fur Staubanwendung -40 °C bis +60 °C

Prifprotokoll
BVS PP 09.2098 EG, Stand 06.07.2009
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D DEKRA

(17) Besondere Bedingungen fiir die sichere Anwenduna

17.1 Die Wagezellen Typ PC22, PC42, PC46, PC60 und ZLB haben ein Aluminiumgeh&use:
wenn diese Wagezellen in Bereichen verwendet werden, die Kategorie 1G-Betriebsmittel
erfordern, ist eine Ziindgefahr durch Reib- oder Schlagfunken zu vermeiden.

17.2 Die Wagezellen Typ BK2, PC1, PC22, PC42, PC46, PC60, SB5, SLB, UB5, ULB und
ZLB haben eine Kunststoffoberflache gréRer 4 cm? wenn diese Wagezellen in
Bereichen, die Kategorie 1G-Betriebsmittel erfordern, verwendet werden, ist eine
Zundgefahr durch elektrostatische Entladung zu vermeiden.

17.3 Bei Verwendung der Wagezellen in Bereichen, die Kategorie 1G-Betriebsmittel in der
Gasgruppe |IC erfordern, sind diese so zu errichten, das intensive elektrostatische
Aufladungen vermieden werden.

17.4 Die Wagezellen Typ ***-***-***.***c haben einen beschichteten Wagezellenkérper; wenn
diese Wagezellen in Bereichen, die Kategorie 1D- oder 2D-Betriebsmittel erfordern,
verwendet werden, ist eine Zundgefahr durch Gleitstielbiischelentladungen zu
vermeiden.
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1. Nachtrag zur
EG- Baumusterprufbeschelnlgung..;_.,,,j'-"-

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemanen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG
Erganzung gemal Anhang lll Ziffer 6

Nr. der EG-Baumusterpriffbescheinigung: BVS 09 ATEX E 086 X

Gerat: Wiagezellen Typ * ¥tk xwx _taxx
Hersteller: Flintec GmbH
Anschrift: Bemannsbruch 9, 74909 Meckesheim, Germany

diesem Nachtrag festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH,
Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments.
dass diese Gerate die grundlegenden Sich
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@ I11G Exia lIC T6/T5 Ga bzw.. II ZG Ex ia IIC T6IT5 Gb
I1 1D Ex ia llIC IP67 T100°C Da Il 2D Ex ia liIC IP67 T1 00°C Ib

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 25. September 2012
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(13) Anlage zum

(14) 1. Nachtrag zur EG-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 09 ATEX E 086 X

(15) 15.1 Gegenstand und Typ

Wagezel [en Typ ***_***_***_****

15.2 Beschreibung

Die Wagezellen wurden nach den Normen IEC 60079-0:2011 und EN 60079-11:2012
gepruft.

15.3 KenngréRen

; Spannung
p ol Leistung
‘”l | Umgebungstemperaturbereich
L Fur Temperaturkiasse T6
g Fur Temperaturklasse T5
nfm -y Far Staubanwendung
! ? v lA
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o 2. Nachtrag zur
EG-Baumusterprifbescheinigung =

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG
Erg&nzung gemalt Anhang Ill Ziffer 6

(3)  Nr. der EG-Baumusterpriifbescheinigung: BVS 09 ATEX E 086 X

(4) Gerat Wigezellen Typ ***-tassss ssas
(5) Hersteller: Flintec GmbH
{6)  Anschrift: Bemannsbruch 9, 74909 Meckesheim

(7)  Die Bauart dieser Gerate sowie die verschiedenen zulassigen Ausfihrungen sind in der Anlage zu
diesem Nachtrag festgelegt.

(8) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemal Artikel 9 der
Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Marz 1894, bescheinigt,
dass diese Gerdte die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fir die
Konzeption und den Bau von Geraten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemafen
Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gem&R Anhang Il der Richtlinie erflllen, Die
Ergebnisse der Prufung sind in dem Prifprotokoll BVS PP 09.2098 EG niedergelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und ~Gesundheitsanforderungen ' werden/ ‘erfallt | durch
Ubereinstimmung mit / I

EN 60079-0:2012 + A11:2013 Allgemeine Anforderungen
EN 60079-11:2012 Eigensicherheit ,,i“

(10) Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer ‘steht, wird, in der/ Anlage zu dieser
Bescheinigung auf besondere Bedingungen fiir die sichere Afwendung des Gerates hingewiesen.

(11) Dieser Nachtrag zur EG-Baumusterprifoescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die
Baumusterprifung der beschriebenen Gerate in Ubereinstimmung mit der Richtlinie 94/8/EG.
For Herstellung und Inverkehrbringen der Gerate sind weitere Anforderungen der Richtlinie zu
erfullen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

@ I1G ExiallC T6/T5 Ga bzw. Il 2G Exia llC T6/T5 Gb
Il 1D Ex ia IIIC T100°C Da Il 2D Ex ia IlIC T100°C Db

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 06.11.2015

e

Zertifizierungsstelle Fachbereich
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(13) Anlage zum

(14) 2. Nachtrag zur EG-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 09 ATEX E 086 X

(15) 15.1 Gegenstand und Typ
wa‘gE‘-ZE”'Eﬂ Typ Wik bk Skke

15.2 Beschreibung
Die Wagezellen kinnen auch nach den im zugehérigen Prifprotokoll aufgefuhrten
Prifungsunterlagen gefertigt werden,

Zwei neue Ausfihrungen wurden erganzt:
Ty.p PC?‘_-*._-"‘_'-I---
Ty.p qﬁn_tii_iti_.-ih

15.3 Kenngrtfien

Spannung Ui DC . 30 ‘u' |
Leistung Pi L
Innere Kapazitat Ci ' l}"lﬁ 'nFirn-
Innere Induktivitat Li / l} B uHil'm
Umgebungstermperaturbereich Ta '
Fur Temperaturklasse T6 ; ~40 ‘C his +45 "G
Fur Temperaturklasse T5 / 40 °C bis +60 °C
Fur Staubanwendung 40 °C b{t'r +E!} "«

(16) Prifprotokoll
BVYS PP 08.2098 EG, Stand 06.11.2015

{(17) Besondere Bedingungen flir die sichere Anwendung

17.1 Die Wagezellen Typ PC22, PC42, PC48, PC60 Und ZLB haben sin Aluminium-
gehause; wenn diese Wagezellen in Bereichen verwendet werden, die Kategorie
1G-Betriebsmittel erfordern, ist eine Zundgefahr durch Reib- oder Schlagfunken Zu
vermeiden.

17.2 Die Wagezellen Typ BK2, PC1, PC22, PC42, F'Cdﬁ PC6E0, SB5, 5LB, UBS, ULB und
ZLB haben eine Kunststoffuberﬁache groBer 4 cm”: wenn diese Wﬂgezellen in
Bereichen die Kategorie 1G-Betriebsmittel erfurdem verwendet werden, ist eine
Zundgefahr durch elektrostatische Entladung zu vermeiden.

17.3 Bei Verwendung der Wagezellen in Bereichen die Kategorie 1G-Betriebsmittel in der
Gasgruppe |IC bzw. die Kategorie 1D oder 2D Gruppe |IIC erfordern, sind diese so zu
errichten, dass intensive elektrostatische Aufladungen vermieden werden.

17.4 Die Wagezellen Typ ***-***-***-***¢ haben einen beschichteten Wagezellenkdrper,
wenn diese Wagezellen in Bereichen die Kategorie 1D- oder 2D-Betriebsmittel
erfordern verwendet werden, ist eine Zindgefahr durch Gleitstielbischelentladungen
Zu vermeiden.
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