PROTECCION MANUAL

FrogWear® Guantes Neopreno para Manipulacion de
Productos Quimicos, largo de 18 Pulgadas con Acabado

Descripcién Rugoso de Calidad Premium
Guantes de neopreno de capa gruesa son de inmersion mdltiple
en neopreno de calidad premium para una calidad y durabilidad
superiores. Proporcionan proteccidn contra quimicos, acidos y
solventes. Proporciona una excelente proteccion total contra la
abrasion y los peligros de cortes. El acabado dspero grabado es
excelente para aplicaciones donde se requiere agarre htimedo.

INDUSTRIA

Manipulacion de Petroquimica
Materiales L .
Limpieza de Cocina
Limpieza
Desengrasado
Procesamiento Quimico o
Refineria de
Mineria Petréleo / Gas ‘.
ARTIcULO 9918R  T1ALLAS TALLA UNICA
Caracteristicas aseasiOn Wl rsroracion

- Los materiales cumplen con las regulaciones
de la FDA para el contacto con alimentos

CUMPLIMIENTO 3121X

- Neopreno negro de calidad premium

. . - Excelente agarre en hiimedo
con multiples recubrimientos

) , - Proteccion contra alcalinos y acidos
- Forro entrelazado de algoddn suave se adhiere

permanentemente y agrega comodidad * Resistente algisolventes, Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2016
i i rasas y aceites
adicional y durabilidad El Vd ! | . Nivel de corte A2
i i . uho de guantelete permite ponerse
- Elacabado rugoso mejora el agarre en ambientes P 9 P p . Resultados de ASTM F2992-15 = 752 gramos

himedos o aceitosos y proporciona un uso prolongado ¥ Auitarse facilmente, ademas de . 3
o proteccién adicional para el antebrazo - Nivel de abrasién 4
- Elforro tratado con antimicrobiano reduce las

bacterias que causan los olores y dermatitis - EN 388 Niveles: 3121X + Perforacion Nivel 2
. 18 pulgadas de longitud extiende la proteccién - ENISO 374-1: 2016 / Tipo B: AKLPT - Resultados de Perforacion: 50 Newtons
hasta el codo - EN 407 Niveles: X3XXXX - Calor conductivo Nivel 3
Especificaciones
TEJIDO COLOR  REVESTIMIENTO  ACABADO LONGITUD  PUNO PROTECCION ANTIMICROBIANA  CONTACTO ALIMENTOSFDA  CORTE
Entrelazado de Algodén  Negro ~ Neopreno AcabadoRugoso 18 Pulgadas  Guantelete  Si Cumple Nivel A2

RESULTADOS ASTMF2992-15  ABRASION PUNCION RESULTADOS DE LA PUNCION CALOR CONDUCTIVO NIVELES EN 388 ENISO 374-1:2016 / TIPOB NIVELES EN 407
752 gramos Nivel 4 Nivel 2 50 Newtons Nivel 3 3121X AKLPT X3XXXX

Datos de permeacion

Embalaje ENISO 374-01:2016 | Quimico L
CANTIDAD TALLA UNICA A Metanol 3 adisove
GTINDEDOCENAINTERNA 12PARES/DOCENA 816679017429 K Hidréxido de Sodio 40% 6 | 2.Paradeido e
GTIN DE CAJA MASTER 3DOCENAS/CAJA  10816679017426 L Acido Sulfirico 96% 2 | I
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS) 301 P Perdxido de Hidrogeno 30% | 6
T Formaldehido 37% 6
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