WEB USER INTERFACE
EXTRA MOGELIJKHEDEN/INSTELLINGEN

\

Vergelijkbaar met Sunny Explorer

Home

# Home

@ Momentane waarden

e Apparaatparameters

i= Gebeurtenissen

3, Installatieconfiguratie 2 Gebruikersinstellingen ~

2 Gebruik instelli Installatiewizard starten
epruikersinstellingen «

SMA Grid Guard-aanmelding

© Help ~

Afmelden

WEB USER INTERFACE
APPARAATPARAMETERS

\

Exira instellingen

# Home
@ Momentane waarden /
Q Apparaatparameters

i= Gebeurtenissen

2 Installatieconfiguratie

2 Gebruikersinstellingen ~

@ Help ~

25/03/2015

19



WEB USER INTERFACE
APPARAATPARAMETERS

1. OptiTrac Global Peak vitschakelen

v DC-zijde

> Installatie

v DC-instellingen

Grensspanning
voor het starten

65, \'
van de
teruglevering [A]
Startvertraging [A] 1 s

w OptiTrac Global Peak

Ingeschakeld Ja

Cyclustijd 36( s

\

WEB USER INTERFACE
APPARAATPARAMETERS

1. OptiTrac Global Peak vitschakelen

2. Omvormer in net zonder nulgeleider

s Netbewaking

\

Landnorm Default
neelen voe-J
w Landnorm

Mo, onm
PE

Uit |w
aansluitingsbewaking

o

korte onderbreking Al
Snelverbindingstijd
na korte 0,00

onderbreking

Inschakaltiid na

40

25/03/2015

20



