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Stands
on its own*.

SUNNY 
TRIPOWER
CORE1

Installation jusqu’à 60 % plus rapide
des systèmes photovoltaïques commerciaux
*Tient tout seul



Le système  
photovoltaïque de  
choix pour les  
applications  
commerciales 

Flexibilité pour un rendement énergétique maximal
Avec une capacité de 50kW, le Sunny Tripower CORE1 est flexible et peut atteindre le 
mégawatt. Son design unique permet un surdimensionnement allant jusqu’à 150 %, voire 
plus. Doté de six trackers MPP (Maximum Power Point) indépendants et de la technologie 
SMA ShadeFix, il garantit une production énergétique optimale, dans toutes les situations : 
ombrage, inclinaisons ou orientations différentes.

Une solution entièrement intégrée 
Le design innovant et totalement intégré du Sunny Tripower CORE1 réduit les coûts du 
BoS  (composants électriques), assure des processus simplifiés de projet et diminue les 
dépenses matérielles. En plus des entrées directes à douze strings, le Sunny Tripower 
CORE1 contient un sectionneur DC et, en option, un dispositif de protection de 
surtension AC et DC. 

Un équipement ayant fait ses preuves
Le Sunny Tripower CORE1 a fait ses preuves sur le terrain. Grâce à sa polyvalence, 
il est le devenu le premier choix pour les projets commerciaux d’installations 
photovoltaïques. Il est également très apprécié et peut être produit et livré en continu. 

OptiCoolTM, un système de refroidissement actif
Le système intelligent OptiCoolTM de SMA est fiable et assure une production d’énergie 
maximale, même dans les conditions les plus difficiles. Sécurisez votre investissement 
dans l’énergie solaire et réduisez vos frais de service grâce à une technologie à haut 
rendement, qui, avec l’équivalent de plus de 75 GW installés, a fait ses preuves dans le 
monde entier.
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Performance et efficacité maximales grâce 
à un design novateur

Le Sunny Tripower CORE1 est devenu une référence dans 
l’industrie solaire. Il s’agit du premier onduleur string autonome 
adapté à tous les systèmes photovoltaïques décentralisés, qu’ils 
soient sur toiture, au sol, ou encore en ombrière. Le nouveau 
design innovant permet de diminuer le temps d’installation 
jusqu’à 60 % et de réduire ainsi les coûts totaux d’exploitation 
(OPEX).

Une mise en service rapide grâce au Smart Inverter Screen*
La mise en service s’effectue d’un simple clic : vous pouvez accéder au Smart Inverter Screen 
via un réseau WLAN en scannant simplement le QR code de l’onduleur. Ainsi, vous ne perdez 
pas de temps à saisir des identifiants de connexion. Grâce au « Portail captif », vous pouvez 
vous connecter directement au site de l’assistant d’installation. Cela vous permettra de gagner 
du temps et de l’argent.

Simplicité et confort grâce à SMA SMART CONNECTED
Gestion automatique et gratuite de l’onduleur
• Gestion automatique de l’onduleur
• Communication proactive en cas de dysfonctionnement
• Simplification de la logistique grâce au service de remplacement automatique
• Entretien planifiable et optimisé

Une fiabilité maximale
L’intégration de fonctions de sécurité directement dans l’onduleur assure une plus grande 
fiabilité du système PV grâce à la réduction de la complexité de l’installation :                                                                                                                            

• Détection des défaillances de string 
• Détecteur d’arc (AFCI)  NOUVEAU  
• Diagnostic de courbe IV   NOUVEAU

* Ecran intelligent de l’onduleur
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Un rendement compact pour 
une efficacité maximale
La solution flexible pour des systèmes photovoltaïques 
sur toiture, au sol et en ombrière

SUNNY 
TRIPOWER
CORE1
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Sunny Tripower CORE1 
Réduction des coûts, de la logistique à l’entretien

Le Sunny Tripower CORE1 est la troisième génération de la 
désormais célèbre gamme Sunny Tripower. Il révolutionne le 
monde des onduleurs commerciaux avec son design innovant. Le 
défi pour les ingénieurs SMA était de combiner un design unique 
à une méthode d’installation innovante pour considérablement 
réduire le temps d’installation, permettant à toutes les parties 
d’obtenir un retour sur investissement optimal.

De la livraison à la mise en service, en passant par l’installation, 
le Sunny Tripower CORE1 permet de faire des économies dans 
de nombreux domaines (logistique, main d’œuvre, matériaux 
et entretien). Grâce à l’accès intégré à un réseau WLAN pour 
une mise en service rapide, à la communication avancée plug-
and-play et aux fonctions intelligentes de soutien de réseau, les 
installations photovoltaïques sont plus rapides et plus faciles à 
réaliser que jamais auparavant.

SUNNY TRIPOWER CORE1 POUR 
LES DISTRIBUTEURS

Grâce à l’intégration maximale du 
Sunny Tripower CORE1, la commande, 
le stockage et la logistique des onduleurs 
sont bien plus simples. Des économies 
supplémentaires sont possibles grâce à :

• La flexibilité d’utilisation avec un 
seul produit

• Une plateforme mondiale pour une 
utilisation universelle

• Un nombre réduit de composants 
et d’éléments BoS

• Une assistance et un entretien 
complet

SUNNY TRIPOWER CORE1 POUR 
LES PLANIFICATEURS ET LES 
DÉVELOPPEURS

Pour obtenir des marges intéressantes, il 
faut réduire les coûts d’achat, d’installation 
et d’entretien. C’est avec cette idée en 
tête que le Sunny Tripower CORE1 a 
été développé. Il présente de nombreux 
avantages :

• Un concept plug and play
• Une installation plus rapide et 

des coûts de main d’œuvre moins 
élevés

• Des frais de matériel réduits
• Un outil gratuit de planification de 

système
• Une mise en service très rapide 

grâce au Smart Inverter Screen

SUNNY TRIPOWER CORE1 POUR 
LES FOURNISSEURS D’ÉLECTRICITÉ

Chez SMA, nous savons qu’un fonctionne-
ment efficace, une performance sans faille 
et des coûts de maintenance optimisés 
tout au long de la durée de vie de l’instal-
lation sont d’une grande importance pour 
les fournisseurs d’énergie. Ainsi, le Sunny 
Tripower CORE1 offre :

• Le LCOE (coût actualisé de 
l’énergie) le plus bas

• Une gestion à distance 24h/24 
grâce à l’efficacité du service client 
SMA

• Une interface efficace pour la 
gestion du client

• Un service intelligent de gestion du 
réseau
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Le Sunny Tripower CORE1 a d’autres avantages : il est au cœur des systèmes 
énergétiques et fournit bien plus que du courant alternatif. Onduleur central du package 
SMA Energy System Business, il aide, par exemple, les entreprises commerciales à 
réduire les coûts énergétiques dans tous les domaines.

Intégration dans les systèmes de stockage 
commerciaux
Il permet non seulement de réduire les coûts d’électricité, 
mais aussi les coûts énergétiques et de mobilité dans les 
entreprises, tout en contribuant activement à leur démarche 
environnementale. Basée sur ennexOS (la plateforme 
de gestion énergétique IoT SMA) et combinée au SMA 
Data Manager M, à l’onduleur à batterie et au système 
de stockage, à l’outil de conception Sunny Design et au 
Sunny Portal powered by ennexOS, la solution contribue à 
augmenter la part d’autoconsommation d’énergie solaire 
autoproduite et à plafonner les pics de charge, ce qui en 
fait une proposition très attrayante pour les entreprises.

Grâce à la solution SMA Energy System Business, vous 
pouvez faire d’importantes économies en très peu de 
temps, et ainsi rentabiliser rapidement vos investissements. 
Dans l’exemple ci-dessous, les économies réalisées 
montrent que vous pouvez rentabiliser votre investissement 
en seulement six ans.

Avant Après

Exemple de calcul du SMA Energy System, plafonnement de la charge maximale*

time time

CORE1, au cœur de chaque  
installation photovoltaïque

SUNNY 
TRIPOWER
CORE1
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*  Données propres à l’exemple d’un supermarché de taille moyenne (aktiv&irma) à Oldenbourg, en Allemagne; système énergétique : installation photovoltaïque 

(199 kWc) en autoconsommation, système de stockage à batterie pour le plafonnement de la charge maximale (Sunny Tripower Storage 60, SMA Storage Business 
(14 modules), 67 kWh). Les détails concernant la simulation du SMA Energy System « Business XL » sont disponibles en ligne à l’adresse : go.sma.de/SESde.
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SCHÉMA FONCTIONNEL

Courbe de rendement Accessoires

ST
P5

0-
41

-D
S-

fr-
10

  S
M

A 
et

 S
un

ny
 Tr

ip
ow

er
 so

nt
 d

es
 m

ar
qu

es
 d

ép
os

ée
s d

e 
la

 so
cié

té
 S

M
A 

So
la

r T
ec

hn
ol

og
y 

AG
. S

UN
CL

IX
 e

st 
un

e 
m

ar
qu

e 
dé

po
sé

e 
de

 la
 so

cié
té

 P
HO

EN
IX

 C
O

N
TA

CT
 G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
. I

m
pr

im
é 

su
r d

u 
pa

pi
er

 FS
C.

  
So

us
 ré

se
rv

e 
de

 m
od

ific
at

io
ns

 d
es

 p
ro

du
its

 e
t d

es
 se

rv
ice

s, 
y 

co
m

pr
is 

en
 ra

iso
n 

de
 co

nd
itio

ns
 ré

gi
on

al
es

 sp
éc

ifiq
ue

s, 
ai

ns
i q

ue
 d

e 
m

od
ific

at
io

ns
 d

es
 ca

ra
cté

ris
tiq

ue
s t

ec
hn

iq
ue

s. 
SM

A 
dé

cli
ne

 to
ut

e 
re

sp
on

sa
bi

lité
 p

ou
r d

’év
en

tu
ell

es
 e

rre
ur

s o
u 

fa
ut

es
 d

’im
pr

es
sio

n.
 Po

ur
 o

bt
en

ir 
les

 in
fo

rm
at

io
ns

 le
s p

lus
 ré

ce
nt

es
, v

eu
ille

z 
co

ns
ult

er
 le

 si
te

 w
ww

.S
M

A-
Fr

an
ce

.co
m

.

SMA-France.com
SMA-Benelux.com  SMA Solar Technology

Caractéristiques techniques Sunny Tripower CORE1

Entrée (DC)
Puissance max. du générateur photovoltaïque 75000 Wp STC
Tension d’entrée max. 1000 V
Plage de tension MPP / tension d’entrée 
assignée 500 V à 800 V / 670 V

Tension d’entrée min. / tension d’entrée de 
démarrage 150 V / 188 V

Courant d’entrée max. / par MPPT 120 A / 20 A
Courant de court-circuit max. par MPP tracker/ 
par entrée de string 30 A / 30 A

Nombre d’entrées MPPT indépendantes /
strings par entrée MPPT 6 / 2

Sortie (AC)
Puissance assignée (pour 230 V, 50 Hz) 50000 W
Puissance apparente AC max. 50000 VA
Tension nominale AC 220 V / 380 V

230 V / 400 V
240 V / 415 V

Plage de tension AC 202 à 305 V
Fréquence du réseau AC/plage 50 Hz / 44 Hz à 55 Hz

60 Hz / 54 Hz à 65 Hz
Fréquence de réseau assignée/tension de 
réseau assignée 50 Hz / 230 V

Courant de sortie max./Courant de sortie assigné 72,5 A / 72,5 A
Phases d’injection/Raccordement AC 3 / 3-(N)-PE
Facteur de puissance à la puissance assignée/ 
facteur de déphasage réglable 1 / 0 inductif à 0 capacitif

THD <3 %
Dispositifs de protection
Dispositif de déconnexion côté DC ●
Surveillance du défaut à la terre/surveillance 
du réseau ● / ●

Protection inversion de polarité DC/résistance 
aux courts-circuits AC/séparation galvanique ● / ● / —

Unité de surveillance du courant de défaut, 
sensible à tous les courants ●

Classe de protection (selon CEI 62109-1)/
catégorie de surtension (selon 62109-1) I / AC: III; DC: II

Parafoudre AC/DC de type 2, type 1/2 ○

Caractéristiques techniques Sunny Tripower CORE1

Rendement
Rendement max./européen 98,1 % / 97,8 %
Caractéristiques générales
Dimensions (L/H/P) sans pieds et sans 
interrupteur-sectionneur DC

569 mm / 733 mm / 621 mm 
(22.4 in / 28.8 in / 24.4 in)

Poids 84 kg (185 lb)
Plage de température de fonctionnement ‒25 °C à +60 °C (‒13 °F à +140 °F)
Émissions sonores (typiques) <65 dB(A)
Autoconsommation (nuit) 4,8 W
Topologie/système de refroidissement Sans transformateur / OptiCool
Indice de protection (selon IEC 60529) IP65
Classe climatique (selon IEC 60721-3-4) 4K4H
Valeur maximale admissible d’humidité relati-
ve de l’air (sans condensation) 100 %

Équipement/Fonction/Accessoires
Raccordement DC/Raccordement AC SUNCLIX/Borne à vis
Pieds de support ●
Affichage DEL (état/erreur/communication) ●
Écran LCD ○
Interface : Ethernet/WLAN/RS485 ● (2 entrées) / ● / ○
Interface de données : SMA Modbus/Sun-
Spec Modbus/Speedwire, Webconnect ● / ● / ●

Relais multifonctions/Ports pour modules 
d’extension ● / ● (2 entrées)

Gestion de l’ombrage SMA ShadeFix/ 
Integrated Plant Control/Q on Demand 24/7 ● / ● / ●

Protection contre les arcs électriques (AFCI)/ 
Diagnostic du générateur I-V ● / ●

Compatible off-grid/compatible SMA Fuel 
Save Controller ● / ●

Garantie : 5/10/15/20 ans ● / ○ / ○ / ○
Certifications et homologations (autres sur 
demande) C10/11:2019; EN 50549:2013

● Équipement de série ○ Équipement en option — Non disponible
Données en conditions nominales - version : 03/2021

Désignation du type STP 50-41

SMA 
Sensor Module
MD.SEN-40

SMA IO-Module
MD.IO-40

SMA 
RS485 Module
MD.485-40

Universal Mounting System 
UMS_KIT-10

AC Surge Protection Module Kit type 2, type 1/2
AC_SPD_Kit1-10, AC_SPD_KIT2_T1T2 
DC Surge Protection Module Kit type 2, type 1/2
DC_SPD_Kit4-10, DC_SPD_KIT5_T1T2

STP 50-41

STP 50-41

SUNNY TRIPOWER CORE1 – Caractéristiques techniques

7

SMA SOLUTIONS COMMERCIALES
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