
• ̌ echnologie pr̼te pour ̄ 2 ,̀ à lʚépreuve du futur

• Charge bidirectionnelle maximale de 25 ˞ ˊ

• Protection du système IP66, sans entretien

• Charge de 150 à 1 000 ̄ , compatibilité avec de nombreux véhicules électriques

• Recharger le VE avec de l'énergie solaire verte

• Contrôle intelligent sur l'application mySigen

Sigen EV DC 
Charging Module

 SigenStor EVDC 1 12 25 Unités

 Charge en courant continu
 Puissance de c˛arge maximale du port de c˛arge 12ʡʨ 2ʨ ˞ˊ
 Puissance de déc˛arge maximale du port de c˛arge 12ʡʨ 2ʨ ˞ˊ
 Plage de tension de fonctionnement 150 ~ 1000 ˉ
 Courant de fonctionnement maximal 40 80 ʴ
 ʼnterfaces de c˛arge CCS2
 Protection
 Protection contre les courtsʠcircuits Soutenu
 Protection contre la 
 surtension ʢ sousʠtension Soutenu

 Protection contre les surc˛arges Soutenu
 Protection contre les températures 
 excessives Soutenu

 Protection contre l’inversion de polarité Soutenu
 Contr͆le des contacteurs soudés Soutenu
 Données générales
 ʷimensions ʛPoidsʢʻauteurʢProfondeurʜ ʪ00 ʢ 2ʪ0 ʢ 260 mm
 Poids 2 3ʪʛcâble de ʨ mʜ ʢ 39 ʛcâble de ʪʡʨ mʜ ʢ ʧ1 ʛcâble de 10 mʜ ˞g
 Plage de température de stoc˞age -40 ~ 70 °C
 Plage de température de fonctionnement -30 ~ 60 °C
 Plage d’˛umidité relative ʨʘ ˱ 9ʨʘ
 ʴltitude de fonctionnement maxʡ 4000 m
 ˅efroidissement ˅efroidissement à l’air intelligent
 ʼndice de protection contre les agressions ʼP66
 Longueur de câble de c˛arge intégrée 3 ʨ ʢ ʪʡʨ ʢ 10 m
 Fonction

 ʴpplication Opération ˉ2ˋ bidirectionnelle 4,
La gestion intelligente de la c˛arge

 ʼnterfaces utilisateurs ʼndicateur LEʷ, ʴpplication, lecteur ˅Fʼʷ
 Fonction à distance Oˇʴ, diagnostic à distance
 Conformité aux normes
 ˁorme 5 Eˁ ʼEC 61ʫʨ1ʠ1, Eˁ 61ʫʨ1ʠ23, Eˁ ʼEC 61ʫʨ1ʠ21ʠ2, EˇSʼ Eˁ 303 6ʧʨ
  

Sigen EV DC Charging Module 12 ʢ 2ʨ ˞W

1ʡ Le module de c˛arge Sigen Eˉ ʷC doit ̼tre utilisé en con˝onction avec Sigen Energy Controllerʡ
2ʡ Le poids net sans câble de c˛arge est de 31 ˞gʡ Le poids brut avec câble de c˛arge est d’environ ʧ0 ˞g ʛdépend de la longueur du câble 

de c˛argeʜʡ
3ʡ Le poids net comprend l’assemblage du câble CCS2, mais exclut l

connexesʡ
ʧʡ La fonctionnalité ˉ2ˋ est limitée par les capacités du vé˛icule électriqueʡ Une fois les normes pertinentes publiées, la fonction ˉ2ˋ peut 

 de vé˛icules et les délais de support, veuille˭ consulter les annonces 

ʨʡ Pour toutes les normes, veuille˭ vous référer à la catégorie Ce




