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Ghid cumparare linoleum 

 

 

     Fiecare dintre noi la un moment dat se afla in situatia de a cauta o solutie practica si/sau confortabila, eleganta si/sau plina de 
culoare,durabila si/sau economica pentru pardoseala propriei locuinte.  

     O parte dintre noi cauta astfel de produse in interes profesional, ca element al amenajarilor interioare pentru birouri,hoteluri sau 
alte destinatii comerciale. 

     Criteriile de baza dupa care ne ghidam de obicei atunci cand alegem o pardoseala de tip LINOLEUM sunt culoarea si aspectul, 
grosimea si forma(role sau dale), respectiv pretul produsului. 

     Pe langa acestea, la fel de importante dar mai putin luate in calcul de obicei de catre majoritatea clientilor sunt : 

-tipul produsului si compozitia, 

-rezistenta la uzura, clasa de traffic, 

-ignifugarea si antistatizarea, 

-recomandarile producatorului ca domeniu de utilizare. 

 

    Acest ultim criteriu este poate primul si cel mai important criteriu de analiza care ar trebui sa ne ajute sa luam cea mai buna 
decizie.  In sensul primirii tuturor raspunsurilor necesare alegerii, producatorul pune la dispozitia noastra specificatia tehnica a 
produsului. 
    Toate informatiile importante despre produs, caracteristici tehnice si performante, precum si alte elemente simple cum sunt 
pictogramele ne pot ajuta sa facem cea mai potrivita alegere. 
Reprezentantul vanzatorului este persoana cea  mai potrivita sa interpreteze informatiile specificate si sa ne ajute in luarea deciziei 
finale.  
 

Nu ezitati in concluzie sa cereti AJUTORUL specialistului. 
 

    Cu siguranta, atunci cand dorinta noastra este sa avem sub picioare un produs natural cu siguranta una dintre alegeri poate fi 
pardoseala de tip LINOLEUM. 
 

    Pardoseala de tip Linoleum este fabricata din  materiale naturale si biodegradabile. Pe langa uleiul de in, include calcar, faina de 
pluta, faina de lemn, iuta ca suport si pigmenti coloranti. Culoarea se intinde pana la suport, astfel incat zgarieturile nu se vad cu 
usurinta cand se produc. 
 
    Proprietarii de case aleg din ce in ce mai mult acest tip de material verde care este relativ ieftin.  Linoleumul trebuie instalat pe o 
suprafata curata, neteda si nivelata, deoarece imperfectiunile din podea pot provoca denivelari. Linoleumul nu este la fel de flexibil 
ca vinilul si este mai greu de taiat. 
 
    Linoleumul necesita doar ingrijire de baza de rutina, cum ar fi maturarea si cosirea cu un produs de curatare neutru pentru pH-ul 
specific produsului, dar pardoseala trebuie tratata periodic cu un material de etansare.  
 
    Linoleumul este mai susceptibil la deteriorarea provocata de apa decat vinilul. Producatorul nu recomanda sa fie instalat in zone 
unde umiditatea este ridicata, cum sunt baile sau spalatoriile. 
    Ca si vinilul, pardoseala din linoleum este disponibila in role si placi sau dale care se instaleaza prin lipire cu adeziv pentru 
pardoseala. 
 
De ce LINOLEUM? 
 
    Alegem linoleum pentru DURABILITATE, (rezistenta buna la patare si zgariere, rezistenta extrema la uzura si in concluzie o 
durata foarte mare de folosire), IGIENA (nu atrage praful, este antibacterian si antifungic, respectiv rezistent la majoritatea acizilor 
si solventilor), CONFORT ( este cald sub picioare si placut la atingere, are 19 Db absortie fonica), ASPECT (este rezistent la 
decolorare si are o gama larga de culori cu aspect mat care nu reflecta lumina). 
 

Unde putem monta LINOLEUM? 

 
    Pardoseala din LINOLEUM poate fi folosita in diverse domenii. 
 
SANATATE- Multumita proprietatilor igienice si datorita faptului ca este usor de curatat, pardosela din LINOLEUM este o alegere 
de success pentru spitale, clinici sau cabinete medicale. 
 
EDUCATIE- Datorita compozitiei naturale  pardoaseala din LINOLEUM este intotdeauna o alegere populara pentru folosirea in 
scoli, gradinite si universitati. 
 
CLADIRI PUBLICE- Oriunde intalnim necesitatea unei pardoseli cu extrem de mare rezistenta la uzura LINOLEUM-ul este 
intotdeauna cea mai buna alegere. Vorbim despre cladiri administrative, muzee sau alte cladiri care primesc un public larg. 
 

                        


