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1 Power Distribution Unit
1 Power Cord
1 Mounting Kit

1 User Instructions
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Important Notice

Considering environmental protection, ATEN
does not provide a fully printed user manual

for this product. If the information contained in

the Quick Start Guide is not enough for you to
configure and operate your product, please visit

our website www.aten.com, and download

the full user manual.

Online Registration
http://eservice.aten.com

Technical Phone Support
(m) International:
886-2-86926959

North America:
1-888-999-ATEN  Ext: 4988

United Kingdom:
44-8-4481-58923

The following contains information that relates
to China:
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All information, documentation, firmware,
software utilities, and specifications contained in
this package are subject to change without prior
notification by the manufacturer. Please visit our
website http://www.aten.com/download/?cid=dds
for the most up-to-date versions.
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Hardware Review @
. Circuit Breaker Pushbutton

. Power Outlets

. Readout Section

. Power LED

. LAN Port

. Reset Switch

. Grounding Terminal

. Sensor Ports

. Power Inlet
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Hardware Setup o

Installation

1. Ensure that the eco PDU unit is properly grounded.

2. For each device you want to connect, use its power cable to connect
from the device's AC socket to any available outlet on the eco PDU.
Use ATEN Lok-U-Plug cable holders to secure them.

3. Plug the cable that connects the eco PDU to the LAN into the eco PDU's
LAN port.

4. If you are using sensors in your eco PDU installation, connect them to
the sensor ports on the unit's rear side panel.

Note: Sensors are optional.

5. Depending on your model, connect the eco PDU's built-in power cord
to an AC power source, or use the power cord provided to connect
the eco PDU’s power socket to an AC power source. Once you have
finished these installation steps, you can turn on the eco PDU and the
connected devices.

Operation

NRGence eco PDU models provide three methods to access and manage
your installation: Browser, eco Sensors (eco PDU Management Software),
and SNMP.

Browser
eco PDU can be accessed and controlled via any supported Internet
browser from any platform.
To operate the eco PDU from an Internet browser, begin by logging in:
1. Open your browser and specify the IP address of the eco PDU you want
to access in the browser's URL location bar.
Note: You can get the IP address from the eco PDU administrator, or
see the "IP Address Determination" section of the user manual.
(Default IP Address: 192.168.0.60)
2. If a Security Alert dialog box appears, accept the certificate — it can be
trusted.
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The Login page appears.
3. Provide a valid Username and Password.
Note: If you are logging in for the first time, use the default Username:
administrator; and the default Password: password.
4. Then Click Login to bring up the browser Main Page.

eco Sensors

All eco PDUs support eco Sensors (eco PDU Manager Software). NRGence
eco Sensors provides you with an easy method for managing multiple
devices, offering an intuitive and user-friendly Graphical User Interface
that allows you to configure a PDU device and monitor power status of
the equipment connected to it. NRGence eco Sensors can be found on
the software CD provided with the eco PDU package.

SNMP

NRGence eco PDUs support any 3rd party V1, V2, V3 SNMP Manager
Software. SNMP Management Information Database (MIB) files for the
eco PDU device can be found on the software CD provided with the eco
PDU package.

Securing the Cables @

For added safety, use ATEN Lok-U-Plug cable holders to secure the cables
from your attached devices in place on the eco PDU unit.

e 2X-EAQ7 Lok-U-Plug Cable Holder (10 pcs)

o 2X-EA08 Lok-U-Plug Installation Tool (4 pcs)
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Description de I'appareil ®
. Bouton-poussoir disjoncteur

. Sortie d'alimentation

. Section d'affichage

. Voyants d'alimentation

. Port LAN

. Bouton de réinitialisation

. Prise de terre

. Ports capteurs

. Entrée d'alimentation

Ooo~NOUTD WN —

Configuration matérielle @

Installation

1. Assurez-vous que I'unité d'alimentation éco est correctement mise a la
terre.

2. Pour chaque appareil que vous souhaitez connecter, utilisez son cable
d’alimentation pour relier la prise CA de |'appareil a n'importe quelle
sortie disponible de I'unité d'alimentation éco. Utilisez des supports de
cable Lok-U-Plug ATEN pour fixer les cables.

3. Branchez le cable qui relie I'unité d'alimentation éco au réseau LAN
dans le port LAN de I'unité d'alimentation éco.

4. Si vous utilisez des capteurs dans le cadre de I'installation de votre unité
d’alimentation éco, raccordez-les aux ports pour capteurs situés sur le
panneau avant de |'appareil
Remarque : les capteurs sont facultatifs.

5. Selon le modéle que vous possédez, connectez le cordon d’alimentation
intégré de I'unité d'alimentation éco a une source d‘alimentation CA
ou utilisez le cordon d’alimentation fourni pour connecter la prise
d'alimentation de I'unité d'alimentation éco a une source CA. Une
fois les étapes d'installation terminées, vous pouvez allumer I'unité
d’alimentation éco et les périphériques connectés.

Fonctionnement

Les unités d'alimentation éco NRGence offrent trois méthodes permettant
d’accéder a votre installation et de la gérer : par navigateur, par le logiciel
eco Sensors (logiciel de gestion d’unité d'alimentation éco) et par SNMP.

Navigateur

on peut accéder a l'unité eco PDU par le biais de n'importe quel
navigateur Internet pris en charge et sur n'importe quelle plate-forme.
Pour utiliser I'unité d'alimentation éco en passant par un navigateur
Internet, commencez par vous connecter :

1. Ouvrez votre navigateur et saisissez |'adresse IP de I'unité d'alimentation
éco a laquelle vous voulez accéder dans la barre d'adresses URL du
navigateur.

Remarque : vous pouvez obtenir I'adresse IP auprés de I'administrateur
de I'unité d'alimentation éco ou consulter la section « IP
Address Determination » (Détermination de I'adresse IP) du
manuel d'utilisation. (Adresse IP par défaut : 192.168.0.60)

2. Si une boite de dialogue d'alerte de sécurité apparalt, acceptez le
certificat : vous pouvez vous y fier.

La page de connexion s'affiche :

3. renseignez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.

Remarque : si vous vous connectez pour la premiére fois, indiquez le
nom d'utilisateur par défaut administrator et le mot de
passe par défaut password.

4. Ensuite, cliquez sur Login (Connexion) pour faire apparaitre la page
principale dans le navigateur.

eco Sensors

Toutes les unités d'alimentation éco prennent en charge le logiciel eco
Sensors (logiciel de gestion d’unité d’alimentation éco). NRGence eco
Sensors constitue un moyen simple de gérer plusieurs périphériques, qui
passe par une interface graphique utilisateur intuitive et conviviale vous

permettant de configurer une unité d'alimentation et de surveiller le statut
d'alimentation des équipements qui y sont connectés. Vous trouverez le
logiciel NRGence eco Sensors sur le CD de logiciel fourni avec votre unité
d’alimentation éco.

SNMP

Les unités d'alimentation éco NRGence prennent en charge n'importe quel
logiciel tiers de gestion de protocole SNMP V1, V2 et V3. Les fichiers MIB
(Management Information Base) pour protocole SNMP sont disponibles
sur le CD fourni avec I'unité d'alimentation éco.

Fixation des cables @

Pour augmenter la sécurité, utilisez les supports de cable Lok-U-Plug ATEN
pour fixer les cables provenant de vos appareils sur I'unité d’alimentation
éco.

e Support de cable Lok-U-Plug 2X-EAQ7 (10 pieces)

e Support de cable Lok-U-Plug 2X-EAQ8 (4 piéces)
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Hardwareiibersicht @

. Leistungsschutzschalter-Drucktaste
. Ausgangsseitige Steckdose

. Readout-Abschnitt

. LED-Betriebsanzeigen

. LAN-Port

. Schalter zum Zurlcksetzen

. Erdungsanschluss

. Sensorports

. Netzeingangsbuchse
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Hardware installieren ®

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass die eco PDU ordnungsgemal geerdet ist.

2. Verbinden Sie jedes anzuschlieBende Gerdt mit einer freien Steckdose
an der eco PDU. Verwenden Sie dazu das jeweilige Netzkabel des
betreffenden Gerates. Sichern Sie die Kabel mit den speziellen Lok-U-
Plug-Kabelhaltern von ATEN.

3. Verbinden Sie die eco PDU mit Ihrem lokalen Netzwerk. Verbinden Sie
dazu das Netzwerkkabel mit dem LAN-Anschluss der eco PDU.

4. Wenn Sie Sensoren fur die eco PDU verwenden, schlieBen Sie diese an
die Sensorports auf der Geratevorderseite an.
Hinweis: Die Sensoren sind optional.

5. Abhangig von lhrem Modell, verbinden Sie das fest integrierte
Netzkabel der eco PDU mit einer Steckdose, oder schlieBen Sie das
mitgelieferte Netzkabel an die Netzeingangsbuchse der eco PDU und
an eine Steckdose an. Nachdem Sie die Installation beendet haben,
kénnen Sie die eco PDU und die angeschlossenen Gerate einschalten.

Bedienung

Sie konnen auf die NRGence eco PDU-Modelle folgendermaBen zugreifen
und die Installation verwalten: Browser, eco Sensors-Software (zur
Verwaltung von eco PDUs) und SNMP.

Browser

Sie kdnnen auf die eco PDU Uber einen Web-Browser zugreifen. Das

Betriebssystem spielt dabei keine Rolle.

Um die eco PDU Uber einen Web-Browser zu bedienen, mussen Sie sich

zunachst anmelden:

1. Offnen Sie lhren Web-Browser, und geben Sie in die Adressleiste des
Browsers die IP-Adresse der eco PDU ein, die Sie verwalten mochten.
Hinweis: Sie kdnnen die IP-Adresse bei Ihrem eco PDU-Administrator
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erfragen oder im Abschnitt ,IP Address Determination” (IP-
Adresse feststellen) des Benutzerhandbuchs nachsehen, wie
Sie sie anderweitig herausfinden kénnen. (Voreingestellte IP-
Adresse: 192.168.0.60)

2. Falls ein Sicherheitshinweis erscheint, akzeptieren Sie das Zertifikat — es

ist vertrauenswrdig.

Der Anmeldebildschirm erscheint.

3. Geben Sie einen glltigen Benutzernamen und das zugehorige

Kennwort ein.

Hinweis: Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, lautet der
voreingestellte Benutzername: administrator; und das
Standardkennwort lautet: password.

4. Klicken Sie anschlieBend auf Anmelden, um das Hauptment zu 6ffnen.

eco Sensors

Alle eco PDUs unterstiitzen die PDU-Verwaltungssoftware eco Sensors. Mit
NRGence eco Sensors kdnnen Sie schnell und einfach zahlreiche Gerate
verwalten. Sie besitzt eine intuitive und benutzerfreundliche grafische
Benutzeroberflache, Uber die Sie Inre PDU-Gerate konfigurieren und den
Zustand der Stromversorgung aller angeschlossenen Gerate tUberwachen
konnen. NRGence eco Sensors befindet sich auf der Software-CD, die zum
eco PDU-Paket gehort.

www.aten.com

SNMP

Die NRGence eco PDUs unterstitzen auch handelsibliche V1-, V2-,
V3-Verwaltungssoftware fir SNMP anderer Hersteller. Die Dateien der
SNMP-Verwaltungsinformationsdatenbank (MIB) fir die eco PDU-Geréte
befinden sich auf der mitgelieferten Software-CD.

Kabel sicher verlegen @

Verwenden Sie zur Sicherheit die Lok-U-Plug-Kabelhalter von ATEN, um
die von den angeschlossenen Geraten verlegten Kabel an der eco PDU zu
sichern.

e 2X-EAQ7 Lok-U-Plug Kabelhalter (10 Stk.)

o 2X-EA08 Lok-U-Plug Einbauwerkzeuge (4 Stk.)

www.aten.com

Presentacion del hardware o

. Disyuntor pulsador

. Salida de alimentacion

. Seccién de lectura

. Indicadores de alimentacion
. Puerto LAN

. Interruptor de reseteo

. Toma de tierra

. Puertos para sensores

. Entrada de alimentacion
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Instalacion del hardware o

Instalacion

1. Asegurese de que su eco PDU estd debidamente conectada a tierra.

2. Para cada dispositivo que desee conectar, enchufe su cable de
alimentacion a una toma eléctrica de salida de la eco PDU. Emplee
sujetadores Lok-U-Plug especiales de ATEN para fijarlos.

3. Enchufe el cable que conecta la eco PDU a la red informatica en el
puerto LAN de la eco PDU.

4. Si desea instalar sensores en el sistema eco PDU, conéctelos a los
puertos para sensores ubicados en el panel frontal.
Nota: Los sensores son opcionales.

5. Segun el modelo, conecte el cable de alimentacién integrado de la
eco PDU a una toma eléctrica, o emplee el cable de alimentacién
incluido para conectar la entrada de alimentacién de la eco PDU a la
alimentacion eléctrica. Cuando haya completado todos los pasos de la
instalacion, podra encender la eco PDU y los dispositivos conectados.

Funcionamiento

Los modelos de unidades de distribucién de alimentacién NRGence
eco PDU ofrecen varios métodos para acceder a y para administrar su
instalacion: navegador, software eco Sensors (de administracién de eco
PDU) y SNMP.

Navegador

Puede acceder a la eco PDU a través de un navegador Web,

independientemente de la plataforma informética.

Para utilizar la eco PDU mediante un navegador Web, empiece por

conectarse:

1. Abra el navegador Web e indique la direccion IP de la eco PDU en la
barra de direcciones URL del navegador.
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Nota: Puede pedirle la direccion IP a su administrador de la eco PDU
o consultar el capitulo “IP Address Determination” (Determinar
la direccién IP) del manual del usuario para averiguar cdmo
determinarla. (Direccién IP predeterminada: 192.168.0.60)

2. En caso de que aparezca un cuadro de didlogo "Advertencia de
seguridad”, acepte el certificado.

Apareceré la pagina de inicio de sesién.

3. Escriba un nombre de usuario y una contrasefia validos.

Nota: Si se va a conectar por primera vez, el nombre de usuario
predeterminado es: administrator y la contrasefa predeterminada
password.

4. Haga clic en “Iniciar sesién” para abrir la pagina principal.

eco Sensors

Todas las unidades eco PDU admiten el software eco Sensors (software
de administraciéon de unidades de distribucion de alimentaciéon eco PDU).
NRGence eco Sensors le ofrece funciones de administracion de multiples
dispositivos, en una interfaz gréafica de usuario intuitiva y facil de usar.
Con ella podra configurar un dispositivo PDU y monitorizar el estado

de la alimentacioén eléctrica de los equipos que tiene conectados a ésta.
NRGence eco Sensors se encuentra en el CD de software incluido con el
paquete de la eco PDU.

SNMP

Las unidades NRGence eco PDU admiten programas de administracion V1,
V2, V3 basados en SNMP de otros fabricantes. Los archivos para la base
de datos de administracién SNMP (MIB) para el dispositivo eco PDU se
encuentran en el CD de software incluido.

Instalar los cables de forma segura @

Para una mayor seguridad, fije los cables de los dispositivos conectados a
la unidad eco PDU con los sujetadores Lok-U-Plug especiales de ATEN.

e Sujetadores de cables 2X-EA07 Lok-U-Plug (10 unidades)

e Herramientas de instalaciéon 2X-EA08 Lok-U-Plug (4 unidades)
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Hardware o

. Pulsante interruttore

. Presa di alimentazione in uscita
. Sezione di lettura

. LED d'alimentazione

. Porta LAN

. Interruttore di ripristino

. Terminale di messa a terra

. Porte dei sensori

. Ingresso alimentazione
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Impostazione hardware o

Installazione

1. Assicurarsi che I'unita eco PDU sia dotata di adeguata messa a terra.

2. Per ogni dispositivo da collegare, utilizzare il relativo cavo
d'alimentazione per connettere la presa CA del dispositivo con una
qualsiasi presa disponibile dell'eco PDU. Utilizzare i passacavi ATEN con
chiusura di sicurezza Lok-U-Plug.

3. Collegare il cavo di connessione fra I'eco PDU e la LAN alla porta LAN
dell’eco PDU.

4. Se I'installazione eco PDU fa uso di sensori, collegarli alle relative porte
sul pannello anteriore del dispositivo.
Nota: i sensori sono opzionali.

5. A seconda del modello, collegare il cavo d'alimentazione in dotazione
con I'eco PDU a una presa di corrente CA oppure utilizzare il cavo
d'alimentazione in dotazione per collegare la presa d'alimentazione
dell’'eco PDU a una presa di corrente CA. Una volta terminata
I'installazione, accendere I'eco PDU e i dispositivi collegati.

Funzionamento
I modelli di eco PDU NRGence offrono tre metodi per accedere e gestire

I'installazione: browser, eco Sensors (software di gestione eco PDU), e
SNMP.

Browser

e possibile accedere e controllare I'eco PDU da qualsiasi piattaforma

tramite un browser Internet supportato.

Per utilizzare I'eco PDU tramite un browser Internet, per prima cosa

effettuare I'accesso:

1. Aprire il browser e digitare nella barra degli indirizzi I'indirizzo IP
dell’eco PDU a cui si vuole accedere.

Nota: per reperire I'indirizzo IP dell’eco PDU, rivolgersi
all'amministratore o consultare la sezione “IP Address
Determination (Determinare I'indirizzo IP)” del manuale
dell’'utente. (Indirizzo IP predefinito: 192.168.0.60)

2. Quando apparira la finestra di dialogo Security Alert (Avviso di

Sicurezza), accettare la certificazione — & affidabile.

Apparira una pagina di login.
3. Digitare un nome utente e una password validi.

Nota: se si sta effettuando il primo accesso, utilizzare il Nome utente
predefinito: administrator (amministratore) e la password
predefinita: password.

4. Fare poi clic su Login per accedere alla pagina principale del browser.

eco Sensors

L'eco PDU supporta eco Sensors (software di gestione eco PDU). NRGence
eco Sensors offre un metodo semplice per gestire pit dispositivi, grazie

a un’interfaccia utente grafica user-friendly che consente di configurare
un dispositivo PDU e di monitorare lo stato dell’alimentazione delle
apparecchiature a esso collegate. NRGence eco Sensors si trova sul CD
software fornito con il pacchetto eco PDU.

SNMP

Le eco PDU NRGence supportano qualsiasi software di gestione V1, V2 e
V3 SNMP di terze parti. | file SNMP Management Information Database
(MIB) per il dispositivo eco PDU sono presenti sul CD software in dotazione
con il pacchetto eco PDU.

Messa in sicurezza dei cavi @

Per una maggiore sicurezza, utilizzare i passacavi ATEN con chiusura di

sicurezza Lok-U-Plug per mettere in sicurezza i dispositivi collegati con

['unita eco PDU.

e Passacavo con chiusura di sicurezza Lok-U-Plug 2X-EAQ7 (10 pz)

e Strumento d'installazione con chiusura di sicurezza Lok-U-Plug 2X-EA08
(4 pz)



www.aten.com
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O630p obopyaoBaHuA @

. KHonka aBTOMaTu4eckoro BbIkntoyaTensi
. Posetka

. ObnacTb oTobpaxeHus

. inavkaTopbl nuTaHus

. Mopt LAN

. Mepekntoyatens cbpoca

. Knema 3asemneHHs

. MopTbl gaT4nkoB

. Bxog nutaHus
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Hactpownka obopyaoBaHus o

YcTtaHoBKa

1. Y6egutechb, 4to eco PDU gomkHbIM 06pa3om 3a3emMreH.

2. Ins nogkntoYeHns yCcTporcTea, BOCNOMb3yNTECh €r0 COOCTBEHHbBIM
kabenem nuTaHWsA, NOAKMOYMB €ro K THe3aly NMTaHus YyCTPONCTBa U
ntobon goctynHon po3eTtke eco PDU. [ins 3akpenneHusi kabenewn
ncnonb3ynTe gepxarenu kabenen Lok-U-Plug komnaHum ATEN.

3. Moaknounte kabenb, coeanHsowmin eco PDU ¢ nokanbHoOM ceTbio,
B nopt LAN Ha eco PDU.

4. Ecnu B BPIT eco ncnonb3yotcs AaTinki, NOOKMoYNUTE NX K nopTam
0aT4YMKOB Ha NULEBON NaHenun ycTpoucTBa.
MpumeyaHwme. [JaTumkm He BXOOST B KOMMIEKT.

5. B 3aBMCMMOCTM OT MOZENN NOAKOYUTE BCTPOEHHbIN LUHYP NMTaHUSA
eco PDU k NCTOYHMKY NepemMeHHOro Toka, Mbo BOCcnonb3ynTech
LLIHYPOM MUTaHUSA U3 KOMMNIEeKTa, 4ToObl coegnHnTb po3eTky eco PDU
N UCTOYHUK NepeMeHHOoro Toka. [locne BbINOMHEHNs BCEX LUaros
YCT@HOBKM MOXHO BKrtodaTe eco PDU 1 nogkntoyeHHble yCTPONCTBa.

Pa6Gota

B mogensx NRGence eco PDU uncnonb3ayetcs Tpu cnocoba
ynpaBreHusi: o6o3peBarternb, eco Sensors (nporpaMmHoe obecneveHne
ansa ynpaenenus eco PDU) n SNMP.

Bpaysep

oM eco PDU MOXHO ynpaBnsiTb C NOMOLLbHO NobOoro nogaepxmBaeMoro
MHTepHeT-6pay3epa Ha noboi nnatdopme.

[ns pa6otbl ¢ eco PDU ¢ nomowsto NHTepHeT-6pay3epa cHavana
HeobXoAMMO BONTU B CUCTEMY.

KopoTkuii noci6Hvk eco PDU PE5108 / PE5208 / PE6108 / PE6208 / PE7108 / PE7208 / PE8108 / PE8208

1. OTkponTte Bpaysep 1 BBeaUTE B agpecHom cTpoke IP-agpec

Tpebyemoro eco PDU.

Mpumeyanue. IP-agpec MOXHO y3HaTb y agMUHMUCTpaTopa eco
PDU wunwn B pasgene «Onpegenenne IP-agpeca»
pykoBoacTBa nonb3osatens. (IP-agpec no
ymonyanuto: 192.168.0.60)

2. Ecnu oTobpaxaeTcst AnanoroBoe OKHO OMOBELLEHUS CUCTEMbI
6e30nacHOCTU, NPUHUMaNTe cepTUdUKaT — eMy MOXHO JOBEPSITh.

OT06paxaeTcsi cTpaHMua Bxoga B CUCTEMY.

3. YkaxuTe npaBunbHble MMS NOnb3oBaTens 1 naporsb.

MpumeyaHme. Ecnuv Bxog BbINOMHAETCA B NEPBbIA pas, UCNOmb3ynTe
NPUHATBIE NO YMOMYaHMIO MS MOMb30BaTens
(administrator) n napons (password).

4. 3ateMm wenkHuTe «Bxogy, 4ToObl NepenTu K rmaBHOM CTpaHuLE.

eco Sensors

Bce eco PDU nogaepxumBatoT eco Sensors (nporpammHoe
obecneveHve gnsa ynpaenenus eco PDU). MporpammHoe obecneveHne
NRGence eco Sensors, npegHasHa4yeHHoe Ans ynpaBrneHus
HECKOMNMbKMMM YCTPOMCTBaMU, pacrnonaraet UHTYUTUBHO NMOHSATHLIM Y
yaobHbIM rpachmyeckuM nHTepdgencom nonb3oBaTens, NO3BoMNsALLMM

HacTpauBaTb Grnok pacnpeaeneHms IMTaHusl U OTCNeXnBaTb COCTOSIHNE
NUTaHUs NOAKIMKYEHHOTO K HeMy ob6opyaoBaHus. MNporpammHoe
obecneveHne eco Sensors NRGence MOXHO YCTaHOBUTb C KOMMAKT-
[ucka u3 Komnnekra nocrasku eco PDU.

SNMP

Bnokun pacnpegenenna nutaHma NRGence eco PDU nogaepxusatoT
nporpammHoe obecneyveHve ynpaeneHns SNMP V1, V2, V3

OT CTOPOHHMX Npoussogutenein. Painsl 6a3bl ynpasBnstoLLen
nHpopmaumm (MIB) SNMP ansa eco PDU HaxogaTcst Ha KoMnakT-gucke
C nporpamMmmMHbIM ob6ecnevyeHnemM 13 komnnekta nocraesku eco PDU.

3akpenneHue kabenen @

[nsa pononHuTenbHon 6e3onacHOCTM Ucnonb3ynTe Aepxateny kabenewn
Lok-U-Plug komnanun ATEN ansi 3akpenneHus kabenemn coeanHeHHbIX
ycTponcTs Ha eco PDU.

 Nlepxxatenb kabensa 2X-EA07 Lok-U-Plug (10 wT.)

* MoHTaxHbI MHCTpYMeHT 2X-EAO08 Lok-U-Plug (4 wrT.)
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Ornsapg obnagHaHHA ©

. KHoMka akTuBaLii aBToMaTMyHOro BUMmuKadya
. Pozetka

. ObnacTb BigobpakeHHs

. lHgmKkaTopwn XnBNEeHHs

. Mopt LAN

. Mepemukay ckmgaHHs

. Knemma 3asemneHus

. MopTtu garyukis

. Bxig »knBneHHs
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HanawTtyBaHHs o6nagHaHHA @

BcTtaHoBneHHA

1. MepesipTe, Wo6 eco PDU 6yno npaBunibHO 3a3eMIIEHO.

2. [Ins nigknioYeHHs NPUCTPOLO CKOPUCTaNTECh MOro BNacHNM kabenem
KMBMNEHHSA, NIAKNIOYNB Lien kabernb A0 rHi3aa XXUBMEHHS NPUCTPOLD
Ta Byab-aKoi BinbHOT po3eTkm eco PDU. [Ins 3akpinneHHs kabenis
ckopucTanTech Tpumadamm kabenis Lok-U-Plug komnanii ATEN.

3. MigkntoviTb kabenb, Wo 3'egHye eco PDU 3 nokanbHOK Mepexeto, B
nopT LAN Ha eco PDU.

4. Akwo B BPXX eco BUKOPUCTOBYIOTECA AATYMKN, NIAKIOYITE iX 40
nopTiB AaTYMKIB Ha NULBLOBIV NaHeni NpUCTpoto.
MpumiTtka. [JaTumkm KynyTbCst OKpEMO.

5. 3anexHo Big Mogeni nigknoYite BOYAOBaHWIA LHYP XUBIEHHS €CO
PDU po mxepena 3mMiHHOro cTpymy, abo CKOpUCTalTeCh LLUHYPOM
XKMUBMEHHS 3 KOMMNEKTY, Wwob niaknounTn posetky eco PDU
00 [xepena 3MiHHOro cTpymy. icnsi BUKOHaHHS BCiX KPOKIB 3i
BCT@HOBINEHHSA MOXHa BMuKaTn eco PDU Ta nigkntoyeHi npucTpoi.

Po6oTa

Mogeni NRGence eco PDU nigTpMmytoTb Tpy TUNW KEPYBaHHS:
Opay3ep, eco Sensors (NporpaMHe 3abe3neyeHHs ansi KepyBaHHSA €Co
PDU) ta SNMP.

Bpaysep

om eco PDU moxHa kepyBaTu 3a JOMOMOrok 6yab-aKoro
nigTpumyBaHoro IHTepHeT-6pay3epa Ha Byab-skiii nnaTtdopmi.

[ns po6otn 3 eco PDU 3a gonomoroto IHTepHeT-6pay3epa cnovatky
HeobXiaHO YBINTK B cUCTEMY.

Guia de inicio rapido da unidade de distribuicdo de energia eco PDU PE5108 / PE5208 / PE6108 / PE6208 / PE7108 / PE7208 / PE8108 / PE8208

1. Bigkpuiite 6pay3ep Ta BBeiTb B agpecHomy psgky IP-agpecy
notpi6Horo eco PDU.

MpumiTtka. IP-agpecy MoxHa AisHaTvch y agmiHicTpatopa eco PDU
abo B po3aini «BusHaveHHs IP-agpecu» kepiBHULTBA
KopuctyBaua. (IP-agpeca 3a npoMoBYaHHSIM:
192.168.0.60)

2. Akwo BigobpaxaeTbCs Aianorose BikHO OMOBILLEHHSA CUCTEMU
6e3nekn, NpuimanTte cepTudikaTt — KoMy MOXHa [OBIPATH.

BigobpaaeTbcsa CTOpiHKa BXody B CUCTEMY.

3. BkaxiTb npaBunbHi iM’a kopucTyBaya Ta Nnaporib.

MpumiTka. AKWOo BXi4 BUKOHYETLCS BNepLUEe, BUKOPUCTOBYNTE
NPUIAHATI 32 NPOMOBYaHHSIM iM’A KOPUCTYBaya
(administrator) Ta napone (password).

4. MoTimM kNnauHiTb «Bxia», o6 nepenTn 40 rofioBHOI CTOPIHKN.

eco Sensors

Bci eco PDU nigTpumytoTb eco Sensors (nporpamHe 3abesneveHHs
ansa kepyBaHHsa eco PDU). NporpamHe 3abe3neveHHst eco Sensors
NRGence, npusHayeHe s kepyBaHHs AeKinbkoMa NpucTposiMu, Mae

IHTYITUBHO 3pO3yMIiNui Ta 3py4HUI rpadivHui iHTepdenc kopuctysava,
LLIO A03BOMSE HanawToByBaTh BrOK PO3NOBCIOAXKEHHS XXMBMNEHHS Ta
BiACTEXyBaTW CTaH XWBMEHHA 06nagHaHHs, WO NigKMYeHO 40 HbOro.
MporpamHe 3abe3neveHHs eco Sensors NRGence MoxHa BCTAHOBUTU
3 KOMMNaKT-AncKa 3 KOMMNMEeKTy nocradaHHa eco PDU.

SNMP

Bnoku po3nosctoaxkeHHs xueneHHss NRGence eco PDU nigTpymyoTb
nporpamHe 3abe3neyeHHst kepyBaHHs SNMP V1, V2, V3 Big CTOPOHHIX
BMPOGHUKiB. Pannu 6a3n kepytodoi iHdhopmauii (MIB) SNMP gns eco
PDU 3HaxofaTbcs Ha KOMNAKT-AUCKY 3 KOMMNIEKTY NOCTa4YaHHS eco
PDU.

3akpenneHue kabenen @

[nsi nigBuULweHHs1 6e3nekn BUKOPUCTOBYITE TpuMadi kabenis Lok-U-
Plug komnaHii ATEN ans 3akpinneHHs kabenis nigkntoYeHnx NpucTpoiB
Ha eco PDU.

» Tpumau kabento Lok-U-Plug 2X-EA07 (10 wT.)

* MoHTaxHui iHcTpymeHT Lok-U-Plug 2X-EA08 (4 wr.)

www.aten.com

Revisao do hardware o
. Botdo do disjuntor

. Tomadas de saida de energia

. Secao de indicagao

. LED de energia

. Porta LAN

. Interruptor de reinicializacdo

. Terminal de aterramento

. Portas para sensores

. Tomada de entrada de energia

OoO~NOUTDS WN —

Configuracao do hardware @

Instalacao

1. Certifique-se de que a unidade eco PDU tenha sido aterrada
adequadamente.

2. Para cada dispositivo que deseja conectar, utilize seu cabo de
alimentagao para conectar da entrada AC do dispositivo a qualquer
tomada disponivel na eco PDU. Use os suportes de cabo Lok-U-Plug da
ATEN para fixa-los.

3. Conecte o cabo de interconexao da eco PDU a LAN na porta LAN da
eco PDU.

4. Se vocé usa sensores em sua instalacdo eco PDU, conecte-os as portas
para sensores no painel frontal da unidade.

Observacao: Os sensores sao opcionais.

5. Dependendo do seu modelo, conecte o cabo de alimentacao embutido
da PDU a uma fonte de energia AC ou use o cabo de alimentagao
fornecido para conectar a tomada de energia da eco PDU a uma fonte
de energia AC. Assim que tiver concluido essas etapas de instalacao,
pode ligar a eco PDU e os dispositivos conectados.

Operacao

Os modelos eco PDU NRGence fornecem trés métodos para acessar
e administrar sua instalacdo: navegador, eco Sensors (software de
gerenciamento da eco PDU) e SNMP.

Navegador

a eco PDU pode ser acessada e controlada por meio de qualquer
navegador da Internet e a partir de qualquer plataforma.

Para operar a eco PDU a partir de um navegador da Internet, comece por
efetuar login:

1. Abra seu navegador e especifique o endereco IP da eco PDU que vocé
deseja acessar na barra de localizacdo do URL do navegador.
Observacao: Vocé pode obter o endereco IP do administrador da eco

PDU ou consultar a secdo “IP Address Determination” do
manual do usuério. (Endereco IP padrdo: 192.168.0.60)

2. Se aparecer uma caixa de didlogo de alerta de seguranca, aceite o
certificado — ele é confiavel.

Aparece a pagina de login.

3. Forneca um nome de usuéario e uma senha validos.

Observacao: Se estiver efetuando login pela primeira vez, utilize
0 nome de usudrio padrao: administrator; e a senha
padrao: password.

4. Clique entdo em Login para acionar a pagina principal do navegador.

eco Sensors

Todas as unidades eco PDU suportam o eco Sensors (software de
gerenciamento de eco PDUs). O eco Sensors NRGence |he fornece um
método facil de administrar multiplos dispositivos, colocando a seu
dispor uma interface gréfica de usuario de facil utilizacdo que lhe permite
configurar um dispositivo de PDU e monitorar o status de energia

do equipamento conectado a ele. O eco Sensors NRGence pode ser
encontrado no CD do programa na embalagem da eco PDU.

SNMP

As unidades eco PDU NRGence suportam qualquer software de
gerenciamento SNMP V1, V2, V3. Os arquivos do banco de dados de
informacoes gerenciais (MIB) do SNMP para o dispositivo eco PDU podem
ser encontrados no CD do programa, na embalagem da eco PDU.

Protecao os cabos @

Como seguranca adicional, utilize os suportes de cabos Lok-U-Plug da
ATEN para manter no lugar os cabos de seus dispositivos conectados na
unidade eco PDU.

e Suporte de cabos Lok-U-Plug 2X-EAQ7 (10 pgs)

e Ferramenta de instalacdo do Lok-U-Plug 2X-EA08 (4 pcs)
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