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TDS 200 Series Release Notes
This change affects the Input Impedance specification as described on
page 91 in the TDS 200 series user manual. The Input Impedance, DC
coupled for all channels is 1 MΩ ±2% in parallel with 20 pF ±3 pF.

The Input Impedance, DC coupled for EXT TRIG only is 1.2 MΩ
±5% in parallel with 20 pF ±5 pF on TDS 210 (B099188 - B119999
and C021679 - C029999) and TDS 220 (B065810 - B079999 and
C021127 - C029999) oscilloscopes. For all other TDS 210, TDS 220,
and TDS 224 oscilloscopes,  the specification is 1 MΩ ±5% in parallel
with 20 pF ±5 pF.

Ce changement concerne l'impédance d'entrée spécifiée telle que
décrite à la page 91 du manuel utilisateur de la série TDS 200.
L'impédance d'entrée, couplée C.C. sur toutes les voies, est de
1 MΩ ±2 % en parallèle avec 20 pF ±3 pF.

L'impédance d'entrée, couplée C.C. pour EXT TRIG (déclenchement
externe) seulement, est de 1,2 MΩ ±5 % en parallèle avec 20 pF ±5
pF sur les oscilloscopes TDS 210 (B099188 - B119999 et C021679 -
C029999) et TDS 220 (B065810 - B079999 et C021127 - C029999).
Pour tous les autres oscilloscopes des séries TDS 210, TDS 220 et
TDS 224, la spécification est de 1 MΩ ±5 % en parallèle avec 20 pF
±5 pF.

Questa modifica riguarda la specifica sull'impedenza d'ingresso
illustrata a pagina 91 del manuale utente della serie TDS 200.
L'impedenza d'ingresso, con accoppiamento c.c. per tutti i canali, è di
1 MΩ  ±2% in parallelo con 20 pF ±3 pF.
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L'impedenza d'ingresso, con accoppiamento c.c. soltanto per EXT
TRIG, è di 1,2 MΩ ±5% in parallelo con 20 pF ±5 pF sugli
oscilloscopi TDS 210 (B099188 - B119999 e C021679 - C029999) e
TDS 220 (B065810 - B079999 e C021127 - C029999). Per tutti gli
altri oscilloscopi TDS 210, TDS 220 e TDS 224, la specifica è 1 MΩ
±5% in parallelo con 20 pF ±5 pF.

Diese Änderung betrifft die Spezifikation der Eingangsimpedanz
gemäß Angabe auf Seite 91 im Anwenderhandbuch der Serie
TDS 200. Die Eingangsimpedanz beträgt bei DC-Kopplung für alle
Kanäle 1 MΩ ± 2% parallel zu 20 pF ± 3 pF.

Nur für EXT TRIG bei den Oszilloskopen TDS 210 (B099188 -
B119999 und C021679 - C029999) und TDS 220 (B065810 -
B079999 und C021127 - C029999) beträgt die Eingangsimpedanz bei
DC-Kopplung 1,2 MΩ ± 5% parallel zu 20 pF ± 5 pF. Für alle
anderen Oszilloskope TDS 210, TDS 220 und  TDS 224 gilt die
Spezifikation 1 MΩ ± 5% parallel zu 20 pF ± 5 pF.

Este cambio afecta a la especificación de Impedancia de entrada
descrita en la página 91 del manual del usuario de la serie TDS 200.
La Impedancia de entrada, acoplada en CC para todos los canales, es
de 1 MΩ ±2% en paralelo con 20 pF ±3 pF.

La Impedancia de entrada, acoplada en CC para EXT TRIG
solamente, es de 1,2 MΩ ±5% en paralelo con 20 pF ±5 pF en los
osciloscopios TDS 210 (B099188 - B119999 y C021679 - C029999) y
TDS 220 (B065810 - B079999 y C021127 - C029999). Para todos los
demás osciloscopios TDS 210, TDS 220 y TDS 224, la especificación
es de 1 MΩ ±5% en paralelo con 20 pF ±5 pF.
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Esta alteração afeta a especificação da Impedância de Entrada
conforme descrita na página 91 do manual do usuário da série
TDS 200. A Impedância de Entrada, com acoplamento CC para todos
os canais é 1 MΩ ±2% em paralelo com 20 pF ±3 pF.

A Impedância de Entrada, com acoplamento CC apenas para EXT
TRIG (“trigger” externo) é 1,2 MΩ ±5% em paralelo com 20 pF ±5
pF nos osciloscópios TDS 210 (B099188 - B119999 e C021679 -
C029999) e TDS 220 (B065810 - B079999 e C021127 - C029999).
Para todos os outros osciloscópios TDS 210, TDS 220, e TDS 224, a
especificação é 1 MΩ ±5% em paralelo com 20 pF ±5 pF.
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