
MEMO.S STAPELTAFEL 
MOBIELE ALLROUNDER
EN GEKNIPT VOOR TEAMS

STAPELBAAR ONDERSTEL
In stalen buis of chroom.

ZIJPANELEN
in verschillende kleuren naar keuze.

WIELEN
vastzetbaar en leverbaar in twee designs: 
aluminium met zwart loopvlak of geheel 
zwart.

BLAD
Decor of fineer.

*

Voor Zithoogte



MEMO.S STAPELTAFEL INFOKAART

1 | ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN
Tafelbladuitsparingen voor draaibare 
contactdozen en NET BOX Point dozen, 
plaatsing in het midden of aan de achterzijde 
mogelijk.

2 | KABELGOOT
Bevindt zich in het midden of aan de 
achterzijde op een hoogte van 100 mm.  
In combinatie met uitsparingen of dozen zijn 
de tafels altijd voorzien van kabelgoten.

3 | VEELZIJDIG
Vaste zit- en stahoogte voor meer flexibiliteit 
en mobiliteit tijdens werkbesprekingen. Het 
frame en de tafelbladen kunnen in 
verschillende kleuren worden uitgevoerd.

■ Basisuitvoering   □ Optie
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Zithoogte Stahoogte

Frame

     Stapelbaar onderstel ■ ■

     Stalen buis ■ ■

     Chroom □ □

     Zijdelingse frame-afdekking    □     □

Afmetingen

      Breedten: 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm,  
1800 mm, 2000 mm ■ ■

     Diepten: 700 mm, 800 mm, 1.000 mm ■ ■

Hoogte-aanpassing

     Vast 720 mm 1060 mm

Werkbladen

      Houten paneel Decor of fineer:  
25-mm-blad met omlijsting

Elektrische aansluitingen

     Horizontaal: Kabelgoot, kabelklammen □ □

     Draaibare contactdozen: 3-, 4- of 5-voudig □ □

      NET BOX Point: Diverse uitrustingen mogelijk □ □

    Kabeldoorvoerdoos: Diameter 80 mm, in kunststof □ □

     Draadloze oplader: Ingefreesd in onderkant blad,  
van boven niet zichtbaar □ □

RUIMTEBESPARENDE OPSLAG
bij 2 tafels 900 mm,  
bij 3 tafels 1100 mm,  
en 200 mm voor elke verdere tafel.

www.koenig-neurath.com


