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Conversion / Délai

Semaine de livraison 28/ 2020, 6/7/2020

La structure des bureaux de la gamme ACTIVE.T a fait l'objet d'une révision. A l'avenir, les
colonnes motorisées proviendront d'un autre fournisseur. Les éléments latéraux sans
alésages sur les colonnes et le moteur dissimulé vu de c6té donnent a 'ensemble un aspect
plus esthétique. Les colonnes motorisées (hauteur de réglage 640-1300 mm] présentent une
stabilité et une durée de réverbération améliorées et sont plus silencieuses que la version

précédente.

Modifications :

e Le fournisseur a modifié la section des colonnes, qui passe de L 80 x P 60 mmaL 90 x P
60 mm. La partie latérale du piétement est en retrait de 52,5 mm par rapport a 'aréte du
plateau. Vu de coté, 'aspect est plus esthétique, il est maintenant possible de clipser des
panneaux latéraux sans adapter le piétement.
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e |'écart entre les traverses longitudinales, cache compris, est plus court afin de pouvoir
recevoir les colonnes motorisées qui se trouvent a cet endroit.
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e Les panneaux de commande Montée/Descente et l'afficheur de fonction mémoire
quadruple sont modifiés. Les panneaux de commande permettent de programmer un
arrét du caisson et de la tablette pour modifier les positions de sécurité. La limitation de
leur course permet d'améliorer la sécurité.

Le panneau de commande a mémoire permet en outre de régler la sensibilité du capteur
interne.
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e La nouvelle version ne propose plus de fonction SMART en série. Les fonctions SMART
sont disponibles sur demande.

e La table est équipée d'une protection anti-collision intégrée a la commande. On peut
commander séparément, sur demande, une protection anti-collision avec capteur
supplémentaire pour montage ultérieur, a fixer sur la structure par ruban adhésif double
face. Dans ce cas, on peut augmenter et diminuer la sensibilité du capteur a l'aide de
'élément de commande Mémoire avec afficheur.

e Données de base des colonnes motorisées et de la commande : vitesse de déplacement :
38-50 mm/sec; émission sonore : < 45 dB, puissance absorbée (veille] : 0,3 W; puissance
de la commande : 250 W.

Remarques relatives a la commande et a 'exécution :

Le passage a la nouvelle version n'entraine aucune modification des numéros d'articles et
des prix. Pour différencier les articles concernés, ils porteront un marquage de version
(01/19- 06/20, a partir de 07/20).

Les données OFML seront mises a jour en conséquence.
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04/2020



