
ACTA.PRO 
EINDELIJK VERANDERING 
MET SYSTEEM.

Hoogteovergangen, diagonale verdelingen van de ruimte in zones of 
variabele inrichtingsmogelijkheden met kastmodules, met ACTA.PRO 

staan er onbegrensde en flexibele ontwerp- en 
configuratiemogelijkheden tot uw beschikking.

Onze stellingcombinatie met lockerkasten biedt flexibele 
opbergruimte. De met melaminehars gecoate corpussen kunnen 

eenvoudig tussen de ladders worden gemonteerd en indien nodig ook 
weer worden verwijderd en op een andere plaats worden 

geïntegreerd. 

De vrijstaande stellingcombinatie biedt opbergruime,  
afscheiding en structuur. Deze is verkrijgbaar met kleurig  

acrylglas of duurzaam PET-vlies. 

Verschuifbare achterwand 
van gepoedercoat 

strekmetaal. Ook als 
whiteboard mogelijk.

Afsluitbaar barvak met naar 
beneden toe openende klep.

Lockerkastmodules zijn 
verkrijgbaar in 

verschillende hoogtes:  
1 OH, 2 OH, 3 OH en 4 OH.

Met een hoekig of rond 
frame voor een flexibele 
indeling van de ruimte 
in zones. 



ÉÉN SYSTEEM – 
TALLOZE MOGELIJKHEDEN

DESIGN-PLANTENBOX
in verschillende groottes 
en een organisch design, 

om het binnenklimaat  
te verbeteren.

CATERINGBOX
met vilten inlay of  

met een waterdichte 
kunststof bak.

VLIES
van gerecycled PET naar 

keuze in lichtgrijs of 
donkergrijs. 

ACRYLGLAS
leverbaar in   

transparant wit, 
groen en oranje.

INLEGBORDEN EN CORPUSSEN
in de standaard decordesigns en 

kleuren naar keuze passend bij 
het frame.

WERK- 
BLAD

SCHUIFPANELEN
met vlies van gerecycled 

PET voor gebruik als 
prikbord en voor optische 

afscherming, met 
strekmetaal of whiteboard  

voor workshops en 
flexibele werksituaties.

FRAME
Stellingframe 

leverbaar in een 
hoekig of rond 

design en in  
diverse kleuren. 

LOCKERMODULES
Plaatsing in het 

stellingframe mogelijk met 
een grote verscheidenheid 

van kleuren en 
verschillende slotvarianten 

naar keuze.

ZITKUSSEN

CATERINGWAGEN
verkrijgbaar in twee groottes.

CORPUS
van gerecycled  
PET-vlies. 
Optioneel zijn er 
ook vitrinevarianten 
van glas leverbaar.  PLANTENBAK

STELLINGVERBINDING
in verschillende designs.
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ACTA.PRO INFOKAART

koenig-neurath.com

Stalen frame gelast, met dwarsbuizen ■

Hoogtes incl. stelpoten
405 mm (1 OH1), 780 mm (2 OH1),  
1155 mm (3 OH1), 1530 mm (4 OH1),  
1905 mm (5 OH1), 2280 mm (6 OH1)

Breedtes 450 mm, 600 mm, 800 mm,  
1000 mm, 1200 mm, 1600 mm

Dieptes Design hoekig:  430 mm
Design rond: 450 mm

Inbouwelementen
     Legborden ■

     Verbindingslegborden □

     Verstevigingselement ■

     Vulling □

     Werkblad □

     Plantenbak, design-plantenbox, cateringbox □

     Garderobestang □

     PET-vlies corpus met draaideur □

Corpuselementen
      Stellingelement, draaideurelement,  

vitrine-element met glazen front □

     Kastelement met dubbele lade □

     Frontelement met klep, schuifdeurelement, lockerelement □

Schuifpaneel
     PET-vlies □

     Strekmetaal □

     Whiteboard □

Toebehoren
     Benodigdhedenbox, boekensteun □

     Cateringwagen mobiel □

HET SYSTEEM MET DE KLIK 
Het eenvoudige klik-systeem maakt 
ongecompliceerd en tijdbesparend 
monteren en demonteren mogelijk. 
Legborden of kastcorpussen worden 
eenvoudig op de dwarsbuizen 
vastgeschroefd.

Klik!

2 | VULLINGEN 
van gerecycled PET-vlies of kleurig acrylglas kunnen 
variabel en zonder gereedschap worden vastgeklikt.  
Desgewenst kunnen ook verschillende materialen met  
elkaar worden gecombineerd.
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3 | DICHT ELEMENT MET DRAAIDEUREN 
van PET-vlies is nagenoeg als eendelig 
element ontworpen, dat tussen twee ladders 
kan worden geplaatst.  Voorzien van twee 
openingen voor eenvoudige bediening.

4 | BENODIGDHEDENBOX    
van PET-vlies, variabel positioneerbaar  
om onder een legbord te hangen of als 
alternatief op het bord te plaatsen.  
Desgewenst afsluitbaar.

5 | PLANTENBOX
met geïntegreerde kunststof bak.
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1 | KLIK-VERBINDINGSTECHNIEK
voor verbinding van ladder en dwarsbuis.
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■ Basisuitvoering   □ Optie   1OH = ordnerhoogte


