
OPPERVLAK 
in zeeden helder gelakt.

CORPUS
met stapelfunctie en glijders 
verticaal aangebracht.
Zijdelingse grijpranden aan de 
zijkanten vergemakkelijken 
het ombouwen.

ZITKUSSEN
Kussenplaat met glijder voor 

bevestiging op CUBIX 
elementen.

DIVERSE MATERIALEN
Zitkussens naar keuze in de 

stofgroepen 13, 14, 20,  
28, 21K, 31.

WIELEN Ø 75 MM
met vergrendelfunctie. 
Basisuitvoering 
op glijders H 10 mm zonder 
hoogteverstelling.

OPSTELAANWIJZING:
Uit veiligheidsoverwegingen mogen maximaal twee 
CUBIX elementen op elkaar worden gestapeld.

CUBIX
RUIM BAAN VOOR  
CREATIEVE IDEEËN



www.koenig-neurath.com

CUBIX  INFOKAART

1 | FLEXIBEL GEBRUIK
De basisconfiguratie is op glijders/
verbindingsstukken Ø 40 mm, H 10 mm 
zonder hoogteverstelling, optioneel  
met wielen.

2 | PRAKTISCHE TAFELCOMBINATIE
Mogelijkheid als statafel met bovenblad  
dat op twee rompen rust. Ideaal voor 
vergaderingen.

3 | VERSCHILLENDE AFMETINGEN
CUBIX modules in verschillende  
uitvoeringen type XS, S, M, type L  
en type XL selecteerbaar.

4 | WHITEBOARD BEVESTIGING
Voor gereedschapsloze aanpassing aan 
CUBIX elementen.

5 | TOEBEHOREN
Armleuning-contactdoos gestoffeerd
incl. contactdoos en toevoerkabel 3500 mm.
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CUBIX MODUL XS
met schuimrubberen zitkussen

Afmetingen 400 x 400 mm, 800 x 400 mm,
1.200 x 400 mm, 1.200 x 800 mm, 
1.200 x 1.200 mm, 
hoogteraster 375 mm

Bouwwijze Modulair verlijmd corpus,  
doorlopende legborden en  
tussenliggende zijkanten

Glijders Glijders/verbindingsstukken  
Ø 40 mm, H 10 mm zonder  
hoogteverstelling

Wielen Ø 75 mm geremd, optioneel

Montageprincipe Corpus met stapelfunctie
Zitkussen 60 mm met glijders voor 

verbinding. Als kussenpaneel of 
schuimrubberen zitkussen

Elektrische 
aansluitingen

Armleuning-contactdoos,  
vrij te plaatsen

Tafelmodel Functioneel als werkblad of 
met metalen houder als whiteboard  
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