
AUFSATZ-
KLEMMADAPTER
Für Stärke 25 mm. 
Erhältlich in den Farben 
WI, AL oder KS. 

TISCH-KLEMMADAPTER 
Erhältlich für Plattenstärken 

13, 19 und 25 mm.

OBERFLÄCHE 
In Echtglas oder 

Acrylglas.

VERBINDUNGS-
WINKEL 90° 

Zur Verbindung 
von zwei Elementen 

über Eck.

ECKIGE PANEELE
Alternativ auch mit 
abgerundeten Ecken.

KONFIGURATIONS -BEISPIELE
Ohne bereits vorhandene Tischpaneele.

AUFSATZ-PANEEL
Zur Adaption an bestehenden 
Tischpaneelen.

HYGIENESCHUTZ-PANEELE
FUNKTIONAL, VIELSEITIG 
UND FLEXIBEL



1 | BESPRECHUNG UND KONFERENZ
Verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten 
zur freien Aufstellung.

2 | VERBINDUNGSWINKEL X-90°
Zur Verbindung von vier freistehenden 
Paneelen.

3 | STANDFUSS FREISTEHEND AUSSEN
Für die flexible Platzierung der Paneele z.B. 
in Besprechungs- und Konferenzbereichen.

4 | KLEMMADAPTER
Für die seitliche und umlaufende Anbringung 
der Hygieneschutzpaneele an Einzeltischen.

5 | AUFSATZ-KLEMMADAPTER
Für die Befestigung an bereits vorhandenen 
Tischpaneelen.

koenig-neurath.com

HYGIENESCHUTZ-PANEELE INFOCARD

Maße Höhen:  800 mm und 350 mm Aufbauhöhe
Breiten: 600 mm, 700 mm, 800 mm, 
900 mm, 1.000 mm, 1.200 mm, 1.400 mm, 
1.600 mm, 1.800 mm, 2.000 mm

Varianten Seitlich, Gastseite, 3- seitig 
umlaufend, Aufsatz für vorhandene 
Paneele, freie Aufstellung

Material Acrylglas, Echtglas

Adapter Farben WI, AL, KS

Stärken Platten 13 mm 19 mm und 25 mm
Paneel 25 mm
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