QUIET.BOX Duo XL en
QUIET.BOX Duo Organic XL
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QUIET.BOX Duo en QUIET.BOX Duo Organic INFOKAART

INRICHTINGSVARIANT 1
Staand werken
Tafelbrug QUIET.BOX Duo

Elektropakket Premium QUIET.BOX Duo XL

Elektrische uitrusting: Vergadering Organic

7]
INRICHTINGSVARIANT 2
Statafel standaard
QUIET.BOX Duo s
Elektropakket Basic Il p
Elektrische uitrusting: Work ~ P
<

INRICHTINGSVARIANT 3
Zittend overleg

Tafel standaard QUIET.BOX Duo
Zitbank QUIET.BOX Duo
Elektropakket Basic |
Elektrische uitrusting: Talk

www.koenig-neurath.com

Grootte

Vereiste kamerhoogte
Plafond

Wandindeling
Absorptie (echo)
Geluidsisolatie

Deur

Ventilatie
Klimaatbeheersing
Verlichting

Glaspanelen

Montagetijd (zonder transport)

Ombouw in de ruimte
Opbouw
Flexibiliteit

Bevestiging op ter plekke aanwezige
vloer

Elektrische aansluitingen

Geluidsisolatie

Ook als
designvariant met
afgeronde hoeken

2.200 x 1.500 x 2.226 mm
2.400 mm

Akoestisch plafond stof
2 uitvoeringen

Ja

Ja, 37-43 dB

Draaideur

Regelbare, actieve ventilatie
Nee

Opbouwspot
Grootformaat

3-4 uur

ca. 1/2 dag

Geluidsarm

Vrij verplaatsbaar

Nee

Elektrische zuil midden in de achterwand

Ondoorzichtige wanden 43 dB,
beglazing tot 38 dB

1| STOFFEN PLAFOND
Akoestisch werkzaam

2 | PLAFONDKRANS-PROFIEL
Strakke afdekking van de plafondopbouw
en van de achterliggende techniek

3 | BEDIENINGSPANEEL
Licht- en ventilatieschakelaar beschikbaar als
standaardversie of met aanraakfunctie

4 | DEURSCHARNIEREN

3D-instelbaar in zilver, optioneel in wit
of zwart

5| VLOERAANSLUITING
Gelijkvloerse toegang



