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Wijzigingen ACTIVE.T

Omschakeling / Invoerdatum

Leverweek 28 /2020, 6 juli 2020

Het bureauprogramma ACTIVE.T is constructief aangepast. Voor de motorzuilen wordt
voortaan gebruik gemaakt van een nieuwe toeleverancier. Het uiterlijk van het zijaanzicht
zonder storende punten in de zuilen en een zijaanzicht met verborgen motor zorgen voor een
optische opwaardering. De motorzuilen (HV 640-1300 mm) worden gekenmerkt door een
verbeterde stabiliteit en natriltijd en door een stiller geluid vergeleken met het vorige model.

Wijzigingen:

e De zuildoorsnede verandert wegens de gewijzigde toeleverancier van B 80 x D 60 mm in
B 90 x D 60 mm. Het zijframe-element springt 52,5 mm in t.o.v. de bladrand. Het
zijaanzicht komt hierdoor vriendelijker over, het vastklemmen van panelen aan de zijkant

is numogelijk zonder frame-aanpassing.
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ACTIVE.T vanaf 07/2020
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e De afstand van de hoofdtraversen incl. afdekking is verkort, zodat er voldoende ruimte is

om de tussenliggende motorzuilen te bevestigen.



(‘ KONIG +
Productinformatie nr. 3/2020 NEURATH

De bedieningsvelden Omhoog/Omlaag en 4-voudig geheugendisplay worden aangepast.
Met de bedieningsvelden is het nu mogelijk om een containerstop resp. shelfstop te
programmeren om de veiligheidsposities aan te passen. De veiligheid kan worden
verhoogd door de uitslagbeweging te beperken.

Op het bedieningsveld met geheugen kan tevens de gevoeligheid van de interne sensor
worden ingesteld.

ACTIVE.T tot 06/2020 ACTIVE.T vanaf 07/2020
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Met de nieuwe uitvoering worden geen smart-functies meer aangeboden in de
standaardversie. Smart-functies zijn op aanvraag leverbaar.

De tafel beschikt over een stootbeveiliging met geintegreerde besturing. Een uitgebreide
stootbeveiliging met extra, achteraf monteerbare sensor voor montage met dubbelzijdig
plakband aan het onderstel kan op aanvraag worden besteld. De gevoeligheid van de
sensor kan in dit geval met het geheugen-bedieningspaneel met display naar boven en
beneden worden aangepast.

Feiten en cijfers over de motorzuilen en de besturing: hefsnelheid: 38-50 mm/sec;
geluidsontwikkeling: < 45 dB, opgenomen vermogen (standby]: 0,3W; vermogen van de
besturing: 250W.

Bestel- en afwikkelingsinformatie:

Met de omschakeling op de nieuwe uitvoering blijven artikelnummers en prijzen ongewijzigd.

Ter onderscheiding worden alle relevante artikelen voorzien van een versiekenmerk (01.19 -
06.20, vanaf 07.20).

De OFML-gegevens worden overeenkomstig aangepast.

Jirgen Fett
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