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VEDLIKEHOLD AV VANNET I 
SPABADET DITT 

Det er viktig med rutinemessig vedlikehold for å holde vannet klart og 

bakteriefritt. 

Når kjemikalier tilsettes i vannet skal pumper være slått på. Pumper skal gå i 

20 minutter for å blande kjemikaliene i vannet. Mål alltid med test-strips før 
tilsetting av mer kjemikalier. Vi anbefaler å sjekke produktene for riktig 

dosering! Du finner også en mer detaljert veiledning på flaskene. 
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Ved nytt vann eller vannbytte 

Dette gjør du mens vannet er kaldt 

1. Hell i Metal Protect eller benytt fyllefilter som monteres direkte på 

hageslangen. Brukes Metal Magic, se blandeforhold på flasken. 

2. Tilsett Hardness up flakes (eller granulat).  

3. Legg bromine1 tabletter i flotøren, still denne på ”1,5” hvis du har 

Ozonator, hvis ikke settes den på ”2”. (Brukes det klor, still inn flotøren på 1, 

bruker du bromine still inn flotøren på 2) 

4. Tilsett No Scale. 

5. Tilsett Spa-shock. 

Dette gjør du etter at vannet har blitt varmt 

6. Mål pH og juster2, begynn med 4 spiseskjeer, mål igjen etter noen timer. 

Mål Alkalitet, er denne lav tilsett noe mer og mål igjen etter noen timer. Mål 

ev. kalsiumnivået og tilsett etter behov. 

En gang i måneden 

Ta ut filteret, legg dette i en bøtte med vann og tilsett Cartridge Cleaner. La 

det ligge over natten og spyl av med rent vann. Brukes badet ofte og mye må 

filteret renses oftere. Det anbefales å ha to stk filter.  

Benytt ev. filtervasker for raskere spyling. Mål kalsium og tilsett etter behov. 

PS! Brukes det klor pulver, må lokket være av minst 20min etter påfylling 

av klor, ellers ødelegges lokket. Bromine er ikke like aggressiv. 

 
1 Lav bromine/klor, still flotøren så den har større / flere åpninger. 
   Høy bromine/klor, still flotøren så den har mindre åpning. 
2 pH – senker pH’en i vannet 
   pH + hever pH’en i vannet 
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Vedlikehold en gang i uka (gjennomsnittlig) 

Brukes badet ofte og mye må vedlikeholdet gjøres 1 gang i uka. Brukes badet 

lite eller på hytta må det gjøres så ofte som mulig. Det finnes ingen fasit på 
hvor ofte dette må gjøres- alt avhenger av vannet man bruker, omgivelsene, 

hvem som bruker badet osv. 

1. Mål pH, alkalitet og bromine/klor en gang i uka, tilsett mer og mål etter 

noen timer. 

2. Sjekk at det er bromine/klor tabletter i ”flotøren”. 

3. Tilsett Spa-shock. 

4. Tilsett No Scale. 

5. Tilsett Clarifier. 

6. Tilsett Foam Gone hvis det er mye skum i badet. 

7. Tilsett Ultra Spa Clarifier. Dette virker forebyggende mot olje og fett i badet 

og gjør vannet klart.  

  

 

Tips 

Tilsett Alkalinity UP etter måling. Ved å øke alkalitet, blir det lettere å 

opprettholde normal pH (pH bør ligge mellom 7.2 – 7,6). 
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PRODUKTOVERSIKT 

 Spa shock, tilsettes hvis vannet er grumsete og/eller lukter 

klor. Shock behandling ”brenner” grumset og gjør det klarere. 
Ved mye bruk, mange i badet samtidig, tilsett Spa Shock etter 

at badingen er ferdig. La lokket ligge av i 20 min. 

 Clarifier gjør at små partikler klumper seg og blir fanget opp 
av filteret. 

 

No More Metal brukes kun ved vannbytte eller hvis badet er 

tilført mye nytt vann. Fjerner metaller, humus osv. Forebygger 

korrosjon i rør, pumper og dyser. Alternativt kan fyllefilter 
benyttes, dette monteres direkte på hageslangen. 

 

No Scale, hindrer filter, pumper og rør å gro igjen. 

 

Foam Gone, fjerner raskt skumdannelse som følge av kropps-

oljer, parfyme og såperester. 

 

 

Cartridge Cleaner, til rensing av filter 

 Jet Clean/ Rørrens, helles i badet før det tappes, la pumper gå 
på fullt i 30-60 minutter, tøm og vask badet før det fylles på 

nytt. Fjerner groing osv. fra pumper, rør og slanger. 

 Ultra Spa Clarifier, enzymer som forbygger/bekjemper skum 

som følge av mye kroppsolje, fett, kremer og sminke. 
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STARTPAKKE SIDE1 

Et spabad er en stor investering og vedlikehold av dette vil være avgjørende for 

dets levetid og ikke minst for innbydende renslighet. I startpakken har vi samlet 

alle produktene du får bruk for helt fra starten av før du tar i bruk det nye 

badet ditt, vedlikehold av badet, rengjøring av det og dets komponenter.  

 

 

SPA No More Metal 

199,- 
 SPA Hardness UP 

99,- 
 SPA Klor Tabs i Flotør 

159+199,- 
 SPA No Scale 

199,- 
 SPA Shock 

249,- 
 

 

INSTA-Test 4 PLUS 

149 
 

  



  

K&S STYLE AS, WWW.KSSTYLE.NO 6 

 

STARTPAKKE SIDE2 

 

SPA pH PLUS 

99,- 

 

SPA pH MINUS 

99,- 

 

SPA Alkalinity UP 

99,- 
 SPA Clarifier 

199,- 

 

SPA Foam Gone 

 199,- 
 SPA Ultra Spa Clarifier 

199,- 

 

SPA Cartridge Cleaner 

199,- 
 

  



  

K&S STYLE AS, WWW.KSSTYLE.NO 7 

 

www.ksstyle.no 
Hjem

 

Fritid

 

 

Med denne rabattkoden får du 10% 

rabatt på hele nettbutikken: 

Spakunde 


