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VEDLIKEHOLD AV VANNET I 
SPABADET DITT 

Det er viktig med rutinemessig vedlikehold for å holde vannet klart og 

bakteriefritt. 

Når kjemikalier tilsettes i vannet skal pumper være slått på. Pumper skal gå i 

20 minutter for å blande kjemikaliene i vannet. Mål alltid med test-strips før 
tilsetting av mer kjemikalier. Målene her er med utgangspunkt i et normalt 

spa, ved større spa må det tilsettes mer, ev. bruk veiledning på flaskene. 
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Ved nytt vann eller vannbytte 

Dette gjør du mens vannet er kaldt 

1. Hell i en halv flaske Metal Protect eller benytt fyllefilter som monteres 

direkte på hageslangen. Brukes Metal Magic, se blandeforhold på flasken. 

2. Tilsett 2-3 spiseskjeer Hardness up flakes (granulat 1/4 boks).  

3. Legg bromine1 tabletter i flotøren, still denne på ”1,5” hvis du har 

Ozonator, hvis ikke settes den på ”2”. (Brukes det klor, still inn flotøren på 1, 

bruker du bromine still inn flotøren på 2) 

4. Tilsett No Scale (1dl). 

5. Tilsett 4 spiseskjeer Spa-shock. 

Dette gjør du etter at vannet har blitt varmt 

6. Mål pH og juster2, begynn med 4 spiseskjeer, mål igjen etter noen timer. 

Mål Alkalitet, er denne lav tilsett 2-3 spiseskjeer og mål igjen etter noen timer. 

Mål ev. kalsiumnivået og tilsett etter behov. 

En gang i måneden 

Ta ut filteret, legg dette i en bøtte med vann og tilsett ¼ - ½ flaske Cartridge 

Cleaner. La det ligge over natten og spyl av med rent vann. Brukes badet ofte 

og mye må filteret renses oftere. Det anbefales å ha to stk filter.  

Benytt ev. filtervasker for raskere spyling. Mål kalsium og tilsett etter behov. 

PS! Brukes det klor pulver, må lokket være av minst 20min etter påfylling 

av klor, ellers ødelegges lokket. Bromine er ikke like aggressiv. 

 
1 Lav bromine/klor, still flotøren så den har større / flere åpninger. 
   Høy bromine/klor, still flotøren så den har mindre åpning. 
2 pH – senker pH’en i vannet 
   pH + hever pH’en i vannet 



  

K&S STYLE AS, WWW.KSSTYLE.NO 3 

 

Vedlikehold en gang i uka (gjennomsnittlig) 

Brukes badet ofte og mye må vedlikeholdet gjøres 1 gang i uka. Brukes badet 

lite eller på hytta må det gjøres så ofte som mulig. Det finnes ingen fasit på 
hvor ofte dette må gjøres- alt avhenger av vannet man bruker, omgivelsene, 

hvem som bruker badet osv. 

1. Mål pH, alkalitet og bromine/klor en gang i uka, tilsett mer og mål etter 

noen timer. 

2. Sjekk at det er bromine/klor tabletter i ”flotøren”. 

3. Tilsett 3 spiseskjeer med Spa-shock. 

4. Tilsett 1dl No Scale. 

5. Tilsett 1dl Clarifier. 

6. Tilsett 1dl Foam Gone hvis det er mye skum i badet. 

7. Tilsett 1dl Ultra Spa Clarifier. Dette virker forebyggende mot olje og fett i 

badet og gjør vannet klart.  

  

 

Tips 

Tilsett Alkalinity UP etter måling. Ved å øke alkalitet, blir det lettere å 

opprettholde normal pH (pH bør ligge mellom 7.2 – 7,6). 
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KLOR ELLER BROMIN? 

 FORDEL MED KLOR FORDEL MED BROMIN 

PRIS Billigere  
MENGDE I BRUK Mindre  
HYPPIGHET  Sjeldnere 
UV FØLSOMHET-EFFEKTEN AVTAR Mindre følsom  
STABILITET/EFFEKT Virker best under 28grader Mer stabil oppmot 40grader 
KJEMIKALIELUKT PÅ KROPPEN Lettere å vaske av lukta  
KJEMIKALIELUKT FRA VANNET  Lukter mindre 
HUD/HÅR/ØYNE  Mildere 
ASTMA  Mindre sannsynlig for anfall 

pga lukt 
 

Et desinfeksjons middel dreper bakterier og andre ekle ting. 

Klor oksiderer forurensninger, invaderer dem og ødelegger dem fra innsiden ut. Når det virker, blir kloren 

oppløst og blir til et avfallsprodukt som kalles kloraminer.  

Bromin ioniserer forurensninger, tvinger dem til kjemiske bindinger. En god del av den forblir aktiv og 

arbeider, selv etter kombinasjon med forurensninger. 

Begge produserer et avfallsprodukt (kloramin/bromamin) som er ansvarlig for «bassenglukta». Disse 

avfallsstoffene gjør at effekten av kjemikaliene avtar og dette er grunn til at det må tilsettes noe ukentlig. 

Bromaminer er derimot mindre skadelig. Det anbefales uansett å sjokke vannet med Spa Shock/Aktiv 

oxygen for å opprettholde et klart og friskt vann- dette vil også sørge for mindre bruk av klor/bromin. 

ALDRI BLAND KLOR OG BROMIN. DET KAN VÆRE TIL OG MED FARLIG Å LA DISSE STÅ VED SIDEN AV 

HVERANDRE I LUKKEDE BEHOLDERE. 
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PRODUKTOVERSIKT 

 Spa shock, tilsettes hvis vannet er grumsete og/eller lukter 

klor. Shock behandling ”brenner” grumset og gjør det klarere. 
Ved mye bruk, mange i badet samtidig, tilsett 2-3ss Spa Shock 

etter at badingen er ferdig. La lokket ligge av i 20 min. 

 Clarifier gjør at små partikler klumper seg og blir fanget opp 
av filteret. 

 

No More Metal brukes kun ved vannbytte eller hvis badet er 

tilført mye nytt vann. Fjerner metaller, humus osv. Forebygger 

korrosjon i rør, pumper og dyser. Alternativt kan fyllefilter 
benyttes, dette monteres direkte på hageslangen. 

 

No Scale, hindrer filter, pumper og rør å gro igjen. 

 

Foam Gone, fjerner raskt skumdannelse som følge av kropps-

oljer, parfyme og såperester. 

 

 

Cartridge Cleaner, til rensing av filter 

 Jet Clean/ Rørrens, helles i badet før det tappes, la pumper gå 
på fullt i 30-60 minutter, tøm og vask badet før det fylles på 

nytt. Fjerner groing osv. fra pumper, rør og slanger. 

 Ultra Spa Clarifier, enzymer som forbygger/bekjemper skum 

som følge av mye kroppsolje, fett, kremer og sminke. 
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STARTPAKKE SIDE1 

Et spabad er en stor investering og vedlikehold av dette vil være avgjørende for 

dets levetid og ikke minst for innbydende renslighet. I startpakken har vi samlet 

alle produktene du får bruk for helt fra starten av før du tar i bruk det nye 

badet ditt, vedlikehold av badet, rengjøring av det og dets komponenter.  

 

 

SPA No More Metal 

199,- 
 SPA Hardness UP 

99,- 
 SPA Klor Tabs i Flotør 

159+199,- 
 SPA No Scale 

199,- 
 SPA Shock 

249,- 
 

 

INSTA-Test 4 PLUS 

149,- 
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STARTPAKKE SIDE2 

 

SPA pH PLUS 

99,- 

 

SPA pH MINUS 

99,- 

 

SPA Alkalinity UP 

99,- 
 SPA Clarifier 

199,- 

 

SPA Foam Gone 

 199,- 
 SPA Ultra Spa Clarifier 

199,- 

 

SPA Cartridge Cleaner 

199,- 
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www.ksstyle.no 
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Med denne rabattkoden får du 10% 

rabatt på hele nettbutikken: 

Spakunde 


