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Tech Help Line

UK - 0330 0249 279
Non UK - +44 (0)1952 238 100

Supplied by LUCECO

Stafford Park 1, Telford, Shropshire, 
England, TF3 3BD

Visit our website at www.luceco.com 

Kontakt

UK - 0330 0249 279
Non UK - +49 40 89066 878 - 29

Geliefert von Luceco GmbH  
Holstenplatz 20b,  

22765 Hamburg DEUTSCHLAND

Besuchen Sie uns auf www.luceco.de 

Support Technique
UK - 0330 0249 279

Non UK - +33 (0)1 61 10 10 35
Notice fournie par  

Luceco SAS France & Belux 3  
Rue de Courtalin, Magny Le Hongre 77700  

FRANCE & BELUX 
Visitez note site Web www.luceco.fr 

Servicio de asistencia telefónica

UK - 0330 0249 279
Non UK - +34 93 576 83 21

Facilitado por BG Electrical Ltd  
Liessamins, 6, 08338,  

Premia de Dalt Barcelona, Spain

Visite nuestra web en  www.luceco.com 

Assistenza tecnica telefonica
UK - 0330 0249 279

Non UK - +39 0434 1696795
Fornito da BG Electrical Ltd Nexus  

Italia, Via Amman 10 33170  
Pordenone, Italy

Visitate il nostro sito www.luceco.com 

CRI
   80>

IP65
RATED

1

3 4

2

ASSEMBLY AND INSTALLATION
• This product is suitable for indoor or  
 outdoor use.

• Suitable for use on 110 and 230V 50/60HZ  
 power supplies.

• This product must be disconnected before  
 insulation resistance testing of the lighting circuit.

ZUSAMMENBAU UND INSTALLATION
• Für Anwendungen im Innen- und  
 Außenbereich geeignet.

• Geeignet für die Verwendung von 110V und 230V  
 50/60hz Spannungsversorgung

• Dieses Produkt muss, vor der Messung des   
 Isolationswiderstandes, von der Stromversorgung  
 getrennt werden.

MONTAGE ET INSTALLATION
• Ce produit convient à une utilisation intérieur  
 ou extérieur

• Convient pour une utilisation sur des   
  alimentations électriques  110 et 230V 50 / 60hz

• Ce produit doit être débranché avant le test de  
 résistance d’isolement du circuit d’éclairage

MONTAJE E INSTALACIÓN
• Este producto es adecuado para su uso  
 tanto en interior como en exterior

• Adecuado para instalaciones con suministro eléctrico  
 tanto de 110V como de 230V (50/60Hz)

• Este producto debe desconectarse del suministro  
 eléctrico antes de ensayar la resistencia de   
 aislamiento

MONTAGGIO E INSTALLAZIONE
• Questo prodotto è adatto per uso interno  
 ed esterno
• Adatto per installazioni con 110V e 230V (50 / 60Hz)
• Prima di provare la resistenza di isolamento, questo  
 prodotto deve essere scollegato dall’alimentatore
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