
48V skinnesystem 
for bolig, butikk, restauranter, hoteller og kontor.

Arcano
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Arcano er et modulbasert skinnesystem av høy kvalitet.

I skinnene kan det monteres forskjellige lysenheter; spotter, lineære
lysmoduler og pendelarmaturer. Belysningen kan plasseres hvor som 

helst på skinnen og klikkes enkelt på plass.
Skinnene kan monteres innfelt, utenpåliggende eller pendlet.

Systemet er godt egnet for boliger, butikker, restauranter, hoteller 
og kontormiljøer hvor moderne uttrykk spiller en viktig rolle.

nuudo. en merkevare skapt av lidenskap for produkter av høy kvalitet. 
Med innovative løsninger er disse laget for å skape et perfekt lysbilde. 

Systemet er designet av profesjonelle designere og er utviklet for å 
imøtekomme dagens trender. Europeisk design, produksjon og høy kvalitet 
garanteres. Unike detaljer, allsidighet i sammensetninger og et trendy uttrykk 
gjør Arcano til et perfekt system. 

ARCANO 3

Arcano
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Arcano 48V Skinnesystem

Maks belastning på skinnen: opptil 600W
Maks lengde: opptil 20 meter
Lengde på skinner: 1 meter / 2 meter / 3 meter
Tilgjengelige farger: 
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Utenpåliggende skinne 
med nedhengssett.

Utenpåliggende skinner
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Arcano 48V Skinnesystem

Art.nr. Tilbehør

LT1043 Deksel 1 m      

LT1045 Deksel 2 m      

LT1047 Deksel 3 m      

LT1049 Endestykke     

LT1013 L-stykke passiv*     

LT1015 L-stykke Vegg/Vegg inn passiv     

LT1017 L-stykke Vegg/Vegg ut passiv     

LT1051 Flex tilkobling      

LT1041 In-track tilkobling/skjøt aktiv inkl. avstivingsbrakett 

LT1042 Tilkobling med 3 meter kabel

LT1053 Nedhengssett á 2 stk. 1,5 m     

Art.nr. Artikkel

LT1001 Utenpåliggende skinne 1 meter    

LT1003 Utenpåliggende skinne 2 meter    

LT1005 Utenpåliggende skinne 3 meter      

Art.nr. Artikkel

LT1002 Utenpåliggende skinne 1 meter      

LT1004 Utenpåliggende skinne 2 meter      

LT1006 Utenpåliggende skinne 3 meter      

Art.nr. Tilbehør

LT1044 Deksel 1 m      

LT1046 Deksel 2 m      

LT1048 Deksel 3 m      

LT1050 Endestykke     

LT1014 L-stykke passiv*     

LT1016 L-stykke Vegg/Vegg inn passiv     

LT1018 L-stykke Vegg/Vegg ut passiv     

LT1052 Flex tilkobling      

LT1041 In-track tilkobling/skjøt aktiv inkl. avstivingsbrakett 

LT1042 Tilkobling med 3 meter kabel

LT1054 Nedhengssett á 2 stk. 1,5 m     

Tilbehør

Hvite skinner Sorte skinner

Tilbehør

L-stykke
inkl. skjøt/avstivingsbrakett 

L-stykke vegg/vegg (ut)
inkl. skjøt/avstivingsbrakett Endestykke

L-stykke vegg/vegg (inn)
inkl. skjøt/avstivingsbrakett 

In-track tilkobling/skjøt 
inkl. skjøt/avstivingsbrakett Tilkobling med 3m kabelFlex tilkobling

Nedhengssett 2 stk. 
1,5 meter kabel

Deksel

*Passive deler har ikke strømførende ledere. Hvis man velger å bruke L-stykke passiv, må man i tillegg ha en Flex tilkobling 
som ligger inni hjørnet for å føre støm over til neste skinne. 

www.lyskomponenter.no



70

70 100

70

100 110

110

www.lyskomponenter.no6 ARCANO

Arcano 48V Skinnesystem

Utenpåliggende skinner

Art.nr. Tilbehør

LT1025 L-stykke 90° aktiv   

LT1031 Rett skjøt aktiv   

LT1037 T-stykke venstre aktiv     

LT1039 T-stykke høyre aktiv   

LT1033 X-stykke 4x90° aktiv     

Art.nr. Artikkel

LT1026 L-stykke 90° aktiv     

LT1032 Rett skjøt aktiv     

LT1038 T-stykke venstre aktiv     

LT1040 T-stykke høyre aktiv     

LT1034 X-stykke 4x90° aktiv     

Tilbehør for rettvinklet installasjon.
Alle viste skjøter og tilkoblingsdeler er aktive, 
det vil si at de er strømførende. 

L-stykke 90° Rett skjøt T-stykke venstre/høyre X-stykke 4x90°
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Arcano 48V Skinnesystem

Utenpåliggende skinner

Art.nr. Tilbehør

LT1027 2-armet stykke 120° aktiv   

LT1031 Rett skjøt aktiv   

LT1029 3-armet stykke 2x60° aktiv     

LT1035 6-armet senterstykke 6x60° aktiv   

Art.nr. Artikkel

LT1028 2-armet stykke 120° aktiv     

LT1032 Rett skjøt aktiv     

LT1030 3-armet stykke 2x60° aktiv     

LT1036 6-armet senterstykke 6x60° aktiv     

Tilbehør for heksagonal/sekskantet installasjon.
Vinkler på 60° og 120°.
Alle viste skjøter og tilkoblingsdeler er aktive, 
det vil si at de er strømførende. 

2-armet stykke 120° Rett skjøt 3-armet stykke 2x60° 6-armet senterstykke 6x60°

www.lyskomponenter.no
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Arcano 48V Skinnesystem

Innfelte skinner

Input voltage: 48V
Maks belastning: opptil 600W
Maks lengde: opptil 20 meter
Lengde på skinner: 1 meter / 2 meter / 3 meter
Tilgjengelige farger: 
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Arcano 48V Skinnesystem

Art.nr. Artikkel

LT1007 Innfelt skinne 1 meter    

LT1009 Innfelt skinne 2 meter    

LT1011 Innfelt skinne 3 meter      

Art.nr. Artikkel

LT1008 Innfelt skinne 1 meter      

LT1010 Innfelt skinne 2 meter      

LT1012 Innfelt skinne 3 meter      

Hvite skinner Sorte skinner

Art.nr. Tilbehør

LT1043 Deksel 1 m      

LT1045 Deksel 2 m      

LT1047 Deksel 3 m      

LT1049 Endestykke     

LT1019 L-stykke passiv*     

LT1021 L-stykke Vegg/Vegg inn passiv     

LT1023 L-stykke Vegg/Vegg ut passiv     

LT1051 Flex tilkobling      

LT1041 In-track tilkobling/skjøt aktiv inkl. avstivingsbrakett 

LT1042 Tilkobling med 3 meter kabel

LT1053 Nedhengssett á 2 stk. 1,5 m     

Art.nr. Tilbehør

LT1044 Deksel 1 m      

LT1046 Deksel 2 m      

LT1048 Deksel 3 m      

LT1050 Endestykke     

LT1020 L-stykke passiv*     

LT1022 L-stykke Vegg/Vegg inn passiv     

LT1024 L-stykke Vegg/Vegg ut passiv     

LT1052 Flex tilkobling      

LT1041 In-track tilkobling/skjøt aktiv inkl. avstivingsbrakett 

LT1042 Tilkobling med 3 meter kabel

LT1054 Nedhengssett á 2 stk. 1,5 m     

Tilbehør Tilbehør

L-stykke
inkl. skjøt/avstivingsbrakett 

L-stykke vegg/vegg (ut)
inkl. skjøt/avstivingsbrakett Endestykke

L-stykke vegg/vegg (inn)
inkl. skjøt/avstivingsbrakett 

In-track tilkobling/skjøt 
inkl. skjøt/avstivingsbrakett Tilkobling med 3m kabelFlex tilkobling

Nedhengssett 2 stk. 
1,5 meter kabel

Deksel

*Passive deler har ikke strømførende ledere. Hvis man velger å bruke L-stykke passiv, må man i tillegg ha en Flex tilkobling 
som ligger inni hjørnet for å føre støm over til neste skinne. 
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Arcano 48V Skinnesystem

Justerbare spotter

Art.nr. Tilbehør

LT1164 Innerring Ø30 Gull  

LT1165 Innerring Ø52 Gull  

LT1166 Innerring Ø75 Gull  

Art.nr. Tilbehør

LT1167 Bikuberaster Ø30  

LT1168 Bikuberaster Ø52  

LT1169 Bikuberaster Ø75  

Art.nr. Tilbehør

LT1170 Linse Ø30 50°  

LT1171 Linse Ø52 15°  

LT1172 Linse Ø52 50°  

LT1173 Linse Ø75 15°  

LT1174 Linse Ø75 50°  

Tilbehør

Beskyttelsesgrad: IP20
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargetemperatur: 2700K / 3000K
Fargegjengivelse: CRI>90
Strålingsvinkel: 30°
Montasje: 48V skinnesystem
Forventet levetid: (L70B50) 50 000 timer
Materiale: Aluminium
Tilgjengelige farger: 

Hver spot kan lysstyres individuelt ved hjelp av DALI-system.
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Arcano 48V Skinnesystem

Spotty Mini Ø:30 mm

Spotty Mini Dobbel Ø:30 mm

Spotty Medium Ø:52 mm

Spotty Medium LH Ø:52 mm

Spotty Maxi Ø:75 mm

Art.nr. Farge Lysmengde Forbruk Fargetemperatur

LT1128 LT1132     Hvit 401 lm 8W       2700K

LT1129 LT1133     Sort 401 lm 8W       2700K

LT1130 LT1134     Hvit 446 lm 8W       3000K

LT1131 LT1135     Sort 446 lm 8W       3000K

Art.nr. Farge Lysmengde Forbruk Fargetemperatur

LT1156 LT1160     Hvit 750 lm 15W       2700K

LT1157 LT1161     Sort 750 lm 15W       2700K

LT1158 LT1162     Hvit 830 lm 15W       3000K

LT1159 LT1163     Sort 830 lm 15W       3000K

Art.nr. Farge Lysmengde Forbruk Fargetemperatur

LT1136 LT1140     Hvit 782 lm 14W       2700K

LT1137 LT1141     Sort 782 lm 14W       2700K

LT1138 LT1142     Hvit 838 lm 14W       3000K

LT1139 LT1143     Sort 838 lm 14W       3000K

Art.nr. Farge Lysmengde Forbruk Fargetemperatur

LT1144 LT1148     Hvit 1150 lm 20W       2700K

LT1145 LT1149     Sort 1150 lm 20W       2700K

LT1146 LT1150     Hvit 1236 lm 20W       3000K

LT1147 LT1151     Sort 1236 lm 20W       3000K

Art.nr. Farge Lysmengde Forbruk Fargetemperatur

LT1152 LT1154     Hvit 2250 lm 30W       3000K

LT1153 LT1155     Sort 2250 lm 30W       3000K

Dimbar med DALI. Velg DALI-driver på side 19.

www.lyskomponenter.no
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Arcano 48V Skinnesystem

Doble, innfelte spotter

Beskyttelsesgrad: IP20
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargetemperatur: 2700K / 3000K
Fargegjengivelse: CRI>90
Strålingsvinkel: 30°
Montasje: 48V skinnesystem
Forventet levetid: (L70B50) 50 000 timer
Materiale: Aluminium
Tilgjengelige farger: 

Art.nr. Farge Lysmengde Forbruk Fargetemperatur

LT1120 LT1124     Hvit 265 lm 4W       2700K

LT1121 LT1125     Sort 265 lm 4W       2700K

LT1122 LT1126     Hvit 265 lm 4W       3000K

LT1123 LT1127     Sort 265 lm 4W       3000K

Modul med to spotter. Ikke justerbare.
Hver spotmodul kan lysstyres individuelt ved hjelp av DALI-system.

Dimbar med DALI. Velg DALI-driver på side 19.
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ARCANO 13

Arcano 48V Skinnesystem

Lineær lysmodul

Beskyttelsesgrad: IP20
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargetemperatur: 2700K / 3000K
Fargegjengivelse: CRI>90
Avskjerming Prismatisk linse i aluminium
Strålingsvinkel: 24°
Montasje: 48V skinnesystem
Forventet levetid: (L70B50) 50 000 timer
Materiale: Aluminium
Tilgjengelige farger: 

Art.nr. Farge Lysmengde Forbruk Fargetemperatur

LT1076 LT1078     Sort 948 lm 12W       2700K

LT1077 LT1079     Sort 1047 lm 12W       3000K

Lineær lysmodul med linser og raster. 9 LED-dioder. Lengde: 205 mm. 
Hver lysmodul kan lysstyres individuelt ved hjelp av DALI-system. 

Dimbar med DALI. Velg DALI-driver på side 19.

www.lyskomponenter.no
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Arcano 48V Skinnesystem

Lineær lysmodul

Beskyttelsesgrad: IP20
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargetemperatur: 2700K / 3000K
Fargegjengivelse: CRI>90
Avskjerming Prismatisk linse i aluminium
Strålingsvinkel: 24°
Montasje: 48V skinnesystem
Forventet levetid: (L70B50) 50 000 timer
Materiale: Aluminium
Tilgjengelige farger: 

Art.nr. Farge Lysmengde Forbruk Fargetemperatur

LT1080 LT1084     Hvit 948 lm 11W       2700K

LT1081 LT1085     Sort 948 lm 11W       2700K

LT1082 LT1086     Hvit 1047 lm 11W       3000K

LT1083 LT1087     Sort 1047 lm 11W       3000K

Tiltbar lineær lysmodul med linser og raster.
9 LED-dioder. Kan tiltes 135°. Lengde: 205 mm.
Hver lysmodul kan lysstyres individuelt ved hjelp av DALI-system.

Dimbar med DALI. Velg DALI-driver på side 19.
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ARCANO 15

Arcano 48V Skinnesystem

Lineær lysmodul

Beskyttelsesgrad: IP20
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargetemperatur: 2700K / 3000K
Fargegjengivelse: CRI>80
Avskjerming Prismatisk linse i aluminium
Strålingsvinkel: 110°
Montasje: 48V skinnesystem
Forventet levetid: (L70B50) 50 000 timer
Materiale: Aluminium
Tilgjengelige farger: 

Art.nr. Farge Lengde Lysmengde Forbruk Fargetemperatur

LT1064 LT1070     Sort L:205 mm 375 lm 6W       2700K

LT1065 LT1071     Sort L:205 mm 385 lm 6W       3000K

LT1066 LT1072     Sort L:407 mm 676 lm 11W       2700K

LT1067 LT1073     Sort L:407 mm 782 lm 11W       3000K

LT1068 LT1074     Sort L:800 mm 1340 lm 18W       2700K

LT1069 LT1075     Sort L:800 mm 1382 lm 18W       3000K

Lineær lysmodul med opalt deksel.
3 lengder: 205 mm / 407 mm / 800 mm.
Hver lysmodul kan lysstyres individuelt ved hjelp av DALI-system.

Dimbar med DALI. Velg DALI-driver på side 19.

www.lyskomponenter.no
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Arcano 48V Skinnesystem

Pendler

Beskyttelsesgrad: IP20
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargetemperatur: 2700K / 3000K
Fargegjengivelse: CRI>90
Avskjerming Prismatisk linse i aluminium
Strålingsvinkel: 30°
Montasje: 48V skinnesystem
Forventet levetid: (L70B50) 50 000 timer
Materiale: Aluminium
Tilgjengelige farger: 

Sylindrisk pendel som kommer i 2 størrelser. Leveres med 
skinneadapter og 2,5 m kabel som kan kortes inn til ønsket lengde.
Hver pendel kan lysstyres individuelt ved hjelp av DALI-system.

Art.nr. Farge Diameter Fargetemperatur Lysmengde Forbruk

LT1088 LT1096     Hvit Ø:30 mm       2700K 267 lm 8W

LT1089 LT1097     Sort Ø:30 mm       2700K 267 lm 8W

LT1090 LT1098     Hvit Ø:30 mm       3000K 312 lm 8W

LT1091 LT1099     Sort Ø:30 mm       3000K 312 lm 8W

LT1092 LT1100     Hvit Ø:52 mm       2700K 1134 lm 19W

LT1093 LT1101     Sort Ø:52 mm       2700K 1134 lm 19W

LT1094 LT1102     Hvit Ø:52 mm       3000K 1219 lm 19W

LT1095 LT1103     Sort Ø:52 mm       3000K 1219 lm 19W

Art.nr. Tilbehør

LT1164 Innerring Ø30 Gull  

LT1165 Innerring Ø52 Gull  

Art.nr. Tilbehør

LT1170 Linse Ø30 50°  

LT1171 Linse Ø52 15°  

LT1172 Linse Ø52 50°  

Tilbehør

Alle pendlene 
finnes i 

frittstående 
varianter for 

tilkobling til 230V.

Dimbar med DALI. Velg DALI-driver på side 19.
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Arcano 48V Skinnesystem

Pendler

Beskyttelsesgrad: IP20
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargetemperatur: 2700K / 3000K
Fargegjengivelse: CRI>90
Avskjerming Opalt glass
Montasje: 48V skinnesystem
Forventet levetid: (L70B50) 50 000 timer
Materiale: Aluminium
Tilgjengelige farger: 

Tiltbar kuleformet pendel med topp i aluminium og opalt glass.
Leveres med skinneadapter og 2,5 m kabel som kan kortes inn til ønsket lengde. 
Hver pendel kan lysstyres individuelt ved hjelp av DALI-system.

Art.nr. Farge Diameter Fargetemperatur Lysmengde Forbruk Dimming

LT1056     Sort Ø:30 mm       2700K 2140 lm 28W -

LT1057     Sort Ø:30 mm       3000K 2181 lm 28W -

LT1058     Sort Ø:30 mm       2700K 2140 lm 28W

LT1059     Sort Ø:30 mm       3000K 2181 lm 28W

Fås også 
for tilkobling 
til 230V.

www.lyskomponenter.no
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DALI-drivere som kan dimmes/styres med AC push, DALI og DSI. 
Driveren er DC string-kompatibel; dvs. at driveren henter adresse fra hver enkelt lampe. 
Leveres med 3 meter påsatt kabel.

Vi har løsning for trådløs styring og tradisjonell DALI-styring.
Kontakt oss for mer informasjon.

Maks 8 meter mellom skinnetilkobling og driver. 
Skinnen tåler belastning på totalt 600W.

Art.nr. Artikkel Maks belastning Mål

LT1176 LED-driver CV 48V 75W L:180 B:63 H:36 mm

LT1177 LED-driver CV 48V 100W L:199 B:63 H:36 mm

LT1178 LED-driver CV 48V 150W L:219 B:63 H:36 mm

LT1179 LED-driver CV 48V 300W L:246 B:77 H:40 mm

LT1180 LED-driver CV 48V 480W L:262 B:125 H:44 mm

LT1181 LED-driver CV 48V 600W L:280 B:144 H:49 mm

Art.nr. Artikkel Maks belastning Mål

LT1182 LED-driver DALI CV 48V 75W L:235 B:100 H:31 mm

LT1183 LED-driver DALI CV 48V 150W L:235 B:100 H:31 mm

Art.nr. Artikkel

S52000 Dimmer Vegg DALI MCU (krever programmering for individuell styring/gruppering)

186768 Blu2Light Connect ME. Controller med DALI-tilkobling og trådløs Bluetooth®-teknologi

LED-drivere

Tilbehør
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Prosjektavdelingen

Lyskomponenter AS
Sagmyra 2A, 4624 Kristiansand, NORWAY 
t: +47 38 00 36 36   e: salg@lyskomponenter.no  www.lyskomponenter.no

Hva kan vi hjelpe deg med?

Bent Magnar Kalsnes
Salg: Rogaland og Vestland

bmk@lyskomponenter.no
t: 948 97 290

Jan Terje Bjelland
Daglig leder

jan.terje@lyskomponenter.no
t: 952 83 717

Espen Davidsen
Salg: Vestland

espen.davidsen@lyskomponenter.no
t: 488 41 555

Kenneth Steen Larsen
Salg: Vestfold og Telemark

kenneth@lyskomponenter.no
t: 911 65 274

Preben Fischer Hansen
Regionsjef, Øst / KAM, kjeder /

Salg: Oslo og Viken
preben@lyskomponenter.no

t: 957 51 010 

Espen Andberg
Salg: Viken

espen.andberg@lyskomponenter.no
t: 415 33 247

Thomas Holm
KAM, Samfersdel /

Salg: Agder
thomas.holm@lyskomponenter.no

t: 921 50 180

Monica Hestenes
Lysplanlegger / salg

monica@lyskomponenter.no
t: 922 67 042

Glenn Frode Olsen
Lysplanlegger / salg

glenn@lyskomponenter.no
t: 467 03 567

Kai Arne Arnesen
Salgssjef

kai@lyskomponenter.no
t: 905 47 379

Torbjørn Vatnehol
Lysplanlegger / salg

torbjorn@lyskomponenter.no
t:  919 05 224

Jostein Drøsdal 
Kundesenter / salg

salg@lyskomponenter.no
jostein@lyskomponenter.no

t: 38 00 36 36

Arild Thomassen
Kundesenter / salg

salg@lyskomponenter.no
arild@lyskomponenter.no

t: 38 00 36 36

Heine Munthe Eik
Salg: Nordland, Troms og Finnmark

heine@lyskomponenter.no
t: 913 95 493

Arve Slommerud
Salg: Trøndelag

arve@lyskomponenter.no
t: 982 15 194

Trond Nilsen Leder, prosjektavdeling / lysplanlegger / prosjektleder trond@lyskomponenter.no t: 934 68 411

Ole Petter Thorkildsen Produktansvarlig / lysplanlegger / prosjektleder ole.petter@lyskomponenter.no t: 919 06 434

Astrid Brodersen Produktansvarlig / lysplanlegger / prosjektleder astrid@lyskomponenter.no t: 940 07 499

Anders Heien Lysplanlegger / prosjektleder anders@lyskomponenter.no t: 919 03 124

Thomas Hallandvik Lysplanlegger / prosjektleder thomas@lyskomponenter.no t: 919 20 371

Cathrine Tufteland Lysplanlegger / prosjektleder cathrine@lyskomponenter.no t: 959 82 333

Christian Johnsen Lysplanlegger / prosjektleder christian@lyskomponenter.no t: 467 02 567


