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Dimensjoner ProfilARCANO SKINNESYSTEM 
Monteringsveiledning

Monteringsmåter

A Semi innfelt

Semi innfelt

B Innfelt flush

Innfelt flush

Utenpåliggende

Alternative monteringsmåter
Nedhengt

1/2/3m

Profilen festes minimum hver 60 cm

Bruk malerfug i overgangen

TIPS!
TIPS!

Ikke montert for tett. 
Det forebygger sprekker

Ikke montert for tett. 
Det forebygger sprekker

Festepunkt

Lekter 23/30/36 mm
Større lekter gir

mindre utstikk Gips 12,5 mm

Utstikk 18,5/11,5/5,5 mm

Festepunkt

Lekter 
52 mm

Gips 
Utstikk 2 mm

Bruk våre deksler for å beskytte 
skinnen mot støv og sparkel 

1 m    LT1044    LT1043
2 m    LT1046    LT1045
3 m    LT1048    LT1047

Deksler

OBS! Ujevnheter i tak vil gjøre 
at utstikk av profilen vil variere. 

Husk å avrette taket før montering.

!

A B
Profilen festes minimum hver 60 cm

Bruk teip for å beskytte skinnen 
mot støv og sparkel 

Merk at dette er kun en veiledning. Du som fagperson må 
tilpasse monteringen til ditt prosjekt og følge nødvendige 

forholdsregler for et godt og sikkert resultat.


