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Руководство по установке системы выносного монтажа 
Triotherm+ blaugelb 
Решение для идеальной изоляции. 
 
 

 
 
Подтверждение соответствия системы требуемым стандартам и директивам осуществляется в ходе следующих 
проверок*: 
 
 

 

*Протоколы испытаний можно скачать на нашей странице  www.blaugelb.de или получить по запросу 

Примечания: 

Процедура установки образца системы Triotherm+ blaugelb должна быть оформлена документально. 

Для инструктажа задействованных рабочих воспользуйтесь руководством по монтажу. Наши сотрудники с радостью помогут вам осуществить монтаж образца. 

Задокументируйте выполненные работы в виде соответствующего протокола монтажа.  

RC2, RC3 согласно DIN 1628-30: инструкцию по установке см. в Приложении IV 

Схему монтажа в соответствии с Директивой ЕТВ (Единые технические строительные правила) «Элементы конструкции, защищающие от падения» см. в 

Приложении V  

Проверка элементов конструкции (крепление) 

Проверка элементов конструкции (герметичность) 

Проверка в соответствии с Директивой ЕТВ (Единые технические строительные 
правила) при динамической нагрузке (присоединение конструкции для защиты от падения 
к элементу строительной конструкции, испытание ударом маятника) 

Проверка в соответствии с Директивой ЕТВ (Единые технические строительные 
правила) при статической нагрузке (присоединение конструкции для защиты от падения к 
элементу строительной конструкции, испытание на сжатие) 

Испытание точечной нагрузкой (расчетные значения сопротивления при 
статической нагрузке, значения вертикальных/горизонтальных нагрузок) 

Устойчивость к взлому для классов сопротивления RC 2 и RC 3 

Звукоизоляция 

Сертификация «Пассивный дом» 

Огнезащита 

Директива Института оконных технологий (ift) MO-02/1 

Требование Директивы ETB (Единые технические строительные 
правила) «Элементы конструкции, защищающие от падения» 

Директива Института оконных технологий (ift) MO-01/1 

Требование Директивы ETB (Единые технические строительные 
правила) «Элементы конструкции, защищающие от падения» 

Директива Института оконных технологий (ift) MO-02/1 

в соответствии с требованиями стандартов  
DIN EN 1627 - EN 1630 

DIN EN ISO 10140-1 и EN ISO 717-1 

Институт пассивного дома в сфере монтажа оконных 
систем 

Лаборатория по испытанию материалов GAS MPA 
Braunschweig (Брауншвейг) 

 

https://www.das-neue-blaugelb.de/
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Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство до 
начала монтажных работ! 

Мы обращаем внимание на то, что перед началом монтажных работ 
необходимо установить «образец» системы Triotherm+ blaugelb на 
элементе конструкции. На нем проверяют сцепление профиля с 
монтажным основанием с помощью гибридного полимера Power Fix 
blaugelb. Монтажное основание должно быть устойчивым и прочным. 
Ответственность за устойчивость и прочность монтажного основания 
несет застройщик, архитектор, руководитель строительных работ 
или инженер-конструктор. 

Монтажное основание не должно крошиться и содержать битумных 
или жиросодержащих изолирующих слоев (таких как битумные 
уплотнители, смазка для опалубки, керамическая плитка, пленка и 
т.д.)  

При наличии изолирующего слоя его необходимо удалить с 
помощью алмазного шлифовального круга чашечного типа 
(например, шлифовальный круг Forum 125 мм, арт. номер 
6602027196). 
 
 

 

Время: 
как минимум, за 24 ч до начала монтажа окончательной системы 
Triotherm+ blaugelb 

Размер образца: 
мин. 200 мм используемого профиля Triotherm+ blaugelb 

Порядок действий: 
На профиль образца Triotherm+ blaugelb нанесите 2 сплошные линии 
гибридного полимера Power Fix от blaugelb, после чего прижмите его 
к монтажному основанию. 
Внимание: Не прикручивайте его к монтажному основанию. 

Оценка: 
Как минимум, через 24 часа (при температуре ниже +5°C - через 48 
часов) выполняют испытание образца нагрузкой около 800 Н (81,5 кг) 

 

 

Документирование: 
Осуществляется путем внесения данных в прилагаемый протокол. 
Протокол должен быть добавлен в архив к соответствующей 
строительной документации. 

Указание по безопасности: 
Во время установки и приложения нагрузки к образцу профиля 
примите все необходимые меры по предотвращению несчастных 
случаев и соблюдайте правила техники безопасности. Обеспечьте 
защиту от получения травм как рабочих, так и окружающих. 

Примечание по соединению типа ласточкин хвост 
Для герметичности перед соединением элементов профиля 
нанесите полоску гибридного полимера Power Fix blaugelb на  
U-образный стык. 

 

В зоне соединения типа ласточкин хвост на расстоянии 100 мм от 
полученного шва необходимо вкрутить винт (в профиль, 
расположенный сверху) независимо от других винтовых креплений, 
выполняемых в процессе монтажа. 
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>>> Направление разреза>>>  

2-й разрез 1-й разрез 
Разрезание 
нижнего профиля 

3-й разрез 

4-й разрез 

5-й разрез 

Разрезание бокового 
профиля 

Разрезание верхнего 
профиля 

Разрезание бокового 
профиля 

Начальная часть для 
нового участка рамы 

Соединение типа ласточкин хвост 
позволяет создавать конструкции 
любых размеров 

«Паз» размещается со стороны стены 
(внизу). «Шип» вставляется в «паз» 
сверху. 

Triotherm+ Triotherm+ Triotherm+ Triotherm+ 

Triotherm+ Triotherm+ Triotherm+ 

Triotherm+ Triotherm+ Triotherm+ 
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Triotherm+ 

Triotherm+ Triotherm+ 

Triotherm+ Triotherm+ 

Triotherm+ Tri 

мин.  
250 мм 

Соединение на углах или стыки 

Минимальная длина удлиняющей 
части профиля Triotherm+ blaugelb 
составляет 250 мм. 

Примечание по прикручиванию профиля Triotherm blaugelb: 

Установите требуемый момент затяжки аккумуляторного шуруповерта. 
Обратите внимание на то, что винт для крепления к каркасу FK-T30 blaugelb 
должен медленно входить в профиль Triotherm+ blaugelb. 
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Подготовка к монтажу: 

Проверка монтажного основания (поверхности сооружения) 

 

Проверить ровность монтажного основания, измерив 
горизонтальную и вертикальную плоскость с помощью уровня. 
Следует учесть технологические допуски на осевой размер и 
допуски каменной кладки.   

1. Проверка несущей конструкции (монтажного основания): она не 
должна крошиться и содержать битумных и/или изолирующих 
покрытий. При наличии изолирующего слоя его необходимо 
удалить, например, с помощью алмазного шлифовального круга 
чашечного типа 

 
 

 2. Обычная строительная пыль на поверхности монтажного 
основания (в месте установки профиля) удаляется с помощью 
влажной щетки. 

 

Сборка профилей: 
1a. Требуемая длина нижнего и верхнего профиля: 

Ширина элемента в сборе 
+ запланированный размер монтажного шва (2x 10 мм) 
+ поперечное сечение бокового профиля (2x 85 мм) 
  
= конечный размер горизонтальных профилей 

1b. Требуемая длина боковых профилей: 

Высота элемента в сборе 
+ запланированный размер монтажного шва (1x 10 мм) 
  
= конечный размер вертикальных профилей 

 
  



 

 
Страница 5 

2. Отрежьте шип на внешнем профиле Triotherm+ blaugelb. 

 

3. Состыкуйте профили Triotherm+ blaugelb посредством 
соединения типа ласточкин хвост. Начинать нужно всегда с 
элемента, оставшегося с предыдущего шага. При этом данный 
элемент не должен быть меньше 250 мм. Для герметизации 
соединения перед совмещением шипа с пазом нанесите на U-
образный стык небольшое количество герметика Power Fix. 

 

Затем на полученном профиле отметьте требуемую длину. 

 

 4. Разрезание профилей Triotherm+ blaugelb 

 
Рекомендуемый инструмент: торцовочная пила с диском для 
продольного чернового распила (например, пильный диск HW 
blaugelb 250x3,2/2,2x30 мм Z24 W арт. номер 0399564). 

Нанесение герметика: 

1. Откройте рукавный пакет гибридного полимера Power Fix blaugelb 
и вставьте его в пистолет для герметика. 

2. Для нанесения используйте входящее в комплект поставки 
треугольное сопло 6 мм. Отметка позволит нанести более ровную 
полоску герметика. 

 

3. Гибридный полимер Power Fix blaugelb наносится на сторону 
профиля, обращенную к стене. Нанесите две полосы герметика на 
достаточном расстоянии от края. Для проема неотделанного здания 
герметик рекомендуется наносить непрерывной линией на все 
профили. 

Рекомендуемый инструмент:  
Аккумуляторный пистолет для герметиков в рукавном пакете 600 мл 
(арт. номер 9066040) для равномерного нанесения материала и 
снижения физической нагрузки. 
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Примечание: при нормальных погодных условиях (при температуре 
окружающей среды 23°C и относительной влажности воздуха 50%) 
поверхностная пленка образуется примерно через 5 минут.  

Крепление профилей к монтажному основанию: 

1. Конкретное положение горизонтального профиля должно быть 
отмечено на монтажном основании в соответствии с 
запланированным положением окна (по центру или симметрично). 
Линии центра на профиле и монтажном основании позволяют 
определить точное положение для выравнивания по вертикали. Для 
горизонтального выравнивания в качестве ориентира можно 
использовать края подоконного парапета или отметку высоты, 
перенесенную заранее с измерительной засечки. Мы рекомендуем 
всегда выполнять выравнивание на основе измерительной засечки.  

 

 2. С усилием прижмите подготовленный профиль Triotherm+ 
blaugelb к стене, соблюдая положение нанесенных меток. Для 
оптимального прижима можно воспользоваться молотком с 
резиновым наконечником. 

 

Нанесенный гибридный полимер Power Fix blaugelb сразу склеивает 
скрепляемые поверхности, играя роль фиксатора, и благодаря 
высокой начальной прочности сцепления удерживает профиль в 
нужном положении. Небольшая коррекция уровня возможна 
примерно в течение 20 минут после крепления профиля к 
основанию (строительной конструкции). 

3. Выровняйте профиль Triotherm+ blaugelb по горизонтали - для 
этого используйте длинный водяной уровень или лазерный 
уровень. 
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4. На одну сторону стыка между горизонтальным и вертикальным 
профилем нанесите гибридный полимер Power Fix blaugelb. 
Установите в правильное положение подготовленные боковые 
профили Triotherm+ blaugelb и с усилием прижмите к монтажному 
основанию. 

 

5. Установка верхнего профиля Triotherm+ blaugelb. Для этого 
нанесите на стыки боковых профилей гибридный полимер Power Fix 
blaugelb. 

 

6. Установите верхний профиль Triotherm+ blaugelb и с усилием 
прижмите его к монтажному основанию и боковым профилям. 

 

 Разметка отверстий: 

1. Отметьте точки крепления на профиле Triotherm+ blaugelb 
согласно требованиям. Для оптимального распределения нагрузки 
первая метка отверстия на нижнем профиле Triotherm+ blaugelb  
должна быть на расстоянии 150 мм от внешнего угла (65 мм от 
внутреннего края). В зависимости от ширины элемента необходимо 
установить дополнительные крепежные винты так, чтобы сохранить 
максимальное расстояние между винтовыми креплениями. 

 

За исключением нижнего профиля, расстояние первой метки от 
внутренних углов должно быть всегда 200 мм.  
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2. Перенесите точки крепления на стену.  Для этого просверлите 
отверстия требуемой глубины по нанесенным меткам 
непосредственно через профили Triotherm+ blaugelb. 

 

Винтовое крепление профилей: 

1. Профили Triotherm+ blaugelb закрепляются с помощью винтов 
крепления к каркасу FK-T30 подходящей длины. Они должны 
соответствовать типу монтажного основания и требуемой глубине 
ввинчивания. 

 

Установка оконного блока: 

Показанный здесь способ уплотнения с помощью 
многофункциональной ленты и гибридного полимера Power Fix 
представлен лишь для наглядности. Варианты уплотнения можно 
выбрать самостоятельно в соответствии с правилами 
профессиональной установки окон. 

1. Выбор многофункциональной ленты TrioSDL600 blaugelb зависит от 
запланированной ширины шва и площади прилегания системы 
Triotherm+blaugelb к профилю оконного блока. 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что решающее значение 
для выбора многофункциональной ленты имеет не монтажная 
ширина блока, а фактическая площадь прилегания. Если из-за 
слишком большой ширины произойдет вспучивание ленты, это 
повлияет на ее функциональность. 

 2. Прикрепите многофункциональную ленту TrioSDL600 к внутренней 
стороне трех профилей Triotherm+ blaugelb (сверху и по бокам) в 
соответствии с правилами профессиональной установки окон. 

 

Зафиксировав верхнюю ленту, с помощью монтажного моста 
blaugelb 40x60x10 мм (арт. номер 0416311) отметьте расстояние, 
которое требуется оставить с учетом расширения верхней ленты. 

 

Затем прикрепите боковые многофункциональные ленты. 
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3. Для герметичности соединения на нижний профиль Triotherm+ 
blaugelb нанесите полоску гибридного полимера Power Fix. 

 

4. Затем вставьте в проем оконную раму с закрепленным 
подоконным соединительным профилем blaugelb из 
пенополистирола (EPS). 

 

Закрепление оконного блока: 

1. Выровняйте оконный блок по вертикали и горизонтали и 
зафиксируйте его в правильном положении с помощью 
фиксирующих подкладок. 

 

 2. При винтовом креплении оконной рамы в профиле Triotherm+ 
blaugelb необходимо обязательно учитывать данные/расстояния 
между точками крепления, указанные в Приложении III. Для 
непосредственного крепления оконных блоков к профилю 
Triotherm+ blaugelb необходимо использовать только проверенные 
и соответствующие системе винты крепления к каркасу blaugelb 
FK/ZK-T30 7,5 мм. В таком случае предварительное сверление 
отверстий в профилях Triotherm+ blaugelb не требуется. 

Рекомендации по монтажу 

– Пластиковое окно: винт крепления к каркасу blaugelb FK-T30 7,5 мм 
– Деревянное окно: винт крепления к каркасу blaugelb ZK-T30 7,5 мм 
– Деревянно-алюминиевое окно: винт крепления к каркасу blaugelb 
ZK-T30 7,5 мм 
– Алюминиевое окно: винт крепления к каркасу blaugelb ZK-T30 7,5 мм 

 

Определение требуемой длины винта: 

Ширина оконной рамы (изнутри) 
+ запланированная ширина шва 
+ глубина завинчивания в профиль Triotherm+ blaugelb (мин. 60 мм) 
 -----------------------------------------------------------------------------------  
= Минимальная длина винта 
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Приложение I: 

Монтажные размеры для системы выносного монтажа Triotherm+blaugelb  
 
 

 
 

 
  

снаружи 

внутри 

мин. 60 мин. 20 
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0 
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TB
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макс. 25 

мин. 35 

Бетон мин. 40 мм 
Силикатный кирпич мин. 60 мм 
Многопустотный кирпич мин. 142 мм 
Пенобетон мин. 142 мм 
Дерево мин. 60 мм 

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL600 

Гибридный полимер Power Fix blaugelb  

Винт крепления к каркасу blaugelb ZK-T30 7,5 x L 

Винт крепления к каркасу blaugelb FK-T30 7,5 x L 

Профиль Triotherm+ blaugelb 70x85 мм 

Несущая стеновая конструкция 
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Приложение II: 

Расчетные значения сопротивления системы выносного монтажа Triotherm+ blaugelb  
 
 
 

FV, Rd Вертикальная нагрузка (расчетное значение сопротивления в области окна) 
FH, Rd Горизонтальная нагрузка (расчетное значение сопротивления в области окна) 

Изображение Профили 
blaugelb 
Triotherm+  

FV, Rd 
FH, Rd 
в Н 

Строительный материал стены 
Качество 

Бетон 
C25 
в Н 

Силикатный 
кирпич 

SFK (класс 
прочности) 12 

в Н 

Многопустотный 
кирпич 

SFK (класс 
прочности) 8 

в Н 

Многопустотный 
кирпич 

SFK (класс 
прочности) 12 

в Н 

Пенобетон 
PP4 
в Н 

Пенобетон 
PP2 
в Н 

1 70 x 85 мм 
без опоры 

Значения в Н 2560 1571 1571 1571 1571 1571 

 1 винт Значения в кг 260 160 160 160 160 160 

2 70 x 85 мм 
без опоры 

Значения в Н 2730 1840 1600 1600 x x 

 2 винта Значения в кг 278 187 163 163 x x 

3 70 x 85 мм 
с опорой 

Значения в Н 4940 4260 x x x x 

 3 винта Значения в кг 503 434 x x x x 

4 100 x 85 мм 
без опоры 

Значения в Н 1270 914 x x x x 

 1 винт Значения в кг 130 93 x x x x 

5 100 x 85 мм 
без опоры 

Значения в Н 1730 1250 x x x x 

 2 винта Значения в кг 176 127 x x x x 

6 100 x 85 мм 
с опорой 
150x100x85 мм 

Значения в Н 4250 3060 2754 2754 2754 2754 

 3 винта Значения в кг 433 312 280 280 280 280 

7 120 x 85 мм 
без опоры 

Значения в Н 1270 914 914 914 914 x 

 1 винт Значения в кг 130 93 93 93 93 x 

8 120 x 85 мм 
без опоры 

Значения в Н 1710 1275 1275 1275 1275 1275 

 2 винта Значения в кг 174 130 130 130 130 130 

9 120 x 85 мм 
с опорой 
150x120x85 мм 

Значения в Н 4150 2990 2754 2754 2754 2754 

 3 винта Значения в кг 423 304 280 280 280 280 

10 140 x 85 мм 
без опоры 

Значения в Н 1710 1231 x x x x 

 2 винта Значения в кг 174 125 x x x x 

11 140 x 85 мм 
с опорой 
150x140x85 мм 

Значения в Н 4600 3312 2754 2754 2754 2754 

 3 винта Значения в кг 468 337 280 280 280 280 

12 160 x 85 мм 
с опорой 
150x160x85 мм 

Значения в Н 2400 2650 1805 1805 1805 1805 

 3 винта Значения в кг 244 270 184 184 184 184 

13 180 x 85 мм 
с опорой 
150x180x85 мм 

Значения в Н 3360 2648 1805 1805 1805 1805 

 4 винта Значения в кг 342 270 184 184 184 184 

14 200 x 85 мм 
с опорой 
150x200x85 мм 

Значения в Н 3360 2648 1805 1805 1805 1805 

 4 винта Значения в кг 342 270 184 184 184 184 

15 230 x 85 мм 
с опорой 
200x230x85 мм 

Значения в Н 3826 2755 1710 1710 1710 1710 

 4 винта Значения в кг 390 280 174 174 174 174 
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Приложение II: 

Глубина завинчивания системы выносного монтажа Triotherm+ blaugelb 

Глубина завинчивания в строительную конструкцию 

Профили 
blaugelb 
Triotherm+  

Информация о 
винтах 

Материал строительной конструкции 
Качество 

Бетон 
C25 

Силикатный кирпич 
Класс прочности 12 

Многопустотный кирпич 
Класс прочности 8 

Пенобетон, 
древесина 

PP4 / PP2 

Дерево 
≥ 450 кг/м3 

 

70 x 85 мм Глубина завинчивания в 
мм Длина винтов в мм 

Предварительное 
сверление отверстий в 

строительной 
конструкции 

мин. 40 
112 

Ø 6 мм 

мин. 60 
132 

Ø 6 мм 

мин. 142 
212 

Ø 5 мм 

мин. 142 
212 

не выполняется 

мин. 60 
132 

Ø 6 мм 

 

100 x 85 мм Глубина завинчивания в 
мм Длина винтов в мм 

Предварительное 
сверление отверстий в 

строительной 
конструкции 

мин. 40 
132* 

Ø 6 мм 

мин. 60 
152* 

Ø 6 мм 

мин. 142 
252 

Ø 5 мм 

мин. 142 
252 

не выполняется 

мин. 60 
152* 

Ø 6 мм 

 

120 x 85 мм Глубина завинчивания в 
мм Длина винтов в мм 

Предварительное 
сверление отверстий в 

строительной 
конструкции 

мин. 40 
182 

Ø 6 мм 

мин. 60 
182 

Ø 6 мм 

мин. 142 
252* 

Ø 5 мм 

мин. 142 
252* 

не выполняется 

мин. 60 
182 

Ø 6 мм 

 

140 x 85 мм Глубина завинчивания в 
мм Длина винтов в мм 

Предварительное 
сверление отверстий в 

строительной 
конструкции 

мин. 40 
182 

Ø 6 мм 

мин. 60 
212 

Ø 6 мм 

мин. 142 
300 

Ø 5 мм 

мин. 142 
300 

не выполняется 

мин. 60 
212 

Ø 6 мм 

       

160 x 85 мм Глубина завинчивания в 
мм Длина винтов в мм 

Предварительное 
сверление отверстий в 

строительной 
конструкции 

мин. 40 
212 

Ø 6 мм 

мин. 60 
212* 

Ø 6 мм 

мин. 142 
300 

Ø 5 мм 

мин. 142 
300 

не выполняется 

мин. 60 
212* 

Ø 6 мм 

 

180 x 85 мм Глубина завинчивания в 
мм Длина винтов в мм 

Предварительное 
сверление отверстий в 

строительной 
конструкции 

мин. 40 
212* 

Ø 6 мм 

мин. 60 
252 

Ø 6 мм 

мин. 142 
300** 

Ø 5 мм 

мин. 142 
300** 

не выполняется 

мин. 60 
252 

Ø 6 мм 

 

200 x 85 мм Глубина завинчивания в 
мм Длина винтов в мм 

Предварительное 
сверление отверстий в 

строительной 
конструкции 

мин. 40 
252 

Ø 6 мм 

мин. 60 
252* 

Ø 6 мм 

мин. 142 
350 

Ø 5 мм 

мин. 142 
350 

не выполняется 

мин. 60 
252* 

Ø 6 мм 

 

230 x 85 мм Глубина завинчивания в 
мм Длина винтов в мм 

Предварительное 
сверление отверстий в 

строительной 
конструкции 

мин. 40 
300 

Ø 6 мм 

мин. 60 
300 

Ø 6 мм 

мин. 142 
350** 

Ø 5 мм 

мин. 142 
350** 

не выполняется 

мин. 60 
300 

Ø 6 мм 

*: винты крепления необходимо утопить в профиль Triotherm+ blaugelb на 10 мм 

**: винты крепления необходимо утопить в профиль Triotherm+ blaugelb на 20 мм 
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Приложение III: 
Условные обозначения на следующих монтажных чертежах 

 

Дополнительная опора 
в зависимости от структуры стены и действующих сил                    
см. Приложение II: Расчетные значения сопротивления и глубины завинчивания 

 
 

 

B Винт крепления к каркасу blaugelb FK-T30 7,5 x L / ZK-T30 7,5 x L  
Крепление оконной рамы к системе Triotherm+blaugelb 

L = глубина завинчивания в профиль Triotherm+ blaugelb мин. 60 мм, для RC2 / RC3 мин. 70 мм 
 
 

P Система крепления Protect blaugelb  
Закрепление оконной рамы на монтажном основании 
(строительной конструкции) с помощью винта крепления к 
каркасу blaugelb FK-T30 7,5 x L 

L = длину винта крепления к каркасу blaugelb FK-T30 7,5 x L и длину регулировочного винта см. в 
Руководстве по монтажу системы крепления Protect blaugelb  

 
 

R Винт крепления к каркасу blaugelb FK-T30 7,5 x L 
Крепление профиля Triotherm+ к монтажному основанию (строительной конструкции)  

L = Длина винта зависит от структуры стены и действующих сил                                                      
см. Приложение II: Расчетные значения сопротивления и глубины 
завинчивания 

S Оконный подставочный профиль EPS blaugelb (пенополистирол) 
Оконный подставочный профиль IHP/EPS blaugelb (интегральный 
пенопласт/пенополистирол) 
Оконный подставочный профиль PVC/EPS blaugelb (ПВХ/пенополистирол) 
 

W Монтажный уголок blaugelb 
Крепление оконного подставочного профиля blaugelb к монтажному 
основанию (строительной конструкции) с помощью винта крепления к каркасу 
blaugelb FK-T30 7,5 x L 

L = Длина винта зависит от типа монтажного основания; 
Определение размеров зависит от высоты оконного подставочного профиля blaugelb 

X Подоконный соединительный профиль blaugelb  
крепится непосредственно к профилю Triotherm+ blaugelb с помощью гибридного полимера Power 
Fix 

Y Монтажная высота 
(конструкция пола, рольставен) 

# Размер шва 
с учетом продольной деформации (ΔT) материала рамы 
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Точки крепления системы выносного монтажа Triotherm+ blaugelb на монтажном основании 
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Точки крепления оконного блока к системе выносного монтажа Triotherm+ blaugelb  
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Точки крепления системы выносного монтажа Triotherm+ blaugelb - комбинированная схема 
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Приложение IV: 
Точки крепления оконного блока к системе выносного монтажа Triotherm+ blaugelb - RC2 
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Приложение IV: 
Точки крепления оконного блока к системе выносного монтажа Triotherm+ blaugelb - RC3 
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Приложение V: 

Точки крепления оконного блока к системе выносного монтажа Triotherm+ blaugelb - ETB 
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Профессионально. Честно. Надежно. 
 

Более подробная информация представлена на нашем веб-сайте 
www.blaugelb.de 

http://www.blaugelb.de/

