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Ваше руководство по монтажу для 
непростых и связанных со специальными 
требованиями случаев примыкания на 
уровне пола.

Просто. Наглядно. blaugelb.

Четкая упорядоченность по видам 
работ — без длительного поиска мето-
дов установки в деревянных, пласти-
ковых и алюминиевых конструкциях.
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Представленные в данной брошюре чертежи не претендуют на полноту информации и не являются заменой рабочей и монтажной документации для конкретного объекта.
Мы не принимаем на себя ответственности за опечатки.

Компетентно. Честно. Надежно.

В данной брошюре представлена следующая информация:

Система примыканий blaugelb «все в одном» — 
решение для примыканий на уровне пола.

Состоит из трех продуктов, каждый из которых уникален сам по себе, но становится еще эффективнее в удачном сочетании

• Цокольные профили blaugelb IHP/EPS, PVC/EPS или EPS
• Монтажный шуруп blaugelb FK-T30
• Монтажный уголок blaugelb
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• Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS

Обзор профилей и сдвоенных вариантов
 Чертеж для рамы
 Чертеж для порога
 Чертеж для подъемно-раздвижной двери

• Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS

Обзор профилей и сдвоенных вариантов
 Чертеж для рамы
 Чертеж для порога
 Чертеж для подъемно-раздвижной двери

• Цокольный профиль blaugelb EPS

Обзор профилей и сдвоенных вариантов
 Чертеж для рамы
 Чертеж для порога
 Чертеж для подъемно-раздвижной двери

ГЛАВА I

• Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS

Обзор профилей и сдвоенных вариантов
 Чертеж для рамы
 Чертеж для порога
 Чертеж для подъемно-раздвижной двери

• Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS

Обзор профилей и сдвоенных вариантов
 Чертеж для рамы
 Чертеж для порога
 Чертеж для подъемно-раздвижной двери

• Цокольный профиль blaugelb EPS

Обзор профилей и сдвоенных вариантов
 Чертеж для рамы
 Чертеж для порога
 Чертеж для подъемно-раздвижной двери

ГЛАВА II

• Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS

Обзор профилей и сдвоенных вариантов
 Чертеж для рамы
 Чертеж для порога
 Чертеж для подъемно-раздвижной двери

• Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS

Обзор профилей и сдвоенных вариантов
 Чертеж для рамы
 Чертеж для порога
 Чертеж для подъемно-раздвижной двери

• Цокольный профиль blaugelb EPS

Обзор профилей и сдвоенных вариантов
 Чертеж для рамы
 Чертеж для порога
 Чертеж для подъемно-раздвижной двери

ГЛАВА III

Существует три типичных монтажных ситуации / видов использования для цокольных профилей blaugelb

1. Элементы, устанавливаемые на уровне пола — рама
2. Элементы, устанавливаемые на уровне пола — порог
3. Элементы, устанавливаемые на уровне пола — подъемно-раздвижная дверь

На следующих страницах проводится различие между разными видами работ, т.е. в брошюре  содержатся соответствующие главы:

Структура монтажного руководства

(страница 12–41) (страница 42–71) (страница 72–101)
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Использование элементов 
из ПВХ

Использование деревянных 
элементов

Использование алюминиевых 
элементов
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Компетентно. Честно. Надежно.

Изоляция цокольных профилей от корпуса здания имеет очень большое значе-
ние вследствие повышенных нагрузок в зоне у пола. 

При выполнении работ по монтажу и изоляции на уровне пола необходимо соблю-
дать такие важные своды правил, как стандарты DIN, Директиву об устройстве 
плоских крыш, информационные бюллетени Немецкого объединения строитель-
ной химии, директиву о водонепроницаемости для проектирования и устройства 
строительных конструкций из водонепроницаемого бетона и т. д. 

За последние годы в данные своды правил были внесены некоторые изменения. 
В настоящем документе возможен только краткий обзор действующих нормати-
вов по изоляции при наличии водяных нагрузок, которые относятся к монтажу 
цокольных профилей blaugelb на уровне пола. В связи с этим рекомендуется са-
мостоятельно ознакомиться с соответствующими нормативными требованиями. 

DIN 18355 VOB Порядок заключения подрядов на строительные работы

Для работ по монтажу деревянных, пластиковых и деревянно-металлических 
строительных конструкций применяются Общие технические правила DIN 18355 
«Столярные работы». Согласно им изоляция между коробкой и стеной должна 
выполняться по всему периметру, обеспечивать длительную эксплуатацию и 
ливнестойкость (раздел 3.5.3.1). То же самое относится к монтажу соединения 
между цокольными профилями blaugelb и коробкой, а также к соответствующему 
правилам креплению. 

Если помимо стандартной ливнестойкой изоляции согласно DIN 18355 (вид стро-
ительных работ «Производство окон») в договоре оговаривается устройство изо-
ляции согласно DIN 18195 в сочетании с DIN 18531 и след., должны быть также 
соблюдены прочие нормативные требования. 

DIN 18195 Гидроизоляция зданий

Действовавший ранее стандарт DIN 18195 «Гидроизоляция зданий», описывав-
ший изоляцию соприкасающейся с грунтом части здания, в 2017 г. получил но-
вую редакцию в виде стандарта по терминам и определениям и дополнен серией 
стандартов DIN 18531–18535. 

Согласно новой структуре каждый из стандартов серии DIN  18531–DIN  18535 
относится только к одному виду строительных конструкций и содержит все не-
обходимые правила по проектированию и устройству изоляции для данной кон-
струкции. Сюда входят гидроизоляция, изоляция относительно грунтов и других 
конструкций, а также правила о воздействии, строительных требованиях, изоли-
рующих материалах и их использовании, проектировании и устройстве изоляции, 
а также о поддержании ее надлежащего состояния.

Структура новой серии стандартов

•	 DIN 18195: Материалы изоляционные строительные. Общие положения, 
термины и определения

•	 DIN 18531: Гидроизоляция крыш, балконов, лоджий и крытых переходов
•	 DIN 18532: Гидроизоляция бетонных участков дороги для проезда транс-

портных средств
•	 DIN 18533: Гидроизоляция элементов, контактирующих с грунтом
•	 DIN 18534: Гидроизоляция внутри помещений
•	 DIN 18535: Гидроизоляция резервуаров и бассейнов

DIN 18533 Гидроизоляция элементов, контактирующих с грунтом

Для изоляции цокольных профилей blaugelb от почвенной влаги и воды чрез-
вычайно важным сводом правил из новой серии стандартов является стандарт 
DIN 18533 «Гидроизоляция элементов, контактирующих с грунтом». 

В DIN 18533 описывается изоляция против следующих воздействий: 
 
•	 почвенной влаги;
•	 безнапорной воды;
•	 наружной напорной воды;
•	 безнапорной воды на засыпанных грунтом перекрытиях;
•	 водяных брызг у цоколя стены;

•	 капиллярной воды внутри контактирующих с грунтом стен и под ними; 
•	 засыпанных грунтом подземных строительных конструкций, выполненных 

открытым способом. 

При этом вода может воздействовать в виде почвенной влаги, напорной и безна-
порной воды, капиллярной воды и водяных брызг.
Действие стандарта DIN 18533 не распространяется на полигоны, земляные соо-
ружения, туннели, сооружения для водоопасных материалов и водонепроницае-
мые строительные конструкции, например, из водонепроницаемого бетона.

Структура нового стандарта DIN 18533:

•	 Часть 1: Требования и принципы проектирования и исполнения
•	 Часть 2: Гидроизоляция листовыми изоляционными материалами
•	 Часть 3: Гидроизоляция материалами, наносимыми в жидком состоянии

В части 1 стандарта приведена классификация видов воздействия воды. В рам-
ках классов воздействия воды от W1 до W4 указывается вид и интенсивность 
воздействия на строительный элемент. 

Уже имеющиеся трещины, которые должны учитываться при проектировании, 
или образование новых трещин распределено по четырем классам (от R1-E до 
R4-E). К ним относятся классы перекрытия трещин (от RÜ1-E до RÜ4-E) в изоля-
ционных материалах. 

Предусмотренное использование изолируемого строительного элемента распре-
делено по трем классам использования помещений (от RN1-E до RN3-E).

Новшеством являются критерии надежности изоляции. Они призваны облегчить 
выбор правильного вида устройства изоляции для проектировщика. Допол-
нительная информация по этой теме содержится в Приложении B к стандарту 
DIN 18533.

Деформационные швы распределены на пять классов деформации от VK1-E до 
VK5-E. В соответствующих частях этой серии стандартов, посвященных разным 
материалам, для этих классов деформации указаны виды устройства изоляции 
деформационного шва.

В части 2 стандарта DIN 18533 описывается изоляция листовыми материалами: 
битумными и полимерно-битумными, а также пластиковыми и эластомерными 
рулонными материалами. 

В части 3 регламентированы требования к устройству изоляции с использова-
нием толстых битумных покрытий из модифицированного полимера, покрытия 
пола из литого асфальта и асфальтовой мастики, а также изоляции с помощью 
перекрывающих трещины гидроизолирующих растворов на минеральной осно-
ве. Также в этой части содержатся нормативы относительно заливочных компа-
ундов, отверждающихся в пластик. 

Согласно DIN 18533-3 применение отверждающихся в пластик заливочных ком-
паундов возможно только для классов воздействия воды W3-E (безнапорная 
вода на засыпанных грунтом перекрытиях) и W4-E (водяные брызги и почвенная 
влага у цоколя стены, а также капиллярная вода внутри стен и под ними). 

Таким образом, согласно стандарту DIN 18533 при выборе вида изоляции основ-
ное значение имеют следующие критерии:

•	 класс воздействия воды от W1 до W4;
•	 класс трещин от R1-E до R4-E;
•	 класс перекрытия трещин от RÜ1-E до RÜ4-E;
•	 класс использования помещения от RN1-E до RN3-E;
•	 требования к надежности;
•	 класс деформации деформационных швов от VK1-E до VK5-E.

DIN 18531 Гидроизоляция крыш, балконов, лоджий и крытых переходов

Стандарт DIN 18531 «Гидроизоляция крыш» содержит все необходимые норма-
тивы относительно применения цокольных профилей blaugelb на крышах-терра-
сах и балконах. Он состоит из пяти частей и регламентирует проектирование и 
устройство гидроизоляции для эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровель. 

Компетентно. Честно. Надежно.

СТАНДАРТЫ — правила изоляции строительных конструкций
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Структура нового стандарта DIN 18531:

• Часть 1: Эксплуатируемые и неэксплуатируемые кровли. Требования и 
принципы проектирования и исполнения

• Часть 2: Эксплуатируемые и неэксплуатируемые кровли. Материалы
• Часть 3: Эксплуатируемые и неэксплуатируемые кровли. Выбор, исполне-

ние и детализация
• Часть 4: Эксплуатируемые и неэксплуатируемые кровли. Техническое 

обслуживание
• Часть 5: Балконы, лоджии и крытые переходы

Хождение по неэксплуатируемым кровлям допускается только для их поддержа-
ния в надлежащем состоянии и технического обслуживания. К ним также отно-
сятся кровли с экстенсивным озеленением. Эксплуатируемые крыши представ-
ляют собой допускающие хождение кровли, например, крыши-террасы, кровли 
с интенсивным озеленением и возможным орошением с накоплением воды до 
высоты 10 см, а также крыши с инженерно-техническими системами (гелиоуста-
новками и т. д.).

Часть 5 стандарта DIN 18531 описывает правила гидроизоляции балконов, лод-
жий и крытых переходов. Эти площади не расположены над жилыми помеще-
ниями и поэтому требуют меньшего уровня защиты. В данном случае стандарт 
также допускает покрытия, которые не являются изоляцией против агрессивных 
по отношению к бетону или способствующих коррозии материалов в конструк-
тивных бетонных элементах. В данном случае возможно применение рулонных 
изоляционных материалов.

В частях 2 и 3 стандарта DIN  18531 предписываются следующие варианты 
изоляции для балконов: 

• двухслойные битумные или полимерно-битумные рулонные материалы; 
• самоклеящиеся в холодном состоянии полимерно-битумные рулонные 

материалы;
• различные пластиковые и эластомерные рулонные материалы соответ-

ствующей минимальной толщины;
• отверждающиеся в пластик заливочные компаунды с толщиной сухого 

слоя не менее 2,1 мм, асфальтовая мастика или литой асфальт толщиной 
не менее 7–15 или 25 мм.

На слое изоляции не должна в течение долгого времени оставаться вода атмос-
ферных осадков (исключение: кровли с интенсивным озеленением и орошением 
с накоплением воды). С этой целью предусматривается уклон не менее 2 %. 

Вследствие допустимых допусков на плоскостность, прогиба несущей конструк-
ции, имеющегося обратного уклона и неровностей в местах перехлеста и уси-
ления рулонных материалов возможно образование луж. Во избежание этого 
следует предусмотреть уклон более 5 %.

В стандарте DIN 18531 различаются класс использования K1 (стандартное ис-
полнение) и K2 (исполнение повышенного качества) как для эксплуатируемых, 
так и неэксплуатируемых крыш.

Класс использования  K1 регламентирует виды изоляции, к которым предъ-
являются обычные требования. В случае класса K1 требуется уклон не менее 
2 %. Однако если изоляция этой поверхности соответствует классу использо-
вания K2, возможно проектирование крыш с классом использования K1 и без 
уклона.

Класс использования K2 предусматривает виды изоляции крыш с повышенными 
требованиями, например, для высотных зданий, в случае интенсивного исполь-
зования здания, для крыш с техническими системами или с затрудненным до-
ступом. Кроме того, в случае устройства изоляции из битумных или полимер-би-
тумных рулонных материалов длительный период использования, повышенная 
надежность или минимизация затрат на поддержание в надлежащем состоянии 
требуют применения многослойной конструкции и других строительных матери-
алов.

Для класса  K2 также требуется уклон не менее 2  %, а в ендовах  — не 
менее 1  %. В случае крыш с интенсивным озеленением и орошением с 
накоплением воды до высоты 10  см допускается меньший уклон, если при 
выборе материала и устройстве изоляции учтены соответствующие требования.

Таблицы материалов теперь также содержат этиленвинилацетатные рулонные 
материалы с армированием, однако в них больше не представлены гомогенные 
не совместимые с битумом рулонные материалы из пластифицированного ПВХ. 

Другие технические нормативы, действующие в настоящее время, например, Ди-
ректива об устройстве плоских крыш, остаются в силе параллельно со стандар-
тами DIN 18195, а также DIN 18531–DIN 18535. Помимо этого, необходимо учи-
тывать требования стандарта DIN 31051 «Основы технического обслуживания».

Директива об устройстве плоских крыш 2016

Свод правил об устройстве гидроизоляции, иначе называемый Директивой об 
устройстве плоских крыш, издается Центральным объединением Немецкого 
кровельного ремесла (Отраслевым объединением кровельных, стеновых и изо-
ляционных технологий) и Главным объединением немецкой строительной про-
мышленности.

Директива об устройстве плоских крыш представляет собой самостоятельный 
свод правил, который относится к общепринятым нормам и правилам, но при 
этом не заменяет требования действующих стандартов DIN. Она регламентирует 
изоляцию эксплуатируемых и неэксплуатируемых крыш. 

Структура Директивы об устройстве плоских крыш:

• Общие правила; 
• Нагрузки и требования к неэксплуатируемым крышам;
• Проектирование и устройство функциональных слоев для изоляции 

эксплуатируемых крыш и поверхностей;
• Детализация;
• Уход и техническое обслуживание;
• Приложение I: Нагрузки на крыши с изоляцией, вызванные подсосом 

(плоские крыши);
• Приложение II: Подробные эскизы.

Раньше действие Директивы об устройстве плоских крыш уже распространя-
лось на изоляцию неэксплуатируемых крыш (включая крыши с экстенсивным 
озеленением) и на эксплуатируемые крыши и крыши-террасы, например, балко-
ны, террасы, а также поверхности с интенсивным озеленением.

Теперь она также действует в отношении изоляции пригодных для движения 
крыш и перекрытий (например, в паркингах). Помимо этого, в ней также описы-
вается изоляция крыш с гелиоустановками и засыпанных грунтом перекрытий.

В новом издании Директивы об устройстве плоских крыш уровни эффективно-
сти изоляции были дополнены отверждающимися в пластик заливочными компа-
ундами. Это относится и к зоне изоляции окон и дверей на уровне пола, где также 
возможно применение таких материалов.  

Использование данных компаундов возможно как согласно Директиве об устрой-
стве изоляции плоских крыш, так и в соответствии со стандартом DIN 18531. Эти 
изоляционные системы должны иметь Европейский технический сертификат или 
оценку (ETA) на основе ETAG 005. 

Эти компаунды представляют собой одно- или многокомпонентные изолирую-
щие массы на основе реактивных смол из эластичных ненасыщенных полиэфир-
ных смол (UP), полиуретановых смол (PUR) или реактивных полиметилметакри-
латов (PMMA).

Изоляцию с помощью жидких материалов рекомендуется выполнять в клима-
тической зоне S (экстремальный климат). Увеличены требования к стойкости с 
точки зрения температуры поверхности: диапазон температур простирается от 
уровня эффективности TL4 (мин. -30 °C) до TH4 (макс. +90 °C). 

В Директиве об устройстве плоских крыш было указано новое значение в 2,1 мм 
для минимальной необходимой толщины изоляции. При этом между стандартом 
DIN 18531 и Директивой об устройстве плоских крыш существуют определенные 
отличия. Согласно DIN 18531 она составляет 1,8–2,1 мм в зависимости от класса 
использования, применения и уклона. 

Уровни эффективности изоляции из жидких полимерных материалов согласно 
ETAG 005 различаются в DIN 18531 по классам воздействия IA, IB, IIA, IIB. 

СТАНДАРТЫ — правила изоляции строительных конструкций
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СТАНДАРТЫ — правила изоляции строительных конструкций

Жидкие компаунды должны иметь маркировку CE, которая свидетельствует об 
определенных особенностях, в частности, минимальной толщине сухого слоя и 
документально подтвержденном уровне эффективности.

Изоляция должна наноситься в два слоя. Для армирования применяется про-
кладка из синтетического нетканого полотна, мин. масса единицы площади кото-
рого составляет 110 г/м². Однако двухслойное нанесение не влияет на классифи-
кацию жидких компаундов в качестве однослойной изоляции. 

Для изоляции из жидких компаундов сохранены неизменными срок службы и 
полезная нагрузка.  Предписывается срок службы в 25 лет (уровень эффектив-
ности W3) и полезная нагрузка при особом нагружении (уровень эффективно-
сти P4), что является типичным для эксплуатируемых плоских крыш, например, 
крыш-террас.

Руководство по монтажу

Для устройства и изоляции примыканий дверей и окон на уровне пола рекомен-
дуется воспользоваться руководством по монтажу Ассоциации качества окон и 
входных дверей RAL. 

Например, в главе 3.1.3 наглядно изложены соответствующие требования и пра-
вила, причем в актуальном издании от 2014 г. еще имеется отсылка на предыду-
щую редакцию стандарта DIN 18195, а для безбарьерных зданий — на стандарт 
DIN 18040.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ПРАВИЛЬНО
НАДЕЖНО.
Монтаж окон вместе с blaugelb — простой, 
экологичный и современный.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Предотвращать возникновение проблемных ситуаций в соответствии 
с современным уровнем развития техники и выбирать подходящий 
вариант исполнения изоляции на основании монтажных чертежей.

ПРАВИЛЬНО
Бесчисленные подлежащие соблюдению стандарты и предписания — 
в кратком и понятном изложении.

БЕЗОПАСНО
Наглядные объяснения по поводу Директивы ETB «Детали, предохра-
няющие от падения», противовзломных элементов, соответствующих 
требованиям класса RC 2 — включая необходимые точки крепления.

Рис.: Трехмерное изображение нижнего при-
мыкания, здесь — на примере RC 2, установка 
перед несущей стеной, многослойная тепло-
изоляционная система, изоляция с помощью 
многофункциональной ленты

Правильное крепление и изоляция окон обеспечиваются соблюдением множества предпи-
саний, продвинутых технических стандартов и учетом требований устойчивого развития 
и экологии и требуют больших и постоянно растущих затрат. В брошюре blaugelb 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ПРАВИЛЬНО – БЕЗОПАСНО мы подробно рассказываем о 
профессиональном монтаже и изоляции окон в соответствии с действующими требованиями.

Если вы заинтересовались нашей брошюрой, 
предоставляемой на эксклюзивной основе, 
обратитесь в наш филиал или напишите нам

info@blaugelb.ru

Объявление

ПРОФЕССИОНАЛЬНО — ПРАВИЛЬНО — БЕЗОПАСНО | Примыкание на уровне пола
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Комплектующие для работы с цокольными профилями blaugelb

Монтажный мост blaugelb

Монтажные мосты blaugelb толщиной 1,5–20  мм предназначены для 
вертикального выравнивания и надежной передачи нагрузки для эле-
ментов порогов и рам. При этом возможно комбинирование монтаж-
ных мостов, благодаря чему достигается выравнивание с точностью до 
миллиметра. Рифленая поверхность монтажных мостов blaugelb предот-
вращает их скольжение друг по другу, а их великолепная прочность на 
сжатие гарантирует надежную установку даже тяжелых элементов.

Монтажный мост blaugelb применяется при монтаже цокольного про-
филя blaugelb PVC/EPS дополнительно к креплению к раме. Он пре-
дотвращает затяжку монтажного шурупа FK-T30 через изоляцию из 
EPS. В этом случае рекомендуется монтажный мост blaugelb размером 
40 x 60 x 10 мм для крепления монтажным шурупом blaugelb FK-T30 со-
ответствующей длины, так как плоская головка примерно на 2 мм вы-
ступает над цокольным профилем PVC/EPS. Это делает существенно 
безопаснее и проще транспортировку оконных элементов, поскольку 
цокольные профили можно уложить на головки винтов и перемещать их 
по ним.

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Монтажный мост blaugelb 40 x 60 x 1,5 мм, белый 1000 шт. 0416297

Монтажный мост blaugelb 40 x 60 x 2 мм, синий 1000 шт. 0418762

Монтажный мост blaugelb 40 x 60 x 3 мм, красный 1000 шт. 0416299

Монтажный мост blaugelb 40 x 60 x 5 мм, зеленый 1000 шт. 0416310

Монтажный мост blaugelb 40 x 60 x 10 мм, коричневый 500 шт. 0416311

Монтажный мост blaugelb 40 x 60 x 15 мм, серый (армированный) 500 шт. 0418764

Монтажный мост blaugelb 40 x 60 x 20 мм, черный (армированный) 500 шт. 0418766

Подкладные пластины blaugelb для подъемно-раз-
движных дверей

При использовании тяжелых подъемно-раздвижных элементов ре-
комендуются подкладные пластины blaugelb HST толщиной 1–20 мм и 
3 видов глубины: 140, 170 и 210 мм. Они используются для выравни-

вания по вертикали и надежного распределения нагрузки от подъем-
но-раздвижных элементов. Рифленая поверхность подкладных пла-
стин blaugelb HST предотвращает их скольжение друг по другу, а их 
великолепная прочность на сжатие гарантирует надежную установку 
даже тяжелых элементов.

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 140 x 1 мм, белая 250 шт. 9034431

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 140 x 2 мм, синяя 250 шт. 9034432

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 140 x 3 мм, красная 250 шт. 9034433

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 140 x 5 мм, зеленая 250 шт. 9034454

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 140 x 10 мм, коричневая 100 шт. 9034455

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 140 x 20 мм, черная 100 шт. 9034456

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 170 x 1 мм, белая 250 шт. 9034457

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 170 x 2 мм, синяя 250 шт. 9034458

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 170 x 3 мм, красная 250 шт. 9034459

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 170 x 5 мм, зеленая 250 шт. 9034460

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 170 x 10 мм, коричневая 100 шт. 9034461

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 170 x 20 мм, черная 100 шт. 9034462

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 210 x 1 мм, белая 250 шт. 9034463

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 210 x 2 мм, синяя 250 шт. 9034464

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 210 x 3 мм, красная 250 шт. 9034465

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 210 x 5 мм, зеленая 250 шт. 9034466

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 210 x 10 мм, коричневая 100 шт. 9034467

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 210 x 20 мм, черная 100 шт. 9034468

Гибридный полимер blaugelb Crystal

  

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Для профессионального устройства воздухонепроницаемой изоляции
между рамами, порогами и подъемно-раздвижными дверьми и цокольным 
профилем blaugelb предназначен гибридный полимер blaugelb Crystal.

Чтобы обеспечить герметичную изоляцию в случае сдвоенных цоколь-
ных профилей blaugelb со стороны паза и гребня, также применяется 
гибридный полимер blaugelb Crystal.

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Гибридный полимер blaugelb Crystal, 290 мл, прозрачный 12 картриджей 0426600

Гибридный 
полимер 
blaugelb 
Crystal
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Фурнитурный шуруп blaugelb со спиральным концом

Соединение между порогами и цокольным профилем blaugelb осущест-
вляется со стороны порога к профилю blaugelb. Для этого рекомен-
дуется фурнитурный шуруп blaugelb размера 4,0 x 45 или 4,0 x 50 мм, 
гарантирующий великолепное сопротивление выдергиванию: 

Сопротивление выдергиванию винтов:
Фурнитурный шуруп blaugelb 4,0 x 40 мм
Глубина завинчивания 28 мм по вертикали

2150 Н

Сопротивление выдергиванию винтов:
Фурнитурный шуруп blaugelb 4,0 x 40 мм
Глубина завинчивания 17 мм по вертикали

1750 Н

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Фурнитурный шуруп blaugelb со спиральным концом 4,0 x 45 мм 500 шт. 9051261

Фурнитурный шуруп blaugelb со спиральным концом 4,0 x 50 мм 500 шт. 9051262

Монтажный уголок blaugelb

Крепление монтажного уголка blaugelb на цокольном профиле:

   

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Монтажный уголок blaugelb 40 x 60 мм 100 шт. 9068972

Монтажный уголок blaugelb 80 x 100 мм 50 шт. 9068973

Монтажный уголок blaugelb 156,5 x 100 мм 40 шт. 9069054

Монтажный уголок blaugelb 200 x 100 мм 25 шт. 9069055

Монтажный уголок blaugelb 240 x 100 мм 25 шт. 9069056

Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм, оцинк. 100 шт. 0422310

Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 62 мм, оцинк. 100 шт. 0422314

Шаблон для сверления blaugelb SDP PVC/EPS

Шаблон для сверления blaugelb SDP PVC/EPS предназначен для про-
стого, точного и быстрого монтажа порогов на цокольном профиле 
blaugelb PVC/EPS размером 60, 64, 68 и 74 мм. 

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Шаблон для сверления blaugelb SDP PVC/EPS, 60 мм 1 шт. 9072329

Шаблон для сверления blaugelb SDP PVC/EPS, 64 мм 1 шт. 0419413

Шаблон для сверления blaugelb SDP PVC/EPS, 68 мм 1 шт. 0419417

Шаблон для сверления blaugelb SDP PVC/EPS, 74 мм 1 шт. 9020270

Для выполнения отверстий рекомендуется специальная отводящая 
стружку заточка (например, спиральное сверло DIN  1869 HSS-G, 
сверхдлинное, № арт. 0417239), которая позволяет выполнять очень 
глубокие отверстия в сложных условиях, например, при плохом отводе 
стружки.

Комплектующие для работы с цокольными профилями blaugelb

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 
или цокольный профиль blaugelb EPS

4 монтажных шурупа blaugelb FK-T30

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS

2 монтажных шурупа blaugelb FK-T30

40 x 60 мм

80 x 100 мм

156,5 x 100 мм

200 x 100 мм

240 x 100 мм
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FH i-a, Ed FH a-i, Ed

Комплектующие для работы с цокольными профилями blaugelb

Проверка на горизонтальную нагрузку при подсосе 
и давлении

Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 является неотъемлемой частью 
испытания согласно директиве ETB: 1985 и DIN 4103-1 2015 в комби-
нации. Кроме того, он прошел испытания для монтажа строительных 
элементов, сертифицированных согласно RC 2.

Вместе с монтажным уголком blaugelb и цокольными профилями 
blaugelb IHP/EPS, PVC/EPS или EPS он обеспечивает мощную и на-
дежную конструкцию, на которую можно положиться при строительстве.

Вариант монтажа перед несущей стеной
Нижнее оконное примыкание с монтажным уголком blaugelb, цокольным профилем blaugelb IHP/EPS и монтажным шурупом blaugelb FK-T30

Проверенное сочетание монтажного уголка 
blaugelb, цокольного профиля blaugelb IHP/
EPS и монтажного шурупа blaugelb FK-T30

Более подробную информацию 
можно найти по адресу:

www.blaugelb.ru

Сочетание наших идеальных 
элементов — надежный результат.
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Компетентно. Честно. Надежно.

Обзор цокольных профилей blaugelb

Ширина профиля / конструктивная глубина в мм

МАТЕРИАЛ РАМЫ ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА 50 мм 60 мм 64 мм 68 мм 74 мм

ПВХ

Aluplast 4000 

Aluplast 5000 

Aluplast 7000  

Aluplast 8000  

Gealan 8000 

Gealan 9000 

Inoutic Eforte 

Inoutic Elegante 

Inoutic Prestige  

Profi ne 76 

Profi ne 88 

Rehau Geneo 86 

Rehau Synego 

Salamander bluEvolution 82 

Salamander bluEvolution 92 

Salamander Streamline 76 

Schüco Corona CT 70 AS 

Schüco Corona SI 82 

Schüco LivIng 

VEKA Softline 70 

VEKA Softline 76 

VEKA Softline 82 

ДЕРЕВО
    

АЛЮ-
МИНИЙ

Akotherm AT 740  

Alcoa AA 720 HI  
n
n

Aluprof MB-70  

Aluprof MB-86 

Aluprof MB-104   

GUTMANN S80+  

Heroal 72  

HUECK Lambda WS 75  

Raico FRAME+ 75  

Reynaers CS 86-HI 

Reynaers MasterLine 8 

Schüco AWS 75  

Алюминиевые дверные пороги Schüco 

Sykon Sykotherm70  

TKI 755  

WICSTYLE 75 evo  

Указание по древесным материалам для рам.
Вследствие высокой степени индивидуальности деревянных профилей 
цокольные профили подбираются в индивидуальном порядке.
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РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПВХ — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
1.1.0.1. Свойства продукта

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS (из жесткого пенополистирола) 
применяется для оптимальной тепло- и гидроизоляции входных и бал-
конных дверей из дерева, дерево-алюминиевого профиля, алюминия и 
пластмассы. Цокольный профиль blaugelbPVC/EPS состоит из сердеч-
ника из жесткого пенополистирола и двух слоев тополевой фанеры с 
внешним покрытием из ПВХ. Тополевая фанера с качеством клеевых 
соединений IW67 склеена клеем качества D3 (EN 204-D3).

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS следует монтировать таким об-
разом, чтобы обеспечить соответствие требованиям класса годности 0 
или 1 согласно DIN 68800-1:2011 или класса использования 1 согласно 
DIN EN 1995-1-1:2010 в течение всего срока эксплуатации.

Преимущества продукта

Преимущества изоляции порогов с помощью цокольного профиля 
PVC/EPS
• Эффективная и экономичная изоляция 
• Цокольный профиль дает возможность снизить теплопотери в 

области порога и повышает таким образом уровень комфорта в 
жилище

• Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS предотвращает вызванные 
влагой повреждения и препятствует образованию плесени

Преимущества пазогребневого соединения
• Быстрый и простой монтаж, не требующий использования 

сверлильного шаблона
• В каждой точке крепления достаточного одного винта
• Элементы легко скользят по головкам винтов, не соприкасаясь с 

основанием

Преимущества соединения «ласточкин хвост»
• Быстрый и простой монтаж
• Возможность подготовки как на строительной площадке, так и в 

цеху
• Отсутствие металлических соединительных деталей 
• Возможность бесконечного удлинения, соединение по вертикали 
• Отсутствие отходов 

Технические данные

Поверхность и закрывающая панель PVC VEKA толщиной 1 мм с двух 
сторон и лист фанеры толщиной 
12 или 24 мм, IW67

Теплоизоляция пенополистирол 30 кг/м³, усиленный 
вспененный жесткий полистирол

Клей IW67 водостойкий D3 (EN204-D3)

Цокольный профиль blaugelb толщиной 60 мм 1 мм I 24 мм I 22 мм I 12 мм I 1 мм

Цокольный профиль blaugelb толщиной 64 мм 1 мм I 24 мм I 26 мм I 12 мм I 1 мм

Цокольный профиль blaugelb толщиной 68 мм 1 мм I 24 мм I 30 мм I 12 мм I 1 мм

Цокольный профиль blaugelb толщиной 74 мм 1 мм I 24 мм I 36 мм I 12 мм I 1 мм

Теплопроводность (значение U) при размере 60 мм 0,888 Вт/м²К

Теплопроводность (значение U) при размере 64 мм 0,802 Вт/м²K

Теплопроводность (значение U) при размере 68 мм 0,731 Вт/м²K

Теплопроводность (значение U) при размере 74 мм 0,645 Вт/м²K

Сопротивление выдергиванию винтов 
SPT 4,3 x 40, 28 мм (глубина завинчивания) 
по вертикали

2150 Н

Сопротивление выдергиванию винтов 
FBFK 7,5 x 62, 40 мм (глубина завинчивания) 
по горизонтали

3526 Н

Предел прочности при сжатии 5000 кг/м

Надлежащим образом выполненная изоляция в соответствии с 
DIN  18195-4 и на основании требований DIN  68800-2 (рис.  A.11-14) 
обеспечивает достаточную защиту от влаги, в первую очередь, при:
• проникновении влаги снизу (плиты пола)
• проникновении влаги из окружающей среды (ливневый дождь) 
• проникновении влаги из помещения (выпадение конденсата, 

непроницаемость для диффузии пара) 
• проникновении влаги из стен

Долговечная герметизация шва примыкания между цокольным профи-
лем blaugelb PVC/EPS и расположенным под ним элементом при надле-
жащей изоляции со стороны помещения и атмосферы обеспечивается 
в случае выполнения требований DIN 18195-4.

Сечение цокольного профиля blaugelb PVC/EPS
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПВХ — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
1.1.0.2. Обзор профилей — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS, 3088 x 50 x 60 мм 1 шт. 9070180

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 100 x 60 мм 1 шт. 9070181

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 130 x 60 мм 1 шт. 9070182

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS, 3088 x 150 x 60 мм 1 шт. 9070183

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 180 x 60 мм 1 шт. 9070184

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS, 3088 x 50 x 64 мм 1 шт. 9052718

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 100 x 64 мм 1 шт. 0413898

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 130 x 64 мм 1 шт. 0413899

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 150 x 64 мм 1 шт. 0413900

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 165 x 64 мм 1 шт. 9068730

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 180 x 64 мм 1 шт. 0413901

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 100 x 68 мм 1 шт. 0413902

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 130 x 68 мм 1 шт. 0413903

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 150 x 68 мм 1 шт. 0413904

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 180 x 68 мм 1 шт. 0413905

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 100 x 74 мм 1 шт. 0433175

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 130 x 74 мм 1 шт. 0433176

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 150 x 74 мм 1 шт. 0433177

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 180 x 74 мм 1 шт. 0433178

Спиральное сверло DIN 1869 HSS-G, сверхдлинное,
D = 6 мм, L = 330 мм

1 шт. 0417239

Бит 867/4 TX30 70 мм 1 шт. 6601006844

x: 50/100/130/150/180 y: 50/100/130/150/165/180 z: 100/130/150/180

С учетом вставленного монтажного моста blaugelb монтажный шуруп blaugelb FK-T30 смещено согласно проекту. Если это нежелательно по конструктивным причинам, следует 
использовать монтажный мост меньшей высоты (5 мм).
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РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПВХ — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
1.1.0.3. Сдвоенный профиль для рам и подъемно-раздвижных дверей

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Цокольный 
профиль blaugelb 

PVC/EPS

Цокольный 
профиль blaugelb 

PVC/EPS

Монтажный 
мост blaugelb 

40 x 60 x 10 мм

Монтажный 
мост blaugelb 

40 x 60 x 10 мм

Расстояния между винтами показаны схематически

Гибридный 
полимер 
blaugelb Crystal

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Компетентно. Честно. Надежно.

100 ca. 400

100

ca. 800
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64

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПВХ — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
1.1.0.4. Сдвоенный профиль для порога

Расстояния между винтами показаны схематически

Гибридный 
полимер 
blaugelb Crystal

Цокольный 
профиль 

blaugelb PVC/EPS

Предварительное 
засверливание диаметром 6 мм



Страница 16 ПРОФЕССИОНАЛЬНО — ПРАВИЛЬНО — БЕЗОПАСНО | Примыкание на уровне пола

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen

2625 13

1113 40

64 19

83

РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПВХ — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
1.1.1. Пример монтажа рамы

Гибридный 
полимер 

blaugelb Crystal

Цокольный 
профиль 
blaugelb PVC/EPS

Монтажный 
мост blaugelb

Монтажный шуруп 
blaugelb FK-T30 7,5 x L мм
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПВХ — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
1.1.1. Пример монтажа рамы

OKFF

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen

44

45

1245 27 45

35

15

26

64

9

6

Уголок 
заклеен 

полностью

6 Пистолетная пена blaugelb 1K Premium Allseason XXL класса E

9 Гибридный полимер blaugelb Crystal

12 Монтажный мост blaugelb

15 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x L мм

26 Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS

27 Монтажный уголок blaugelb 156,5 x 100 мм

35 Изоляция согласно DIN 18533

44 Паро-гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One

45 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм
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Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen

132625

2664

1113 40

90

РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПВХ — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
1.1.2. Пример монтажа порога

Цокольный 
профиль 

blaugelb PVC/EPS

Гибридный 
полимер 

blaugelb Crystal

Фурнитурный шуруп 
blaugelb 4,0 x 40 мм 

на расстоянии 300 мм
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПВХ — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
1.1.2. Пример монтажа порога

OKFF

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen

12

44

45

4545 27

35

43

26

64

9

6

Уголок 
заклеен 

полностью

6 Пистолетная пена blaugelb 1K Premium Allseason XXL класса E

9 Гибридный полимер blaugelb Crystal

12 Монтажный мост blaugelb

26 Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS

27 Монтажный уголок blaugelb 156,5 x 100 мм

35 Изоляция согласно DIN 18533

44 Паро-гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One

45 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм
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РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПВХ — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
1.1.3. Пример монтажа подъемно-раздвижной двери

Цокольный 
профиль 

blaugelb PVC/EPS

Монтажный 
шуруп blaugelb 

FK-T30 7,5 x L мм

ПСУЛ 
blaugelb 600 
BG1 15/5-12

Монтажный 
мост blaugelb 

40 x 60 x 10 мм

Гибридный 
полимер 
blaugelb Crystal
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПВХ — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
1.1.3. Пример монтажа подъемно-раздвижной двери

OKFF

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen

35

44

45

4745 27 45

26
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261842

4868 68

15

9

9

3

6

Уголок 
заклеен 

полностью

3 ПСУЛ blaugelb 600 BG1 15/5-12 мм

6 Пистолетная пена blaugelb 1K Premium Allseason XXL класса E

9 Гибридный полимер blaugelb Crystal

12 Монтажный мост blaugelb

15 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x L мм

26 Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS

27 Монтажный уголок blaugelb 156,5 x 100 мм

35 Изоляция согласно DIN 18533

44 Паро-гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One

45 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм

47 Подкладная пластина blaugelb HST 170 мм
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РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПВХ — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
1.2.1. Свойства продукта

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS (из жесткого интегрального 
пенопласта/жесткого пенополистирола) применяется для оптималь-
ной тепло- и гидроизоляции наружных и балконных дверей из дере-
ва, деревоалюминиевого профиля, алюминия и пластика. Цокольный 
профиль blaugelb IHP/EPS состоит из сердечника из жесткого пенопо-
листирола и двух слоев жесткого интегрального пенопласта. Жесткий 
интегральный пенопласт с качеством клеевых соединений IW67 склеен 
клеем качества D3 (EN 204-D3).

Преимущества продукта

Преимущества изоляции порогов с помощью цокольного профиля 
IHP/EPS
• Эффективная и экономичная изоляция 
• Цокольный профиль дает возможность снизить теплопотери в обла-

сти порога и повышает таким образом уровень комфорта в жилище
• Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS предотвращает вызванные 

влагой повреждения и препятствует образованию плесени

Преимущества соединения «ласточкин хвост»
• Быстрый и простой монтаж
• Возможность подготовки как на строительной площадке, так и в цеху
• Отсутствие металлических соединительных деталей 
• Возможность бесконечного удлинения, соединение по вертикали 
• Отсутствие отходов 

Технические данные

Поверхность и закрывающая панель жесткий интегральный пенопласт 
белого цвета с двух сторон, 
толщина 10 мм

Теплоизоляция пенополистирол 30 кг/м³, усиленный 
вспененный жесткий полистирол

Клей IW67 водостойкий D3 (EN204-D3)

Цокольный профиль blaugelb толщиной 50 мм 10 мм I 30 мм I 10 мм

Цокольный профиль blaugelb толщиной 64 мм 10 мм I 44 мм I 10 мм

Цокольный профиль blaugelb толщиной 66 мм 10 мм I 46 мм I 10 мм

Цокольный профиль blaugelb толщиной 68 мм 10 мм I 48 мм I 10 мм

Цокольный профиль blaugelb толщиной 74 мм 10 мм I 54 мм I 10 мм

Теплопроводность (значение U) при размере 50 мм 0,733 Вт/м²К

Теплопроводность (значение U) при размере 64 мм 0,559 Вт/м²К

Теплопроводность (значение U) при размере 66 мм 0,548 Вт/м²К

Теплопроводность (значение U) при размере 68 мм 0,523 Вт/м²К

Теплопроводность (значение U) при размере 74 мм 0,478 Вт/м²К

Сопротивление выдергиванию винтов:
SPT 4,3 x 40, 17 мм (глубина завинчивания) по 
вертикали

1750 Н

Сопротивление выдергиванию винтов:
Монтажный шуруп FK-T30, 2 шт. 7,5 x 42

3240 Н

Предел прочности при сжатии 4 600 кг/м

Надлежащим образом выполненная изоляция в соответствии с 
DIN  18531 и на основании требований DIN 68800-2 (рис.  A.11-14) 
обеспечивает достаточную защиту от влаги, в первую очередь, при:
• проникновении влаги снизу (плиты пола)
• проникновении влаги из окружающей среды (ливневый дождь) 
• проникновении влаги из помещения (выпадение конденсата, 

непроницаемость для диффузии пара) 
• проникновении влаги из стен

Долговечная герметизация шва примыкания между цокольным 
профилем blaugelb IHP/EPS и расположенным под ним элементом 
при надлежащей изоляции со стороны помещения и атмосферы 
обеспечивается в случае выполнения требований DIN 18531.

Сечение цокольного профиля blaugelb IHP/EPS
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПВХ — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
1.2.0.1. Обзор профилей — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 40 x 50 мм* 1 шт. 9066449

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 100 x 50 мм 1 шт. 9066450

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 130 x 50 мм 1 шт. 9066451

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 140 x 50 мм 1 шт. 9066452

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 150 x 50 мм 1 шт. 9066453

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 180 x 50 мм 1 шт. 9066554

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 40 x 64 мм* 1 шт. 9066447

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 100 x 64 мм 1 шт. 9052719

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 130 x 64 мм 1 шт. 9052720

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 140 x 64 мм 1 шт. 9066448

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 150 x 64 мм 1 шт. 9052721

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 180 x 64 мм 1 шт. 9052722

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 40 x 66 мм 1 шт. 9072828

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 100 x 66 мм 1 шт. 9072829

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 140 x 66 мм 1 шт. 9072830

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 100 x 68 мм 1 шт. 9052723

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 130 x 68 мм 1 шт. 9052764

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 150 x 68 мм 1 шт. 9052765

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 180 x 68 мм 1 шт. 9052766

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 100 x 74 мм 1 шт. 9052767

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 130 x 74 мм 1 шт. 9052768

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 150 x 74 мм 1 шт. 9052769

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 180 x 74 мм 1 шт. 9052770

Спиральное сверло DIN 1869 HSS-G, сверхдлинное,
D = 6 мм, L = 330 мм

1 шт. 0417239

* Без перемычки пола
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Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПВХ — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
1.2.0.2. Сдвоенный профиль для рам и подъемно-раздвижных дверей

Цокольный 
профиль blaugelb 

IHP/EPS

Гибридный 
полимер 
blaugelb Crystal

Цокольный 
профиль 

blaugelb IHP/EPS

Расстояния между винтами показаны схематически



Страница 25ПРОФЕССИОНАЛЬНО — ПРАВИЛЬНО — БЕЗОПАСНО | Примыкание на уровне пола

Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПВХ — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
1.2.0.3. Сдвоенный профиль для рам, подъемно-раздвижных дверей и порогов

Гибридный 
полимер 
blaugelb Crystal

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Гибридный 
полимер 
blaugelb Crystal

Цокольный 
профиль blaugelb 

IHP/EPS

Расстояния между винтами показаны схематически

Цокольный 
профиль blaugelb 

IHP/EPS

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПВХ — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
1.2.1. Пример монтажа рамы

Цокольный 
профиль blaugelb 

IHP/EPS

Монтажный 
шуруп blaugelb 

FK-T30 7,5 x L мм

Гибридный 
полимер 

blaugelb Crystal
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПВХ — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
1.2.1. Пример монтажа рамы

OKFF

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Уголок 
заклеен 

полностью

6 Пистолетная пена blaugelb 1K Premium Allseason XXL класса E

9 Гибридный полимер blaugelb Crystal

12 Монтажный мост blaugelb

15 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x L мм

27 Монтажный уголок blaugelb 156,5 x 100 мм

35 Изоляция согласно DIN 18533

42 Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS

44 Паро-гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One

45 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм
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Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПВХ — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
1.2.2. Пример монтажа порога

Цокольный 
профиль blaugelb 

IHP/EPS

Фурнитурный 
шуруп blaugelb 

4,0 x 40 мм

Гибридный 
полимер 

blaugelb Crystal
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПВХ — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
1.2.2. Пример монтажа порога

OKFF

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Уголок 
заклеен 

полностью

6 Пистолетная пена blaugelb 1K Premium Allseason XXL класса E

9 Гибридный полимер blaugelb Crystal

12 Монтажный мост blaugelb

27 Монтажный уголок blaugelb 156,5 x 100 мм

35 Изоляция согласно DIN 18533

42 Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS

43 Фурнитурный шуруп blaugelb 4,0 x 40 мм

44 Паро-гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One

45 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм
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РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПВХ — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
1.2.3. Пример монтажа подъемно-раздвижной двери

Цокольный 
профиль blaugelb 

IHP/EPS

Монтажный 
шуруп blaugelb 

FK-T30 7,5 x L мм

ПСУЛ 
blaugelb 600 
BG1 15/5-12

Гибридный 
полимер 

blaugelb Crystal
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПВХ — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
1.2.3. Пример монтажа подъемно-раздвижной двери

OKFF

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Уголок 
заклеен 

полностью

3 ПСУЛ blaugelb 600 BG1 15/5-12 мм

6 Пистолетная пена blaugelb 1K Premium Allseason XXL класса E

9 Гибридный полимер blaugelb Crystal

15 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x L мм

27 Монтажный уголок blaugelb 156,5 x 100 мм

35 Изоляция согласно DIN 18533

42 Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS

44 Паро-гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One

45 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм

47 Подкладная пластина blaugelb HST 170 мм
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РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПВХ — цокольный профиль blaugelb EPS
1.3.0.1. Свойства продукта

Цокольный профиль blaugelb EPS из пенополистирола высокой плотно-
сти (вспененного полистирола) применяется для оптимальной тепло- и 
гидроизоляции входных и балконных дверей из дерева, деревоалюми-
ниевого профиля, алюминия и пластика. Цокольный профиль blaugelb 
EPS из пенополистирола отличается прочностью и устойчивостью, а 
также высокой скоростью и простотой установки. Цокольный профиль 
blaugelb EPS из пенополистирола обеспечивает теплоизоляцию и пре-
пятствует образованию мостиков холода в стандартных пластиковых 
профилях. Профиль устойчив к деформации и не содержит HFCKW, 
HFKW и HBCD. Цокольный профиль blaugelb EPS из пенополистирола 
был специально разработан для скрытой установки под порогом для 
обеспечения теплоизоляции. 

Инновационное соединение «ласточкин хвост» обеспечивает соедине-
ние цокольных изоляционных профилей blaugelb из пенополистирола с 
геометрическим замыканием и возможность формирования отрезков 
любой длины. Соединение «ласточкин хвост» снижает количество отхо-
дов и позволяет исключить их образование полностью, а стандартная 
длина профиля, равная 1175 мм, упрощает транспортировку и хране-
ние (на европоддоне). Незначительный вес и компактность цокольного 
профиля blaugelb EPS обеспечивают непревзойденную простоту в при-
менении и высокую скорость обработки.
В случае пазогребневого соединения соединяемые цокольные профи-
ли blaugelb EPS из пенополистирола имеют паз с одного и гребень с 
другого края и могут соединяться один с другим по вертикали.

Преимущества продукта

Преимущества изоляции порогов с помощью цокольного профиля 
blaugelb EPS

• Эффективная и экономичная изоляция
• Цокольный профиль дает возможность снизить теплопотери в 

области порога и повышает таким образом уровень комфорта 
в жилище

• Цокольный профиль blaugelb EPS предотвращает вызванные 
влагой повреждения и препятствует образованию плесени

Преимущества соединения «ласточкин хвост»

• Быстрый и простой монтаж
• Возможность подготовки как на строительной площадке, 

так и в цеху
• Отсутствие металлических соединительных деталей
• Возможность бесконечного удлинения, соединение по верти-

кали
• Отсутствие отходов

Технические данные

Материал пенополистирол высокой плотности 
(вспененный), высокая растягива-
емость

Цвет серый

Устойчивость к сжимающей нагрузке при макс. 
общей деформации 2 %

1260 кг/дм²

Устойчивость к сжимающей нагрузке при 60 x 40 мм
(Монтажный мост blaugelb)

5800 Н

Устойчивость к сжимающей нагрузке при 
210 x 53 мм
(Подкладная пластина blaugelb HST)

15 510 Н

Поведение при горении
DIN 4102-1

класс строительных материалов B1 
(трудновоспламеняющийся материал) 
класс Е (DIN EN 13501-1)

Теплопроводность, номинальное значение ƛD:
DIN EN 12667

ƛ = 0,040 Вт/м*K

Эквивалентная толщина слоя воздуха относительно 
диффузии водяного пара
DIN EN ISO 12572

380–550 µ

Воздухопроницаемость
EN 12207

Класс 4

Прочность при изгибе
DIN EN 12089

≥ 650 кПа

Напряжение при сжатии (на 10 %)
DIN EN 13163:2015-04

≥ 2 500 кПа

Напряжение при сжатии (на 2 %)
DIN EN 13163:2015-04

≥ 1 100 кПа

Предел прочности при сдвиге
DIN EN ISO 14130

0,217 Н/мм2

Теплостойкость
DIN ISO 75-1

кратковременно до +95 °C
долговременно до +85 °C

Формоустойчивость
DIN EN 13163:2015-04

очень высокая, в т. ч. на открытом 
воздухе

Влагоемкость через 28 суток нахождения под водой
DIN 12087

≤ 1,5 об. %

Сопротивление выдергиванию винтов:
Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм
Шуруп для подоконников blaugelb 4,5 x 35 мм

FRK AZ 1200 Н
FRK AZ 510 Н

Совместимость со стандартными строительными 
материалами

обеспечивается, за исключением 
растворителей, содержащих 
растворители материалов и 
материалов, несовместимых с 
полистиролом

Стойкость к старению не поражается плесенью, не гниет

Код утилизации отходов кодовый номер 170604
кодовый номер 170904

Надлежащим образом выполненная изоляция в соответствии с 
DIN 18195-4 и на основании требований DIN 68800-2 рис. A.11-14 
обеспечивает достаточную защиту от влаги, в первую очередь, при

• проникновении влаги снизу (плиты пола)
• проникновении влаги из окружающей среды (ливневый дождь)
• проникновении влаги из помещения (выпадение конденсата, 

непроницаемость для диффузии пара)
• проникновении влаги из стен

В соответствии с документом «Изоляция строительных конструкций» 
необходимо обеспечить использование изоляционного полотна, не 
содержащего растворителей и не поддерживающего горения. Для 
изоляции цокольных профилей blaugelb EPS из пенополистирола от 
материала рамы элемента используется пастообразный гибридный 
полимер blaugelb Power Fix; для механической фиксации изоляционных 
профилей используются самонарезающие винты.
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Detail B

A

CA

Detail C

A

C

Detail A

A

Detail A

Detail B
A C

Detail C

C

C

B

B

B

B

B

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen

20

1175

20

20

20

1175 1175

1175

20

30

30

4

4

3

3

4

4

3

34

4

50

50
10

0

4

4

4

3

3
3

4
44

3 4

4 3

3

4

64

64

64

64

64

36
70

16

16
36

1175

РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПВХ — цокольный профиль blaugelb EPS
1.3.0.2. Обзор профилей — цокольный профиль blaugelb EPS

№ арт. 0420841

№ арт. 0420842

№ арт. 9067823
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РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПВХ — цокольный профиль blaugelb EPS
1.3.0.3. Сдвоенный профиль для рам и подъемно-раздвижных дверей

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Цокольный 
профиль 

blaugelb EPS

Гибридный 
полимер 
blaugelb Crystal

Цокольный 
профиль 

blaugelb EPS

Расстояния между винтами показаны схематически
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Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПВХ — цокольный профиль blaugelb EPS
1.3.0.3. Сдвоенный профиль для порога

Гибридный 
полимер 
blaugelb Crystal

Цокольный 
профиль 

blaugelb EPS

Гибридный 
полимер 
blaugelb Crystal

Цокольный 
профиль 

blaugelb EPS

Расстояния между винтами показаны схематически

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПВХ — цокольный профиль blaugelb EPS
1.3.1. Пример монтажа рамы

Цокольный 
профиль blaugelb 

EPS

Гибридный 
полимер 

blaugelb Crystal

Монтажный 
шуруп blaugelb 

FK-T30 7,5 x L мм
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РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПВХ — цокольный профиль blaugelb EPS
1.3.1. Пример монтажа рамы

OKFF

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen

45

12

44

452745
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15

52
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Уголок 
заклеен 

полностью

6 Пистолетная пена blaugelb 1K Premium Allseason XXL класса E

9 Гибридный полимер blaugelb Crystal

12 Монтажный мост blaugelb

15 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x L мм

27 Монтажный уголок blaugelb 156,5 x 100 мм

35 Изоляция согласно DIN 18533

44 Паро-гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One

45 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм

52 Цокольный профиль blaugelb EPS
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Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПВХ — цокольный профиль blaugelb EPS
1.3.2. Пример монтажа порога

Цокольный профиль 
blaugelb EPS

Гибридный 
полимер 

blaugelb Crystal

Фурнитурный 
шуруп blaugelb 4,0 x 40 мм 

на расстоянии 300 мм
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПВХ — цокольный профиль blaugelb EPS
1.3.2. Пример монтажа порога

OKFF

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Уголок 
заклеен 

полностью

6 Пистолетная пена blaugelb 1K Premium Allseason XXL класса E

9 Гибридный полимер blaugelb Crystal

12 Монтажный мост blaugelb

27 Монтажный уголок blaugelb 156,5 x 100 мм

35 Изоляция согласно DIN 18533

43 Фурнитурный шуруп blaugelb 4,0 x 40 мм

44 Паро-гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One

45 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм

52 Цокольный профиль blaugelb EPS
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Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПВХ — цокольный профиль blaugelb EPS
1.3.3. Пример монтажа подъемно-раздвижной двери

Цокольный 
профиль blaugelb 

EPS

Монтажный 
шуруп blaugelb 

FK-T30 7,5 x L мм

ПСУЛ blaugelb 600 
BG1 15/5-12

Гибридный 
полимер 

blaugelb Crystal
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РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПВХ — цокольный профиль blaugelb EPS
1.3.3. Пример монтажа подъемно-раздвижной двери

OKFF

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Уголок 
заклеен 

полностью

3 ПСУЛ blaugelb 600 BG1 15/5-12 мм

6 Пистолетная пена blaugelb 1K Premium Allseason XXL класса E

9 Гибридный полимер blaugelb Crystal

15 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x L мм

27 Монтажный уголок blaugelb 156,5 x 100 мм

35 Изоляция согласно DIN 18533

44 Паро-гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One

45 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм

47 Подкладные пластины blaugelb HST 170 мм

52 Цокольный профиль blaugelb EPS
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РАБОТА С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
2.1.0.1 Свойства продукта

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS (из жесткого пенополистирола) 
применяется для оптимальной тепло- и гидроизоляции входных и бал-
конных дверей из дерева, дерево-алюминиевого профиля, алюминия и 
пластмассы. Цокольный профиль blaugelbPVC/EPS состоит из сердеч-
ника из жесткого пенополистирола и двух слоев тополевой фанеры с 
внешним покрытием из ПВХ. Тополевая фанера с качеством клеевых 
соединений IW67 склеена клеем качества D3 (EN 204-D3).

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS следует монтировать таким об-
разом, чтобы обеспечить соответствие требованиям класса годности 0 
или 1 согласно DIN 68800-1:2011 или класса использования 1 согласно 
DIN EN 1995-1-1:2010 в течение всего срока эксплуатации.

Преимущества продукта

Преимущества изоляции порогов с помощью цокольного профиля 
PVC/EPS
• Эффективная и экономичная изоляция 
• Цокольный профиль дает возможность снизить теплопотери в 

области порога и повышает таким образом уровень комфорта в 
жилище

• Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS предотвращает вызванные 
влагой повреждения и препятствует образованию плесени

Преимущества пазогребневого соединения
• Быстрый и простой монтаж, не требующий использования 

сверлильного шаблона
• В каждой точке крепления достаточного одного винта
• Элементы легко скользят по головкам винтов, не соприкасаясь с 

основанием

Преимущества соединения «ласточкин хвост»
• Быстрый и простой монтаж
• Возможность подготовки как на строительной площадке, так и в 

цеху
• Отсутствие металлических соединительных деталей 
• Возможность бесконечного удлинения, соединение по вертикали 
• Отсутствие отходов 

Технические данные

Поверхность и закрывающая панель PVC VEKA толщиной 1 мм с двух 
сторон и лист фанеры толщиной 
12 или 24 мм, IW67

Теплоизоляция пенополистирол 30 кг/м³, усиленный 
вспененный жесткий полистирол

Клей IW67 водостойкий D3 (EN204-D3)

Цокольный профиль blaugelb толщиной 60 мм 1 мм I 24 мм I 22 мм I 12 мм I 1 мм

Цокольный профиль blaugelb толщиной 64 мм 1 мм I 24 мм I 26 мм I 12 мм I 1 мм

Цокольный профиль blaugelb толщиной 68 мм 1 мм I 24 мм I 30 мм I 12 мм I 1 мм

Цокольный профиль blaugelb толщиной 74 мм 1 мм I 24 мм I 36 мм I 12 мм I 1 мм

Теплопроводность (значение U) при размере 60 мм 0,888 Вт/м²К

Теплопроводность (значение U) при размере 64 мм 0,802 Вт/м²K

Теплопроводность (значение U) при размере 68 мм 0,731 Вт/м²K

Теплопроводность (значение U) при размере 74 мм 0,645 Вт/м²K

Сопротивление выдергиванию винтов 
SPT 4,3 x 40, 28 мм (глубина завинчивания) 
по вертикали

2150 Н

Сопротивление выдергиванию винтов 
FBFK 7,5 x 62, 40 мм (глубина завинчивания) 
по горизонтали

3526 Н

Предел прочности при сжатии 5000 кг/м

Надлежащим образом выполненная изоляция в соответствии с 
DIN  18195-4 и на основании требований DIN  68800-2 (рис.  A.11-14) 
обеспечивает достаточную защиту от влаги, в первую очередь, при:
• проникновении влаги снизу (плиты пола)
• проникновении влаги из окружающей среды (ливневый дождь) 
• проникновении влаги из помещения (выпадение конденсата, 

непроницаемость для диффузии пара) 
• проникновении влаги из стен

Долговечная герметизация шва примыкания между цокольным 
профилем blaugelb PVC/EPS и расположенным под ним элементом 
при надлежащей изоляции со стороны помещения и атмосферы 
обеспечивается в случае выполнения требований DIN 18195-4.

Сечение цокольного профиля blaugelb PVC/EPS
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
2.1.0.2. Обзор профилей — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS, 3088 x 50 x 60 мм 1 шт. 9070180

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 100 x 60 мм 1 шт. 9070181

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 130 x 60 мм 1 шт. 9070182

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS, 3088 x 150 x 60 мм 1 шт. 9070183

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 180 x 60 мм 1 шт. 9070184

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS, 3088 x 50 x 64 мм 1 шт. 9052718

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 100 x 64 мм 1 шт. 0413898

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 130 x 64 мм 1 шт. 0413899

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 150 x 64 мм 1 шт. 0413900

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 165 x 64 мм 1 шт. 9068730

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 180 x 64 мм 1 шт. 0413901

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 100 x 68 мм 1 шт. 0413902

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 130 x 68 мм 1 шт. 0413903

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 150 x 68 мм 1 шт. 0413904

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 180 x 68 мм 1 шт. 0413905

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 100 x 74 мм 1 шт. 0433175

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 130 x 74 мм 1 шт. 0433176

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 150 x 74 мм 1 шт. 0433177

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 180 x 74 мм 1 шт. 0433178

Спиральное сверло DIN 1869 HSS-G, сверхдлинное
D = 6 мм, L = 330 мм

1 шт. 0417239

Бит 867/4 TX30 70 мм 1 шт. 6601006844

x: 50/100/130/150/180 y: 50/100/130/150/165/180 z: 100/130/150/180

С учетом вставленного монтажного моста blaugelb монтажный шуруп blaugelb FK-T30 смещен согласно проекту. Если это нежелательно по конструктивным причинам, следует 
использовать монтажный мост меньшей высоты (5 мм).
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РАБОТА С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
2.1.0.3. Сдвоенный профиль для рам и подъемно-раздвижных дверей

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Расстояния между винтами показаны схематически

Гибридный 
полимер 
blaugelb Crystal

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Компетентно. Честно. Надежно.
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Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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РАБОТА С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
2.1.0.4. Сдвоенный профиль для порога

100 ca. 400

100

ca. 800

ca. 800

64

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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133625

40 1123

78

РАБОТА С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
2.1.1. Пример монтажа рамы

Гибридный 
полимер 
blaugelb Crystal

Цокольный 
профиль blaugelb 
PVC/EPS

Монтажный 
мост blaugelb

Монтажный шуруп 
blaugelb FK-T30 7,5 x L мм
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
2.1.1. Пример монтажа рамы

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen

OKFF

45

35

4545

44

1227

15

26

74

99

6

Уголок 
заклеен 

полностью

6 Пистолетная пена blaugelb 1K Premium Allseason XXL класса E

9 Гибридный полимер blaugelb Crystal

12 Монтажный мост blaugelb

15 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x L мм

26 Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS

27 Монтажный уголок blaugelb 156,5 x 100 мм

35 Изоляция согласно DIN 18533

44 Паро-гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One

45 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм
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Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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1325 30

17 40 11

90

РАБОТА С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
2.1.2. Пример монтажа порога

Цокольный 
профиль blaugelb 

PVC/EPS

Гибридный 
полимер 

blaugelb Crystal

Фурнитурный 
шуруп blaugelb 4,0 x 40 мм 

на расстоянии 300 мм
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
2.1.2. Пример монтажа порога

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Уголок 
заклеен 

полностью

6 Пистолетная пена blaugelb 1K Premium Allseason XXL класса E

9 Гибридный полимер blaugelb Crystal

12 Монтажный мост blaugelb

26 Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS

27 Монтажный уголок blaugelb 156,5 x 100 мм

35 Изоляция согласно DIN 18533

43 Фурнитурный шуруп blaugelb 4,0 x 40 мм

44 Паро-гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One

45 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм
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1 647164 25

20205

РАБОТА С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
2.1.3. Пример монтажа подъемно-раздвижной двери

Цокольный 
профиль blaugelb 

PVC/EPS

Монтажный 
шуруп blaugelb 

FK-T30 7,5 x L мм

Монтажный 
мост blaugelb 

40 x 60 x 10 мм

Гибридный 
полимер 

blaugelb Crystal
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
2.1.3. Пример монтажа подъемно-раздвижной двери

OKFF

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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25199
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Уголок 
заклеен 

полностью

6 Пистолетная пена blaugelb 1K Premium Allseason XXL класса E

9 Гибридный полимер blaugelb Crystal

12 Монтажный мост blaugelb

15 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x L мм

26 Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS

27 Монтажный уголок blaugelb 156,5 x 100 мм

35 Изоляция согласно DIN 18533

44 Паро-гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One

45 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм

47 Подкладная пластина blaugelb HST 170 мм
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РАБОТА С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
2.2.0.1. Свойства продукта

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS (из жесткого интегрального 
пенопласта/жесткого пенополистирола) применяется для оптималь-
ной тепло- и гидроизоляции наружных и балконных дверей из дере-
ва, деревоалюминиевого профиля, алюминия и пластика. Цокольный 
профиль blaugelb IHP/EPS состоит из сердечника из жесткого пенопо-
листирола и двух слоев жесткого интегрального пенопласта. Жесткий 
интегральный пенопласт с качеством клеевых соединений IW67 склеен 
клеем качества D3 (EN 204-D3).

Преимущества продукта

Преимущества изоляции порогов с помощью цокольного профиля 
IHP/EPS
• Эффективная и экономичная изоляция 
• Цокольный профиль дает возможность снизить теплопотери в 

области порога и повышает таким образом уровень комфорта в 
жилище

• Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS предотвращает вызванные 
влагой повреждения и препятствует образованию плесени

Преимущества соединения «ласточкин хвост»
• Быстрый и простой монтаж
• Возможность подготовки как на строительной площадке, так и в 

цеху
• Отсутствие металлических соединительных деталей 
• Возможность бесконечного удлинения, соединение по вертикали 
• Отсутствие отходов 

Технические данные

Поверхность и закрывающая панель жесткий интегральный пенопласт 
белого цвета с двух сторон, 
толщина 10 мм

Теплоизоляция пенополистирол 30 кг/м³, усиленный 
вспененный жесткий полистирол

Клей IW67 водостойкий D3 (EN204-D3)

Цокольный профиль blaugelb толщиной 50 мм 10 мм I 30 мм I 10 мм

Цокольный профиль blaugelb толщиной 64 мм 10 мм I 44 мм I 10 мм

Цокольный профиль blaugelb толщиной 66 мм 10 мм I 46 мм I 10 мм

Цокольный профиль blaugelb толщиной 68 мм 10 мм I 48 мм I 10 мм

Цокольный профиль blaugelb толщиной 74 мм 10 мм I 54 мм I 10 мм

Теплопроводность (значение U) при размере 50 мм 0,733 Вт/м²К

Теплопроводность (значение U) при размере 64 мм 0,559 Вт/м²К

Теплопроводность (значение U) при размере 66 мм 0,548 Вт/м²К

Теплопроводность (значение U) при размере 68 мм 0,523 Вт/м²К

Теплопроводность (значение U) при размере 74 мм 0,478 Вт/м²К

Сопротивление выдергиванию винтов:
SPT 4,3 x 40, 17 мм (глубина завинчивания) по 
вертикали

1750 Н

Сопротивление выдергиванию винтов:
Монтажный шуруп FK-T30, 2 шт. 7,5 x 42

3240 Н

Предел прочности при сжатии 4 600 кг/м

Надлежащим образом выполненная изоляция в соответствии с 
DIN  18531 и на основании требований DIN 68800-2 (рис.  A.11-14) 
обеспечивает достаточную защиту от влаги, в первую очередь, при:
• проникновении влаги снизу (плиты пола)
• проникновении влаги из окружающей среды (ливневый дождь) 
• проникновении влаги из помещения (выпадение конденсата, 

непроницаемость для диффузии пара) 
• проникновении влаги из стен

Долговечная герметизация шва примыкания между цокольным профи-
лем blaugelb IHP/EPS и расположенным под ним элементом при надле-
жащей изоляции со стороны помещения и атмосферы обеспечивается 
в случае выполнения требований DIN 18531.

Сечение цокольного профиля blaugelb IHP/EPS
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
2.2.0.2. Обзор профилей — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS

DetaiM A

4.3

3.
0

0.
5

4.04.1

3.4

89
.4^

DetaiM B

3.
0

3.3

0.
5

3.4

89
.6^

4.1 3.0

DetaiM C
3.

0

4.50.
5

4.1

4.83.4
89

.0^

Die ZeichOuOg uOd dereO IOhaMt ist uOser EigeOtum. Sie darf ohOe
uOsere ZustimmuOg weder koQiert Ooch VerVieMf]Mtigt werdeO.

AMMe Rechte VerbMeibeO bei uOs (_15 UrheberrechtsG).

WagOer & PauM  -  [u`ere LaueOstra`e 24, 02625 BautzeO

46 1010

10 44 10

4.
0

4.
0

4.
0

4.
0

66

64 68

104810

4.
0

4.
0

1010 54

74

C A

B

A

AC

A

C

3.04.1

4.1

4.1

4.1

4.0 4.1 4.0

4.0

4.0

4.1 4.5

103010

50

4.5

4.54.1

4.1

4.
0

4.
0

17

17

17

z

YX

19
21

103010

50

44 461010 10 10

64 66

40

1919

x: 100/130/140/150/180

z: 100/140

y: 100/130/150/180

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 40 x 50 мм* 1 шт. 9066449

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 100 x 50 мм 1 шт. 9066450

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 130 x 50 мм 1 шт. 9066451

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 140 x 50 мм 1 шт. 9066452

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 150 x 50 мм 1 шт. 9066453

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 180 x 50 мм 1 шт. 9066554

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 40 x 64 мм* 1 шт. 9066447

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 100 x 64 мм 1 шт. 9052719

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 130 x 64 мм 1 шт. 9052720

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 140 x 64 мм 1 шт. 9066448

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 150 x 64 мм 1 шт. 9052721

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 180 x 64 мм 1 шт. 9052722

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 40 x 66 мм 1 шт. 9072828

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 100 x 66 мм 1 шт. 9072829

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 140 x 66 мм 1 шт. 9072830

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 100 x 68 мм 1 шт. 9052723

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 130 x 68 мм 1 шт. 9052764

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 150 x 68 мм 1 шт. 9052765

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 180 x 68 мм 1 шт. 9052766

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 100 x 74 мм 1 шт. 9052767

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 130 x 74 мм 1 шт. 9052768

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 150 x 74 мм 1 шт. 9052769

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 180 x 74 мм 1 шт. 9052770

Спиральное сверло DIN 1869 HSS-G, сверхдлинное
D = 6 мм, L = 330 мм

1 шт. 0417239

* Без перемычки пола
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РАБОТА С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
2.2.0.3. Сдвоенный профиль для рам и подъемно-раздвижных дверей

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Расстояния между винтами показаны схематически
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
2.2.0.4. Сдвоенный профиль для рам, подъемно-раздвижных дверей и порогов

Гибридный 
полимер 
blaugelb Crystal

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Расстояния между винтами показаны схематически

Цокольный 
профиль blaugelb 

IHP/EPS

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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РАБОТА С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
2.2.1. Пример монтажа рамы

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
2.2.1. Пример монтажа рамы

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen

OKFF 35

45

45

44

27 12
45

15

42

74

99

6

Уголок 
заклеен 

полностью

6 Пистолетная пена blaugelb 1K Premium Allseason XXL класса E

9 Гибридный полимер blaugelb Crystal

12 Монтажный мост blaugelb

15 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x L мм

27 Монтажный уголок blaugelb 156,5 x 100 мм

35 Изоляция согласно DIN 18533

42 Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS

44 Паро-гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One

45 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм
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РАБОТА С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
2.2.2. Пример монтажа порога

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
2.2.2. Пример монтажа порога

Stand 13.02.2019
Für Druckfehler keine Haftung© Meesenburg Großhandel KG

Hinweiszeile zu Entwicklung
www.meesenburg.de

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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45 27 45

43

42
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9
9

6

Уголок 
заклеен 

полностью

6 Пистолетная пена blaugelb 1K Premium Allseason XXL класса E

9 Гибридный полимер blaugelb Crystal

12 Монтажный мост blaugelb

27 Монтажный уголок blaugelb 156,5 x 100 мм

35 Изоляция согласно DIN 18533

42 Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS

43 Фурнитурный шуруп blaugelb 4,0 x 40 мм

44 Паро-гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One

45 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм
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РАБОТА С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
2.2.3. Пример монтажа подъемно-раздвижной двери
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
2.2.3. Пример монтажа подъемно-раздвижной двери

OKFF

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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1 25199
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42

47

15

225

9

6

Уголок 
заклеен 

полностью

6 Пистолетная пена blaugelb 1K Premium Allseason XXL класса E

9 Гибридный полимер blaugelb Crystal

15 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x L мм

27 Монтажный уголок blaugelb 156,5 x 100 мм

35 Изоляция согласно DIN 18533

42 Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS

44 Паро-гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One

45 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм

47 Подкладная пластина blaugelb HST 170 мм
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РАБОТА С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb EPS
2.3.0.1. Свойства продукта

Цокольный профиль blaugelb EPS из пенополистирола высокой плотности 
(вспененного полистирола) применяется для оптимальной тепло- и гидро-
изоляции входных и балконных дверей из дерева, деревоалюминиевого 
профиля, алюминия и пластика. Цокольный профиль blaugelb EPS из пе-
нополистирола отличается прочностью и устойчивостью, а также высокой 
скоростью и простотой установки. Цокольный профиль blaugelb EPS из 
пенополистирола обеспечивает теплоизоляцию и препятствует образо-
ванию мостиков холода в стандартных пластиковых профилях. Профиль 
устойчив к деформации и не содержит HFCKW, HFKW и HBCD. Цокольный 
профиль blaugelb EPS из пенополистирола был специально разработан 
для скрытой установки под порогом для обеспечения теплоизоляции. 

Инновационное соединение «ласточкин хвост» обеспечивает соедине-
ние цокольных изоляционных профилей blaugelb из пенополистирола с 
геометрическим замыканием и возможность формирования отрезков 
любой длины. Соединение «ласточкин хвост» снижает количество отхо-
дов и позволяет исключить их образование полностью, а стандартная 
длина профиля, равная 1175 мм, упрощает транспортировку и хране-
ние (на европоддоне). Незначительный вес и компактность цокольного 
профиля blaugelb EPS обеспечивают непревзойденную простоту в при-
менении и высокую скорость обработки.
В случае пазогребневого соединения соединяемые цокольные профи-
ли blaugelb EPS из пенополистирола имеют паз с одного и гребень с 
другого края и могут соединяться один с другим по вертикали.

Преимущества продукта

Преимущества изоляции порогов с помощью цокольного профиля 
blaugelb EPS

• Эффективная и экономичная изоляция
• Цокольный профиль дает возможность снизить теплопотери в 

области порога и повышает таким образом уровень комфорта в 
жилище

• Цокольный профиль blaugelb EPS предотвращает вызванные 
влагой повреждения и препятствует образованию плесени

Преимущества соединения «ласточкин хвост»

• Быстрый и простой монтаж
• Возможность подготовки как на строительной площадке, так и в 

цеху
• Отсутствие металлических соединительных деталей
• Возможность бесконечного удлинения, соединение по вертикали
• Отсутствие отходов

Технические данные

Материал пенополистирол высокой 
плотности (вспененный), высокая 
растягиваемость

Цвет Серый

Устойчивость к сжимающей нагрузке при макс. 
общей деформации 2 %

1260 кг/дм²

Устойчивость к сжимающей нагрузке при 60 x 40 мм
(Монтажный мост blaugelb)

5800 Н

Устойчивость к сжимающей нагрузке при 
210 x 53 мм
(Подкладная пластина blaugelb HST)

15 510 Н

Поведение при горении
DIN 4102-1

класс строительных материалов B1 
(трудновоспламеняющийся материал) 
класс Е (DIN EN 13501-1)

Теплопроводность, номинальное значение ƛD:
DIN EN 12667

ƛ = 0,040 Вт/м*K

Эквивалентная толщина слоя воздуха относительно 
диффузии водяного пара
DIN EN ISO 12572

380–550 µ

Воздухопроницаемость
EN 12207

Класс 4

Прочность при изгибе
DIN EN 12089

≥ 650 кПа

Напряжение при сжатии (на 10 %)
DIN EN 13163:2015-04

≥ 2 500 кПа

Напряжение при сжатии (на 2 %)
DIN EN 13163:2015-04

≥ 1 100 кПа

Предел прочности при сдвиге
DIN EN ISO 14130

0,217 Н/мм2

Теплостойкость
DIN ISO 75-1

кратковременно до +95 °C
долговременно до +85 °C

Формоустойчивость
DIN EN 13163:2015-04

очень высокая, в т. ч. на открытом 
воздухе

Влагоемкость через 28 суток нахождения под водой
DIN 12087

≤ 1,5 об. %

Сопротивление выдергиванию винтов:
Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм
Шуруп для подоконников blaugelb 4,5 x 35 мм

FRK AZ 1200 Н
FRK AZ 510 Н

Совместимость со стандартными строительными 
материалами

обеспечивается, за исключением 
растворителей, содержащих 
растворители материалов и 
материалов, несовместимых с 
полистиролом

Стойкость к старению не поражается плесенью, не гниет

Код утилизации отходов кодовый номер 170604
кодовый номер 170904

Надлежащим образом выполненная изоляция в соответствии с 
DIN 18195-4 и на основании требований DIN 68800-2 рис. A.11-14 
обеспечивает достаточную защиту от влаги, в первую очередь, при

• проникновении влаги снизу (плиты пола)
• проникновении влаги из окружающей среды (ливневый дождь)
• проникновении влаги из помещения (выпадение конденсата, 

непроницаемость для диффузии пара)
• проникновении влаги из стен

В соответствии с документом «Изоляция строительных конструкций» 
необходимо обеспечить использование изоляционного полотна, не 
содержащего растворителей и не поддерживающего горения. Для 
изоляции цокольных профилей blaugelb EPS из пенополистирола от 
материала рамы элемента используется пастообразный гибридный 
полимер blaugelb Power Fix; для механической фиксации изоляционных 
профилей используются самонарезающие винты.
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb EPS
2.3.0.2. Обзор профилей — цокольный профиль blaugelb EPS
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Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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РАБОТА С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb EPS
2.3.0.3. Сдвоенный профиль для рам и подъемно-раздвижных дверей

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Гибридный 
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blaugelb Crystal

Цокольный 
профиль blaugelb 

EPS

Расстояния между винтами показаны схематически
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb EPS
2.3.0.4. Сдвоенный профиль для порога

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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blaugelb Crystal
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профиль blaugelb 

EPS

Расстояния между винтами показаны схематически

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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РАБОТА С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb EPS
2.3.1. Пример монтажа рамы

Цокольный 
профиль blaugelb 
EPS

Гибридный 
полимер 
blaugelb Crystal

Монтажный 
шуруп blaugelb 
FK-T30 7,5 x L мм
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb EPS
2.3.1. Пример монтажа рамы

OKFF

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Уголок 
заклеен 

полностью

6 Пистолетная пена blaugelb 1K Premium Allseason XXL класса E

9 Гибридный полимер blaugelb Crystal

12 Монтажный мост blaugelb

15 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x L мм

27 Монтажный уголок blaugelb 156,5 x 100 мм

35 Изоляция согласно DIN 18533

44 Паро-гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One

45 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм

52 Цокольный профиль blaugelb EPS
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Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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РАБОТА С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb EPS
2.3.2. Пример монтажа порога

Цокольный профиль 
blaugelb EPS

Гибридный 
полимер 

blaugelb Crystal

Фурнитурный 
шуруп blaugelb 4,0 x 40 мм 

на расстоянии 300 мм
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb EPS
2.3.2. Пример монтажа порога

OKFF

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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6 Пистолетная пена blaugelb 1K Premium Allseason XXL класса E

9 Гибридный полимер blaugelb Crystal

12 Монтажный мост blaugelb

27 Монтажный уголок blaugelb 156,5 x 100 мм

35 Изоляция согласно DIN 18533

43 Фурнитурный шуруп blaugelb 4,0 x 40 мм

44 Паро-гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One

45 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм

52 Цокольный профиль blaugelb EPS
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Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen

64 69 262 64
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РАБОТА С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb EPS
2.3.3. Пример монтажа подъемно-раздвижной двери
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Монтажный 
шуруп blaugelb 

FK-T30 7,5 x L мм

Гибридный 
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb EPS
2.3.3. Пример монтажа подъемно-раздвижной двери

OKFF

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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6 Пистолетная пена blaugelb 1K Premium Allseason XXL класса E

9 Гибридный полимер blaugelb Crystal

15 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x L мм

27 Монтажный уголок blaugelb 156,5 x 100 мм

35 Изоляция согласно DIN 18533

44 Паро-гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One

45 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм

47 Подкладные пластины blaugelb HST 170 мм

52 Цокольный профиль blaugelb EPS
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РАБОТА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
3.1.0.1 Свойства продукта

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS (из жесткого пенополистирола) 
применяется для оптимальной тепло- и гидроизоляции входных и бал-
конных дверей из дерева, дерево-алюминиевого профиля, алюминия и 
пластмассы. Цокольный профиль blaugelbPVC/EPS состоит из сердеч-
ника из жесткого пенополистирола и двух слоев тополевой фанеры с 
внешним покрытием из ПВХ. Тополевая фанера с качеством клеевых 
соединений IW67 склеена клеем качества D3 (EN 204-D3).

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS следует монтировать таким об-
разом, чтобы обеспечить соответствие требованиям класса годности 0 
или 1 согласно DIN 68800-1:2011 или класса использования 1 согласно 
DIN EN 1995-1-1:2010 в течение всего срока эксплуатации.

Преимущества продукта

Преимущества изоляции порогов с помощью цокольного профиля 
PVC/EPS
• Эффективная и экономичная изоляция 
• Цокольный профиль дает возможность снизить теплопотери в 

области порога и повышает таким образом уровень комфорта в 
жилище

• Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS предотвращает вызванные 
влагой повреждения и препятствует образованию плесени

Преимущества пазогребневого соединения
• Быстрый и простой монтаж, не требующий использования 

сверлильного шаблона
• В каждой точке крепления достаточного одного винта
• Элементы легко скользят по головкам винтов, не соприкасаясь с 

основанием

Преимущества соединения «ласточкин хвост»
• Быстрый и простой монтаж
• Возможность подготовки как на строительной площадке, так и в 

цеху
• Отсутствие металлических соединительных деталей 
• Возможность бесконечного удлинения, соединение по вертикали 
• Отсутствие отходов 

Технические данные

Поверхность и закрывающая панель PVC VEKA толщиной 1 мм с двух 
сторон и лист фанеры толщиной 
12 или 24 мм, IW67

Теплоизоляция пенополистирол 30 кг/м³, усиленный 
вспененный жесткий полистирол

Клей IW67 водостойкий D3 (EN204-D3)

Цокольный профиль blaugelb толщиной 60 мм 1 мм I 24 мм I 22 мм I 12 мм I 1 мм

Цокольный профиль blaugelb толщиной 64 мм 1 мм I 24 мм I 26 мм I 12 мм I 1 мм

Цокольный профиль blaugelb толщиной 68 мм 1 мм I 24 мм I 30 мм I 12 мм I 1 мм

Цокольный профиль blaugelb толщиной 74 мм 1 мм I 24 мм I 36 мм I 12 мм I 1 мм

Теплопроводность (значение U) при размере 60 мм 0,888 Вт/м²К

Теплопроводность (значение U) при размере 64 мм 0,802 Вт/м²K

Теплопроводность (значение U) при размере 68 мм 0,731 Вт/м²K

Теплопроводность (значение U) при размере 74 мм 0,645 Вт/м²K

Сопротивление выдергиванию винтов 
SPT 4,3 x 40, 28 мм (глубина завинчивания) 
по вертикали

2150 Н

Сопротивление выдергиванию винтов 
FBFK 7,5 x 62, 40 мм (глубина завинчивания) 
по горизонтали

3526 Н

Предел прочности при сжатии 5000 кг/м

Надлежащим образом выполненная изоляция в соответствии с 
DIN  18195-4 и на основании требований DIN  68800-2 (рис.  A.11-14) 
обеспечивает достаточную защиту от влаги, в первую очередь, при:
• проникновении влаги снизу (плиты пола)
• проникновении влаги из окружающей среды (ливневый дождь) 
• проникновении влаги из помещения (выпадение конденсата, 

непроницаемость для диффузии пара) 
• проникновении влаги из стен

Долговечная герметизация шва примыкания между цокольным профилем 
blaugelb PVC/EPS и расположенным под ним элементом при надлежащей 
изоляции со стороны помещения и атмосферы обеспечивается в случае 
выполнения требований DIN 18195-4.

Сечение цокольного профиля blaugelb PVC/EPS
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
3.1.0.2. Обзор профилей — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS, 3088 x 50 x 60 мм 1 шт. 9070180

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 100 x 60 мм 1 шт. 9070181

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 130 x 60 мм 1 шт. 9070182

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS, 3088 x 150 x 60 мм 1 шт. 9070183

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 180 x 60 мм 1 шт. 9070184

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS, 3088 x 50 x 64 мм 1 шт. 9052718

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 100 x 64 мм 1 шт. 0413898

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 130 x 64 мм 1 шт. 0413899

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 150 x 64 мм 1 шт. 0413900

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 165 x 64 мм 1 шт. 9068730

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 180 x 64 мм 1 шт. 0413901

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 100 x 68 мм 1 шт. 0413902

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 130 x 68 мм 1 шт. 0413903

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 150 x 68 мм 1 шт. 0413904

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 180 x 68 мм 1 шт. 0413905

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 100 x 74 мм 1 шт. 0433175

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 130 x 74 мм 1 шт. 0433176

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 150 x 74 мм 1 шт. 0433177

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 180 x 74 мм 1 шт. 0433178

Спиральное сверло DIN 1869 HSS-G, сверхдлинное
D = 6 мм, L = 330 мм

1 шт. 0417239

Бит 867/4 TX30 70 мм 1 шт. 6601006844

x: 50/100/130/150/180 y: 50/100/130/150/165/180 z: 100/130/150/180

С учетом вставленного монтажного моста blaugelb монтажный шуруп blaugelb FK-T30 смещен согласно проекту. Если это нежелательно по конструктивным причинам, следует 
использовать монтажный мост меньшей высоты (5 мм).
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РАБОТА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
3.1.0.3. Сдвоенный профиль для рам и подъемно-раздвижных дверей

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Расстояния между винтами показаны схематически

Гибридный 
полимер 
blaugelb Crystal

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Компетентно. Честно. Надежно.
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Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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РАБОТА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
3.1.0.4. Сдвоенный профиль для рам, подъемно-раздвижных дверей и порогов
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Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Расстояния между винтами показаны схематически

Гибридный 
полимер 
blaugelb Crystal

Цокольный 
профиль blaugelb 

PVC/EPS

Предварительное 
засверливание диаметром 6 мм
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РАБОТА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
3.1.1. Пример монтажа рамы

Гибридный 
полимер 

blaugelb Crystal

Гибридный 
полимер 
blaugelb Crystal

Цокольный 
профиль blaugelb 
PVC/EPS

Монтажный 
мост blaugelb

Монтажный шуруп 
blaugelb FK-T30 7,5 x L мм

Монтажный шуруп 
blaugelb ZK-T30 7,5 x L мм



Страница 77ПРОФЕССИОНАЛЬНО — ПРАВИЛЬНО — БЕЗОПАСНО | Примыкание на уровне пола

Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
3.1.1. Пример монтажа рамы

OKFF

12

45

44

27 45

35

15

9 9

6

26

64

14

Уголок 
заклеен 

полностью

6 Пистолетная пена blaugelb 1K Premium Allseason XXL класса E

9 Гибридный полимер blaugelb Crystal

12 Монтажный мост blaugelb

14 Монтажный шуруп blaugelb ZK-T30 7,5 x L мм

15 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x L мм

26 Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS

27 Монтажный уголок blaugelb 156,5 x 100 мм

35 Изоляция согласно DIN 18533

44 Паро-гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One

45 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм
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Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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11 40 13
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РАБОТА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
3.1.2. Пример монтажа порога

Цокольный 
профиль blaugelb 
PVC/EPS

Гибридный 
полимер 
blaugelb Crystal

Фурнитурный 
шуруп blaugelb 4,0 x 40 мм 
на расстоянии 300 мм
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
3.1.2. Пример монтажа порога

OKFF

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen

12

45

44

45 27 45

35

43

26

64

9

6

Уголок 
заклеен 

полностью

6 Пистолетная пена blaugelb 1K Premium Allseason XXL класса E

9 Гибридный полимер blaugelb Crystal

12 Монтажный мост blaugelb

26 Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS

27 Монтажный уголок blaugelb 156,5 x 100 мм

35 Изоляция согласно DIN 18533

43 Фурнитурный шуруп blaugelb 4,0 x 40 мм

44 Паро-гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One

45 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм
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328 64 64 6

174

РАБОТА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
3.1.3. Пример монтажа подъемно-раздвижной двери

Цокольный 
профиль blaugelb 
PVC/EPS

Монтажный 
шуруп blaugelb 

FK-T30 7,5 x L мм

Монтажный 
мост blaugelb

Гибридный 
полимер 
blaugelb Crystal

Цокольный 
профиль blaugelb 

PVC/EPS

Монтажный 
мост blaugelb

Гибридный 
полимер 

blaugelb Crystal
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb PVC/EPS
3.1.3. Пример монтажа подъемно-раздвижной двери

OKFF

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen

44

45

35

45 27

45

15913

3164 64

26

15

12

47

173

9

6

Уголок 
заклеен 

полностью

6 Пистолетная пена blaugelb 1K Premium Allseason XXL класса E

9 Гибридный полимер blaugelb Crystal

12 Монтажный мост blaugelb

15 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x L мм

26 Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS

27 Монтажный уголок blaugelb 156,5 x 100 мм

35 Изоляция согласно DIN 18533

44 Паро-гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One

45 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм

47 Подкладная пластина blaugelb HST 170 мм
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РАБОТА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
3.2.0.1. Свойства продукта

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS (из жесткого интегрального 
пенопласта/жесткого пенополистирола) применяется для оптималь-
ной тепло- и гидроизоляции наружных и балконных дверей из дере-
ва, деревоалюминиевого профиля, алюминия и пластика. Цокольный 
профиль blaugelb IHP/EPS состоит из сердечника из жесткого пенопо-
листирола и двух слоев жесткого интегрального пенопласта. Жесткий 
интегральный пенопласт с качеством клеевых соединений IW67 склеен 
клеем качества D3 (EN 204-D3).

Преимущества продукта

Преимущества изоляции порогов с помощью цокольного профиля 
IHP/EPS
• Эффективная и экономичная изоляция 
• Цокольный профиль дает возможность снизить теплопотери в 

области порога и повышает таким образом уровень комфорта в 
жилище

• Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS предотвращает вызванные 
влагой повреждения и препятствует образованию плесени

Преимущества соединения «ласточкин хвост»
• Быстрый и простой монтаж
• Возможность подготовки как на строительной площадке, так и в 

цеху
• Отсутствие металлических соединительных деталей 
• Возможность бесконечного удлинения, соединение по вертикали 
• Отсутствие отходов 

Технические данные

Поверхность и закрывающая панель жесткий интегральный пенопласт 
белого цвета с двух сторон, толщина 
10 мм

Теплоизоляция пенополистирол 30 кг/м³, усиленный 
вспененный жесткий полистирол

Клей IW67 водостойкий D3 (EN204-D3)

Цокольный профиль blaugelb толщиной 50 мм 10 мм I 30 мм I 10 мм

Цокольный профиль blaugelb толщиной 64 мм 10 мм I 44 мм I 10 мм

Цокольный профиль blaugelb толщиной 66 мм 10 мм I 46 мм I 10 мм

Цокольный профиль blaugelb толщиной 68 мм 10 мм I 48 мм I 10 мм

Цокольный профиль blaugelb толщиной 74 мм 10 мм I 54 мм I 10 мм

Теплопроводность (значение U) при размере 50 мм 0,733 Вт/м²К

Теплопроводность (значение U) при размере 64 мм 0,559 Вт/м²К

Теплопроводность (значение U) при размере 66 мм 0,548 Вт/м²К

Теплопроводность (значение U) при размере 68 мм 0,523 Вт/м²К

Теплопроводность (значение U) при размере 74 мм 0,478 Вт/м²К

Сопротивление выдергиванию винтов:
SPT 4,3 x 40, 17 мм (глубина завинчивания) 
по вертикали

1750 Н

Сопротивление выдергиванию винтов:
Монтажный шуруп FK-T30, 2 шт. 7,5 x 42

3240 Н

Предел прочности при сжатии 4 600 кг/м

Надлежащим образом выполненная изоляция в соответствии с 
DIN  18531 и на основании требований DIN 68800-2 (рис.  A.11-14) 
обеспечивает достаточную защиту от влаги, в первую очередь, при:
• проникновении влаги снизу (плиты пола)
• проникновении влаги из окружающей среды (ливневый дождь) 
• проникновении влаги из помещения (выпадение конденсата, 

непроницаемость для диффузии пара) 
• проникновении влаги из стен

Долговечная герметизация шва примыкания между цокольным профилем 
blaugelb IHP/EPS и расположенным под ним элементом при надлежащей 
изоляции со стороны помещения и атмосферы обеспечивается в случае 
выполнения требований DIN 18531.

Сечение цокольного профиля blaugelb IHP/EPS
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
3.2.0.2. Обзор профилей — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 40 x 50 мм* 1 шт. 9066449

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 100 x 50 мм 1 шт. 9066450

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 130 x 50 мм 1 шт. 9066451

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 140 x 50 мм 1 шт. 9066452

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 150 x 50 мм 1 шт. 9066453

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 180 x 50 мм 1 шт. 9066554

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 40 x 64 мм* 1 шт. 9066447

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 100 x 64 мм 1 шт. 9052719

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 130 x 64 мм 1 шт. 9052720

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 140 x 64 мм 1 шт. 9066448

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 150 x 64 мм 1 шт. 9052721

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 180 x 64 мм 1 шт. 9052722

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 40 x 66 мм 1 шт. 9072828

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 100 x 66 мм 1 шт. 9072829

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 140 x 66 мм 1 шт. 9072830

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 100 x 68 мм 1 шт. 9052723

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 130 x 68 мм 1 шт. 9052764

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 150 x 68 мм 1 шт. 9052765

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 180 x 68 мм 1 шт. 9052766

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 100 x 74 мм 1 шт. 9052767

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 130 x 74 мм 1 шт. 9052768

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 150 x 74 мм 1 шт. 9052769

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 180 x 74 мм 1 шт. 9052770

Спиральное сверло DIN 1869 HSS-G, сверхдлинное
D = 6 мм, L = 330 мм

1 шт. 0417239

* Без перемычки пола
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РАБОТА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
3.2.0.3. Сдвоенный профиль для рам и подъемно-раздвижных дверей

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Цокольный 
профиль blaugelb 

IHP/EPS

Гибридный 
полимер 
blaugelb Crystal

Цокольный 
профиль blaugelb 

IHP/EPS

Расстояния между винтами показаны схематически
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
3.2.0.4. Сдвоенный профиль для рам, подъемно-раздвижных дверей и порогов

Гибридный 
полимер 
blaugelb Crystal

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Гибридный 
полимер 
blaugelb Crystal

Цокольный 
профиль blaugelb 

IHP/EPS

Расстояния между винтами показаны схематически

Цокольный 
профиль blaugelb 

IHP/EPS

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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РАБОТА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
3.2.1. Пример монтажа рамы
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IHP/EPS

Монтажный 
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blaugelb Crystal
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
3.2.1. Пример монтажа рамы

OKFF

12

44

45

4527

3599

6

42

64

15

Уголок 
заклеен 

полностью

6 Пистолетная пена blaugelb 1K Premium Allseason XXL класса E

9 Гибридный полимер blaugelb Crystal

12 Монтажный мост blaugelb

15 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x L мм

27 Монтажный уголок blaugelb 156,5 x 100 мм

35 Изоляция согласно DIN 18533

42 Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS

44 Паро-гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One

45 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм
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РАБОТА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
3.2.2. Пример монтажа порога

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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82

5 1264
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Цокольный 
профиль blaugelb 
IHP/EPS

Фурнитурный 
шуруп blaugelb 
4,0 x 40 мм

Гибридный 
полимер 
blaugelb Crystal
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
3.2.2. Пример монтажа порога

OKFF

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen

44

12

45

452745

35

43

42

64

9

6

Уголок 
заклеен 

полностью

6 Пистолетная пена blaugelb 1K Premium Allseason XXL класса E

9 Гибридный полимер blaugelb Crystal

12 Монтажный мост blaugelb

27 Монтажный уголок blaugelb 156,5 x 100 мм

35 Изоляция согласно DIN 18533

42 Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS

43 Фурнитурный шуруп blaugelb 4,0 x 40 мм

44 Паро-гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One

45 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм



Страница 90 ПРОФЕССИОНАЛЬНО — ПРАВИЛЬНО — БЕЗОПАСНО | Примыкание на уровне пола

РАБОТА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
3.2.3. Пример монтажа подъемно-раздвижной двери
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Монтажный 
шуруп blaugelb 

FK-T30 7,5 x L мм

Гибридный 
полимер 
blaugelb Crystal

Цокольный 
профиль blaugelb 

IHP/EPS

Гибридный 
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blaugelb Crystal
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb IHP/EPS
3.2.3. Пример монтажа подъемно-раздвижной двери

OKFF

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen

35

44

452745

45

77 6431

15

42

13 160

47

173

9
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Уголок 
заклеен 

полностью

6 Пистолетная пена blaugelb 1K Premium Allseason XXL класса E

9 Гибридный полимер blaugelb Crystal

15 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x L мм

27 Монтажный уголок blaugelb 156,5 x 100 мм

35 Изоляция согласно DIN 18533

42 Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS

44 Паро-гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One

45 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм

47 Подкладная пластина blaugelb HST 170 мм
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РАБОТА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb EPS
3.3.0.1. Свойства продукта

Цокольный профиль blaugelb EPS из пенополистирола высокой плотно-
сти (вспененного полистирола) применяется для оптимальной тепло- и 
гидроизоляции входных и балконных дверей из дерева, деревоалюми-
ниевого профиля, алюминия и пластика. Цокольный профиль blaugelb 
EPS из пенополистирола отличается прочностью и устойчивостью, а 
также высокой скоростью и простотой установки. Цокольный профиль 
blaugelb EPS из пенополистирола обеспечивает теплоизоляцию и пре-
пятствует образованию мостиков холода в стандартных пластиковых 
профилях. Профиль устойчив к деформации и не содержит HFCKW, 
HFKW и HBCD. Цокольный профиль blaugelb EPS из пенополистирола 
был специально разработан для скрытой установки под порогом для 
обеспечения теплоизоляции. 

Инновационное соединение «ласточкин хвост» обеспечивает соедине-
ние цокольных изоляционных профилей blaugelb из пенополистирола с 
геометрическим замыканием и возможность формирования отрезков 
любой длины. Соединение «ласточкин хвост» снижает количество отхо-
дов и позволяет исключить их образование полностью, а стандартная 
длина профиля, равная 1175 мм, упрощает транспортировку и хране-
ние (на европоддоне). Незначительный вес и компактность цокольного 
профиля blaugelb EPS обеспечивают непревзойденную простоту в при-
менении и высокую скорость обработки.
В случае пазогребневого соединения соединяемые цокольные профи-
ли blaugelb EPS из пенополистирола имеют паз с одного и гребень с 
другого края и могут соединяться один с другим по вертикали.

Преимущества продукта

Преимущества изоляции порогов с помощью цокольного профиля 
blaugelb EPS

• Эффективная и экономичная изоляция
• Цокольный профиль дает возможность снизить теплопотери в 

области порога и повышает таким образом уровень комфорта в 
жилище

• Цокольный профиль blaugelb EPS предотвращает вызванные 
влагой повреждения и препятствует образованию плесени

Преимущества соединения «ласточкин хвост»

• Быстрый и простой монтаж
• Возможность подготовки как на строительной площадке, так и в 

цеху
• Отсутствие металлических соединительных деталей
• Возможность бесконечного удлинения, соединение по вертикали
• Отсутствие отходов

Технические данные

Материал пенополистирол высокой 
плотности (вспененный), высокая 
растягиваемость

Цвет Серый

Устойчивость к сжимающей нагрузке при макс. 
общей деформации 2 %

1260 кг/дм²

Устойчивость к сжимающей нагрузке при 60 x 40 мм
(Монтажный мост blaugelb)

5800 Н

Устойчивость к сжимающей нагрузке при 210 x 53 мм
(Подкладная пластина blaugelb HST)

15 510 Н

Поведение при горении
DIN 4102-1

класс строительных материалов B1 
(трудновоспламеняющийся материал) 
класс Е (DIN EN 13501-1)

Теплопроводность, номинальное значение ƛD:
DIN EN 12667

ƛ = 0,040 Вт/м*K

Эквивалентная толщина слоя воздуха относительно 
диффузии водяного пара
DIN EN ISO 12572

380–550 µ

Воздухопроницаемость
EN 12207

Класс 4

Прочность при изгибе
DIN EN 12089

≥ 650 кПа

Напряжение при сжатии (на 10 %)
DIN EN 13163:2015-04

≥ 2 500 кПа

Напряжение при сжатии (на 2 %)
DIN EN 13163:2015-04

≥ 1 100 кПа

Предел прочности при сдвиге
DIN EN ISO 14130

0,217 Н/мм2

Теплостойкость
DIN ISO 75-1

кратковременно до +95 °C
долговременно до +85 °C

Формоустойчивость
DIN EN 13163:2015-04

очень высокая, в т. ч. на открытом 
воздухе

Влагоемкость через 28 суток нахождения под 
водой
DIN 12087

≤ 1,5 об. %

Сопротивление выдергиванию винтов:
Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм
Шуруп для подоконников blaugelb 4,5 x 35 мм

FRK AZ 1200 Н
FRK AZ 510 Н

Совместимость со стандартными строительными 
материалами

обеспечивается, за исключением 
растворителей, содержащих 
растворители материалов и 
материалов, несовместимых с 
полистиролом

Стойкость к старению не поражается плесенью, не гниет

Код утилизации отходов кодовый номер 170604
кодовый номер 170904

Надлежащим образом выполненная изоляция в соответствии с 
DIN 18195-4 и на основании требований DIN 68800-2 рис. A.11-14 
обеспечивает достаточную защиту от влаги, в первую очередь, при

• проникновении влаги снизу (плиты пола)
• проникновении влаги из окружающей среды (ливневый дождь)
• проникновении влаги из помещения (выпадение конденсата, 

непроницаемость для диффузии пара)
• проникновении влаги из стен

В соответствии с документом «Изоляция строительных конструкций» 
необходимо обеспечить использование изоляционного полотна, не 
содержащего растворителей и не поддерживающего горения. Для 
изоляции цокольных профилей blaugelb EPS из пенополистирола от 
материала рамы элемента используется пастообразный гибридный 
полимер blaugelb Power Fix; для механической фиксации изоляционных 
профилей используются самонарезающие винты.
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb EPS
3.3.0.2. Обзор профилей — цокольный профиль blaugelb EPS
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Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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РАБОТА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb EPS
3.3.0.3. Сдвоенный профиль для рам и подъемно-раздвижных дверей

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Расстояния между винтами показаны схематически
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb EPS
3.3.0.4. Сдвоенный профиль для порога

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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Расстояния между винтами показаны схематически

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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РАБОТА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb EPS
3.3.1. Пример монтажа рамы

Цокольный 
профиль blaugelb 
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Гибридный 
полимер 

blaugelb Crystal

Гибридный 
полимер 
blaugelb Crystal

Монтажный 
шуруп blaugelb 
FK-T30 7,5 x L мм

Монтажный 
шуруп blaugelb 

FK-T30 7,5 x L мм
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb EPS
3.3.1. Пример монтажа рамы
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Уголок 
заклеен 

полностью

6 Пистолетная пена blaugelb 1K Premium Allseason XXL класса E

9 Гибридный полимер blaugelb Crystal

12 Монтажный мост blaugelb

15 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x L мм

27 Монтажный уголок blaugelb 156,5 x 100 мм

35 Изоляция согласно DIN 18533

44 Паро-гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One

45 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм

52 Цокольный профиль blaugelb EPS
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Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen

4 1364

82

РАБОТА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb EPS
3.3.2. Пример монтажа порога

Цокольный 
профиль blaugelb 
EPS

Гибридный 
полимер 
blaugelb Crystal

Фурнитурный 
шуруп blaugelb 4,0 x 40 мм 
на расстоянии 300 мм
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Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb EPS
3.3.2. Пример монтажа порога

OKFF

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen

44

12

45

452745

35

43

52

64

9

6

Уголок 
заклеен 

полностью

6 Пистолетная пена blaugelb 1K Premium Allseason XXL класса E

9 Гибридный полимер blaugelb Crystal

12 Монтажный мост blaugelb

27 Монтажный уголок blaugelb 156,5 x 100 мм

35 Изоляция согласно DIN 18533

43 Фурнитурный шуруп blaugelb 4,0 x 40 мм

44 Паро-гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One

45 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм

52 Цокольный профиль blaugelb EPS
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Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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РАБОТА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb EPS
3.3.3. Пример монтажа подъемно-раздвижной двери
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blaugelb Crystal



Страница 101ПРОФЕССИОНАЛЬНО — ПРАВИЛЬНО — БЕЗОПАСНО | Примыкание на уровне пола

Компетентно. Честно. Надежно.

РАБОТА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — цокольный профиль blaugelb EPS
3.3.3. Пример монтажа подъемно-раздвижной двери
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6 Пистолетная пена blaugelb 1K Premium Allseason XXL класса E

9 Гибридный полимер blaugelb Crystal

15 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x L мм

27 Монтажный уголок blaugelb 156,5 x 100 мм

35 Изоляция согласно DIN 18533

44 Паро-гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One

45 Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм

47 Подкладные пластины blaugelb HST 170 мм

52 Цокольный профиль blaugelb EPS



Заметки





Компетентно. Честно. Надежно.

Более подробную информацию можно найти по адресу  
www.blaugelb.de
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