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HŐKÉPALKOTÁS
A Teledyne FLIR világszínvonalú 
megoldásai mindig kiváló pontosságot, 
megbízhatóságot és sokoldalúságot 
nyújtanak még a legnagyobb kihívást 
jelentő munkák esetén is.
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A Teledyne FLIR olyan technológiákat tervez, fejleszt, gyárt és forgalmaz, amelyek  
az észlelés mellett a tudatosságot is javítják. Innovatív érzékelési megoldásaik  
a mindennapi életben alkalmazhatók hőképalkotási, átható fényben történő 
képalkotási, videoanalitikai, mérési és diagnosztikai, valamint fejlett veszélyérzékelő 
rendszereik segítségével. A Teledyne FLIR változatos portfóliót kínál, amely számos 
alkalmazást kiszolgál a kormányzati és védelmi, valamint az ipari és kereskedelmi 
piacokon. Termékeik segítenek a mentőszolgálat dolgozóinak és a katonáknak  
a védelemben és az életmentésben, elősegítik a szakmai hatékonyságot,  
és innovatív megoldásokat biztosítanak a fogyasztókat célzó technológiákban.  
A Teledyne FLIR kifejezett célja, hogy erősítse a közbiztonságot és a közjólétet,  
növelje a az energiahatékonyságot és az időmegtakarítást, valamint hozzájáruljon  
az egészséges és tudatos közösségek kialakításához.
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A BERENDEZÉSEK MEGFELELŐ  
ÁLLAPOTÁNAK BIZTOSÍTÁSA

A SIKERES ÁLLAPOTFIGYELŐ PROGRAM MEGFELELŐ ESZKÖZÖKKEL  
VALÓ KIFEJLESZTÉSÉVEL RENGETEG PÉNZ TAKARÍTHATÓ MEG
•	Nő a gépek, motorok és rendszerek élettartama
•	Csökkenek az energiaköltségek
•	Csökken a karbantartáshoz szükséges idő
•	A karbantartási programok remekül optimalizálhatók
•	Javulnak az eszközkezeléssel kapcsolatos döntések
•	Elkerülhetők a nem tervezett kimaradások és a váratlan leállások
Tekintse meg a gyártósori ábrát, amelyen feltüntettük azokat a helyszíneket,  
amelyeknél a létesítmény karbantartó mérnökei hatékonyan végezhetik  
az állapotfigyelést a Teledyne FLIR termékeivel.

AZ OPTIMÁLIS IDŐ MEGHATÁROZÁSA A KARBANTARTÁS ELVÉGZÉSÉHEZ
Többféleképpen is eldönthető, hogy mikor kell elvégezni a berendezések karbantartását:
•	Addig hagyjuk működni a berendezést, amíg meg nem hibásodik
•	Állapottól függetlenül rendszeres javításokat ütemezünk be
•	Figyeljük, hogy a berendezések mikor veszítenek teljesítményükből
De proaktívan is cselekedhet. Hozzon létre költséghatékony, hőképalkotáson alapuló 
állapotfelügyelő programot, és vizsgálja ki a berendezés meghibásodását kiváltó okokat.  
Ez segít meghatározni a karbantartás optimális időpontját, és még a berendezés  
fejlesztését is elősegítheti, így a hibák nem fordulhatnak elő újra.

TERMÉKEK ÁLLAPOTFIGYELÉSHEZ
A FLIR számos kézi és fix felügyeleti eszközt és ellenőrző szoftvert kínál, amelyeket  
kifejezetten arra terveztek, hogy hatékonyabbá tegyék az állapotfelügyeletet,  
és segítsenek maximalizálni az üzemidőt a vállalatok számára.
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FLIR SI124-LD
JÓL LÁTHATÓ ÉRINTŐKÉPERNYŐ
Jól látható, 5 hüvelykes, 384 000 pixeles, 
24 bites RBG rezisztív érintőképernyővel 
szerelték fel a berendezések és az azonosított 
problémák egyszerű azonosítása érdekében. 
Az érintőképernyő képes egyszerre több 
problémát vizuálisan kiemelni, miközben  
az azonosított szivárgások súlyosságáról  
egy becslést is megjelenít.

SÁVSZÉLESSÉG-TARTOMÁNY
A levegő-/gáz-/gőzszivárgások többsége a  
2 kHz és 65 kHz közötti tartományban található,  
így a FLIR Si124 egy ideális akusztikus kamera 
az olyan súlyos szivárgások azonosítására, 
amelyek szükségtelenül magas üzemeltetési 
költségeket és energiaveszteséget okoznak.

ÚJRATÖLTHETŐ LIFEPO 
AKKUMULÁTOR
Beépített akkumulátor a maximális 
kényelem és az optimális ergonómia 
érdekében. A készülékhez opcionális külső 
akkumulátorkészlet is elérhető, amely 
megduplázza az üzemidőt, így akár 7 órán 
keresztül is használható folyamatosan.

KÖNNYŰ ÉS ERGONOMIKUS 
KIALAKÍTÁS
A kamera és az akkumulátor teljes tömege 
mindössze 1,25 kg, így még a nagyobb 
magasságokban végzett akusztikus  
vizsgálatok során is könnyedén kezelhető.

JELENTÉSEK
Teljesen kompatibilis a FLIR Thermal Studio  
jelentéskészítő szoftverrel, melynek segítségével  
elemezhetők a hő- és akusztikus képek, illetve 
nagyon részletes professzionális jelentések 
készíthetők a segítségével.

OPTIKAI KAMERA
Optikai kamerája képes 800 × 480-as felbontású  
képeket is rögzíteni, akár kétszeres digitális 
zoommal. Készítsen akár ötperces videókat  
is 25 képkocka/mp sebességgel, így rendkívül 
pontos és részletes szivárgásjelentést kaphat.

SZIVÁRGÁSÉRZÉKELÉSI ÉRZÉKENYSÉG
A jellemző szivárgásérzékelési érzékenység 
munkakörnyezetben 3 bar nyomás mellett 
0,032 l/perc 3 méteres tartományban,  
de optimális körülmények között 1,2 bar 
nyomáson 0,016 l/perc szivárgásérzékelés  
is elérhető.

124 MIKROFON
A készülék 124 finomhangolt mikrofonnal 
van felszerelve, amelyek elrendezését 
úgy optimalizálták, hogy figyelmen kívül 
hagyják a nem kívánt zajokat, és csak 
a szivárgásérzékeléshez kapcsolódó 
meghatározott frekvenciákat emeljék ki.  
Az Si124 gondos tervezésének és 
optimalizálásának köszönhetően zajos 
munkakörnyezetben is végezhet akusztikus 
vizsgálatokat anélkül, hogy a háttérzaj 
befolyásolná a szivárgásészlelési folyamatot.

A NYOMÁS ALATT LÉVŐ LEVEGŐ SZIVÁRGÁSI VAGY  
RÉSZLEGES SZÖKÉSI HELYÉNEK GYORS MEGTALÁLÁSA

Fedezze fel
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FLIR EXX-SERIES
KÉPERNYŐ
4 hüvelykes LCD-érintőképernyő automatikus 
forgatással a jól látható, egyszerű helyszíni 
termográfiai vizsgálatokhoz és az élő 
hőhangoláshoz.

KÉPRÖGZÍTÉS
A lehető legnagyobb tisztasággal rögzíthet 
fényképeket és videókat. Az optikai kamera 
5 MP-es felbontással és egy beépített LED-
lámpával támogatja a hőképkészítést. 
Típustól függően manuális és automatikus 
fókusszal is elérhető.

AKKUMULÁTORTELJESÍTMÉNY
Újratölthető Li-ion akkumulátor átlagosan 
2,5 órás teljesítménnyel – ha hosszabb 
hővizsgálatot szeretne végezni, további 
akkumulátorokat is vásárolhat.

FLIR MSX KÉPJAVÍTÁS
A FLIR MSX® (többspektrumos dinamikus 
képalkotás) látható fényes részleteket ad 
hozzá a hőképekhez valós időben a nagyobb 
tisztaság érdekében, éleket és körvonalakat 
ágyazva a hőmérésekbe. A képfúzióval 
(a látható fény és a hőkép egyesítése) 
ellentétben az MSX nem hígítja a hőképet,  
és nem is csökkenti a hőátlátszóságot.

HŐFELBONTÁS
A FLIR E52 240 × 180 pixel felbontásától  
a FLIR E96 640 × 480 pixeles felbontásáig, 
a készülékek mindig a legtisztább 
képminőséget biztosítják. Igazítsa az 
ellenőrzési feladatot a kamera felbontásához, 
nehogy túl erős műszaki jellemzőkkel 
rendelkező kamerát vásároljon.

HŐMÉRSÉKLET-MÉRÉSI TARTOMÁNY
A kamera típusától és a kiválasztott 
hőmérséklet-tartománytól függően 
–20 °C-tól akár 1500 °C-os maximális 
hőmérsékletig szerezhet be készülékeket.

SZÍNPALETTA
A maximális képtisztaság és részletes 
elemzés érdekében az Iron, Rainbow, 
Rainbow HC, White Hot, Black Hot, Arctic és 
Lava színpaletták közül választhat, amelyek 
különösen hasznosak a kis érintkezésű 
felületek vizsgálatához.

JELENTÉSEK
Teljesen kompatibilis a FLIR IGNITE™ 
felhőalapú biztonsági mentési megoldással 
és a FLIR Thermal Studio jelentéskészítő 
szoftverrel, amellyel elemezhetők a hő- és 
akusztikus képek, illetve nagyon részletes 
professzionális jelentéseket készíthetnek.

HŐKAMERA MINDEN  
KÖLTSÉGVETÉSHEZ

Fedezze fel
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AKUSZTIKUS KÉPALKOTÁS  
FLIR SI124-LD

JELLEMZŐK
•	Könnyű, ergonomikus kialakítás
•	5 hüvelykes, 384 000 pixeles érintőképernyő
•	124 akusztikus MEMs-érzékelő optimális 

elrendezésben

ELŐNYÖK
•	Ideális a részletes, nagy magasságban végzett vizsgálatokhoz 
•	A szivárgások egyértelmű azonosítása fényképek készítésével  

és videók rögzítése a maximális jelentéstisztaság érdekében
•	Optimális észlelés a legtöbb, 2 kHz és 65 kHz közötti  

tartományban található szivárgáshoz  

Akusztikus képalkotás levegő-/gáz-/gőzszivárgás észleléséhez
Nyomás alatt lévő és vákuumos rendszerekhez
A rendszer kevésbé hatékony részeinek azonosításával és javításával a költségek csökkentése még soha nem 
volt ilyen egyszerű. Az akusztikus vizsgálatok akár tízszer rövidebb idő alatt elvégezhetők a hagyományos 
módszerekhez képest, a jelentéskészítés pedig gyorsabb és egyszerűbb a FLIR Thermal Studio jelentéskészítő 
szoftvernek köszönhetően.
A 124 finomhangolt mikrofon figyelmen kívül hagyja a háttérzajt, és gyorsan azonosítja a nyomásszivárgással 
kapcsolatos frekvenciákat. Azonnali szivárgásérzékelést végezhet biztonságos távolságból a beépített 
szivárgássúlyosság-jelzővel, amely segít a szükséges javítási munkák rangsorolásában.

TERMÉKCSALÁDOK
Akusztikus képalkotás, állapotfelügyelet,  
megelőző karbantartás, prediktív karbantartás

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
Gyártási folyamatok  |  Termelési környezetek  |  Gőzös folyamatok/energiatermelés

Fedezze fel
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HŐKÉPALKOTÓ KAMERA  
FLIR E96

JELLEMZŐK
•	640 × 480-as hőfelbontás FLIR UltraMax® és MSX® 

képjavítással
•	Cserélhető, automatikusan kalibrálódó objektívek  

a telefotótól a nagy látószögű objektívekig
•	Mérjen akár 1500°C (2732°F) hőmérsékletig 

3 spotmérővel, és három területi mérővel élő 
üzemmódban, valamint forró üzemmódban,  
hideg és középponti hőmérsékleti mérésekkel is.  
1-8 szoros digitális zoommal.

ELŐNYÖK
•	Kiváló hőképalkotás
•	Biztonságosan megcélozhatja az elektromos forró pontokat, ellenőrizheti  

a mechanikai hibákat, és pillanatok alatt megvizsgálhatja a tetőket vagy  
az épületek külső térelhatárolóit.

•	Több széles hőmérséklet-tartomány a legmelegebb hőmérséklet-elemzési 
lehetőségekkel a speciális termográfiai alkalmazásokhoz.

•	Integráció a FLIR útvonaltervező szoftverrel, automatikus képfeltöltés 
közvetlenül a FLIR Ignite felhőkönyvtárba, és teljes körű kompatibilitás  
a FLIR Thermal Studio jelentéskészítő szoftverrel

Fejlett hőképalkotó kamera – minden kategóriából a legjobb
Eszközvizsgálathoz és -felügyelethez
Mivel a kamerák árának kialakításakor gyakran a felbontás játssza a legnagyobb szerepet, ezért fontos átgondolni, 
hogy milyen felbontásra van szükségünk, illetve az is egy kulcsfontosságú szempont, hogy tudjunk-e fókuszálni  
a kamerával a közeli és távoli érdekes pontok vizsgálatához.
A FLIR E96 az első pisztolymarkolatú kameránk 640 × 480-as hőfelbontással, így az ellenőrök biztonságosan 
felderíthetik a nagyfeszültségű, veszélyes pontokat, és gyorsan diagnosztizálhatják az elektromos és mechanikai 
hibákat. A cserélhető AutoCal™ objektívek teljes lefedettséget biztosítanak a közeli és távoli célokhoz, a lézeres 
távolságmérő pedig a pontos hőmérsékletméréshez szükséges éles fókuszról gondoskodik.

TERMÉKCSALÁDOK
Hőképalkotás, állapotfelügyelet, megelőző karbantartás, prediktív 
karbantartás, létesítménygazdálkodás, építőmérnöki munkák

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
Vizsgálatok közüzemi szolgáltatók számára – nagyfeszültségű villamos ipari megoldások  |   
Építési és szerkezeti vizsgálatok – általános  |  Nagy értékű ipari befektetések vizsgálata

Fedezze fel
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HŐKÉPALKOTÓ KAMERA  
FLIR E76

JELLEMZŐK
•	Cserélhető, automatikusan kalibrálódó objektívek
•	Akár 1000 °C (1832 °F) is mérhető a három spotméterrel 

és a képernyőn megjelenő három mérővel élő módban, 
valamint a meleg, hideg és középponti hőmérséklet is 
meghatározható vele

•	Integráció a FLIR útvonaltervező szoftverrel, automatikus 
képfeltöltés közvetlenül a FLIR Ignite felhőkönyvtárba, 
és teljes körű kompatibilitás a FLIR Thermal Studio 
jelentéskészítő szoftverrel

ELŐNYÖK
•	A teleobjektíves, a normál és a nagylátószögű AutoCal™  

objektívek segítenek a nagyméretű célpontok gyors felmérésében,  
ill. a meghibásodás jeleinek keresésében és az elektromos  
rendszerek biztonságos vizsgálatában.

•	Több széles hőmérséklet-tartomány magasabb hőmérsékletű 
elemzésekkel a speciális termográfiai alkalmazásokhoz

•	A FLIR E76 segít racionalizálni a munkanapot, javítva a felhasználói 
hatékonyságot és lehetővé teszi több/hosszabb vizsgálat elvégzését  
egy nap alatt.

Speciális hővizsgálatokhoz és problémamentes jelentéskészítéshez
Széles tartományú, speciális hőképalkotó kamera
A FLIR E76 a közeli és távoli célpontok teljes lefedettségét kínálja a cserélhető AutoCal™ lencsékkel, amelyek különféle 
látószögekkel a nagylátószögű tetővizsgálatoktól a biztonságos távolságból végzett elektromos ellenőrzésekig 
használhatóak. Az E76 készletében található egy opcionális 1000 °C (1832 °F) hőmérséklet-tartományig működő, 
lézerrel támogatott autofókusz, illetve három területmérő doboz.
A 320 × 240-es hőfelbontás éles, élénk képeket biztosít, amelyek a szabadalmaztatott FLIR MSX® technológiával 
tovább javíthatók a még több részletért és perspektíváért. A beépített FLIR Inspection Route megoldás megvizsgálja 
az előre megtervezett útvonalakat, hogy segítsen a szervezettség megőrzésében nagy vagy több helyszín 
felmérésekor. A FLIR Ignite segítségével az E76 típussal készült képek automatikusan feltölthetők a kameráról 
közvetlenül a felhőbe az egyszerű, biztonságos tárolás és megosztás érdekében.

TERMÉKCSALÁDOK
Hőképalkotás, állapotfelügyelet, megelőző karbantartás,  
prediktív karbantartás

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
Építési és szerkezeti vizsgálatok – általános  |  Nagy értékű ipari befektetések vizsgálata  |   
Kereskedelmi elektromos vizsgálatok

Fedezze fel
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HŐKÉPALKOTÓ KAMERA  
FLIR E52

JELLEMZŐK
•	A FLIR 1-Touch szint-/tartományállítással a kép kontrasztja azonnal 

javítható, a lehetséges elektromos vagy mechanikai problémák pedig 
pillanatok alatt kiemelhetők

•	A 3 spotméterrel akár 550 °C (1022 °F) is mérhető, így a képernyőn  
az adott terület maximális/minimális hőmérséklete élőben követhető

•	Integráció a FLIR routing szoftverrel, automatikus képfeltöltés  
közvetlenül a FLIR Ignite felhőkönyvtárba, és teljes körű  
kompatibilitás a FLIR Thermal Studio jelentéskészítő szoftverrel

ELŐNYÖK
•	Továbbfejlesztett kontraszt a gyorsabb  

képelemzésért és hibaelhárításért
•	Továbbfejlesztett diagnosztikai technikák a gyorsabb 

termográfiai vizsgálatok és hibaazonosítás érdekében
•	A FLIR E52 a felhasználói hatékonyság és az egy  

nap alatt elvégezhető vizsgálatok számának  
növelésével, illetve a hosszabb vizsgálati idővel  
segíti leegyszerűsíteni a munkafolyamatot

Fejlett hőképalkotó kamerák
Alapszintű hővizsgálatokhoz és problémamentes jelentéskészítéshez
Az alapszintű professzionális állapotfelügyelethez és elektromos/mechanikai vizsgálatokhoz egy jól működő 
kamerára van szükség, amely egyszerű jelentéskészítést biztosít a gyors és hatékony vizsgálatokhoz. Az eszközökre, 
berendezésekre és gépekre vonatkozó hőtrendek készítése segít a kopások kezelésében, mielőtt azok katasztrofális 
meghibásodásokhoz vezetnének.
A FLIR E52 az Exx sorozat belépő készüléke, amely kiválóan képes biztosítani az alapvető állapotfelügyelethez és 
az elektromos/mechanikai vizsgálatokhoz szükséges felbontást és érzékenységet. A 240 × 180 pixeles hőérzékelő 
pontosan méri a hőmérsékletet 550 °C-ig (1022 °F-ig), és éles, élénk képeket biztosít, amelyek a szabadalmaztatott  
FLIR MSX® technológiával még tovább javíthatók a még több részletért és perspektíváért. A beépített FLIR Inspection 
Route megoldás megvizsgálja az előre megtervezett útvonalakat, hogy segítsen szervezettség megőrzésében nagy 
vagy több helyszín felmérésekor. A FLIR Ignite segítségével az E52 típussal készült képek automatikusan feltölthetők  
a kameráról közvetlenül a felhőbe az egyszerű, biztonságos tárolás és megosztás érdekében.

TERMÉKCSALÁDOK
Hőképalkotás, állapotfelügyelet, megelőző karbantartás, prediktív 
karbantartás, épületvizsgálatok, elektromos/mechanikai vizsgálatok

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
Lakóépületek és kereskedelmi épületek vizsgálata  |  Elektromos és mechanikai állapotfelügyelet  |   
Kereskedelmi HVAC-hibakeresés és -diagnosztika

Fedezze fel
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INFRAVÖRÖS KAMERA  
FLIR E6-XT

JELLEMZŐK
•	Automatikus és fókuszmentes – képernyőn megjelenő egyértelmű 

navigációval a mérőeszközökhöz és beállításokhoz
•	Töltsön le szabványos JPEG-képeket, készítsen jelentéseket,  

és ossza meg az eredményeket a wifikapcsolaton keresztül  
a FLIR Tools Mobile alkalmazással

•	IP54-besorolás

ELŐNYÖK
•	Egyszerű, intuitív kezelőszervek  

a problémamentes működésért
•	Képek és eredmények egyszerű megosztása  

a maximális hatékonyság érdekében
•	Víz és por elleni védelem, 2 m-ig esésálló

Infravörös kamera nagyobb hőmérséklet-tartománnyal
Teljes körű termográfiai és állapotfelügyeleti vizsgálatokhoz
A HVAC-, elektromos, épület- és gépészeti vizsgálatokhoz jó hőfelbontás és könnyen használható kamera szükséges. 
A Teledyne FLIR termékek alapfelszereltségéhez tartozik a pontosság, a megbízhatóság és a professzionális 
minőség, ill. számos kiegészítő alkalmazás elérhető a vízvezeték-, autóipari, tetőfedő és egyéb vizsgálatok 
területéhez.
A 43 200 (240 × 180) pixeles infravörös érzékelőjének és szélesebb, –20 °C és 550 °C (–4 °F és 1022 °F) közötti 
hőmérséklet-tartományának köszönhetően a FLIR E6-XT a tökéletes eszköz az elektromos, mechanikai és 
épületproblémák diagnosztizálására. A FLIR MSX® képjavítási megoldása rendkívüli részletességet biztosít  
a hőképalkotás során, míg a beépített wifi segítségével pillanatok alatt csatlakozhat a FLIR Tools® Mobile 
alkalmazáshoz, hogy képeket oszthasson meg, vagy jelentéseket küldhessen, bármerre is járjon.

TERMÉKCSALÁDOK
Hőképalkotás, állapotfelügyelet, megelőző karbantartás, prediktív 
karbantartás, épületvizsgálatok, elektromos/mechanikai vizsgálatok

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
Lakás- és épületvizsgálatok  |  Lakossági és kereskedelmi villamossági vizsgálatok  |   
Mechanikai állapotfelügyelet

Fedezze fel
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HŐKAMERA 
FLIR C5

JELLEMZŐK
•	MSX képjavítás, 160 × 120 pixeles valódi hőképfelbontás  

és 1-Touch (egy érintéssel állítható) szint-/tartományállítás
•	IP54-besorolás
•	A FLIR Ignite felhőkapcsolat segítségével a képeket feltöltheti  

a felhőbe a biztonságos tárolás érdekében

ELŐNYÖK
•	Gyorsan megtalálhatja a rejtett hibákat, és csökkentheti  

a diagnosztikához szükséges időt
•	Víz és por elleni védelem, 2 m-ig esésálló
•	Professzionális jelentéseket hozhat létre,  

amelyeket egyszerűen, e-mailben is megoszthat

Kompakt hőkamera
Kényelmes és egyszerű hővizsgálatokhoz 
A berendezések meghibásodásának minősítése és a problémák gyors feltárása létfontosságú a villanyszerelő, 
gépész és vízvezeték-szerelő szakemberek és mérnökök számára. Legyen szó egy további ellenőrzésre váró 
területek azonosítására szolgáló szkennerről, vagy forró biztosítékokat, levegőszivárgást, vízvezeték-problémákat 
vagy egyebeket kereső konkrétabb vizsgálatok elvégzéséről, egy kényelmes és hozzáférhető kamera mindig 
nagyon jól jön. 
A rejtett problémák azonosítása egyszerű a 160 × 120 (19 200) pixeles valódi hőkamerával, az MSX® 
(többspektrumos dinamikus képalkotás) funkcióval, az 5 megapixeles optikai kamerával és a LED-es lámpával.  
A C5 közvetlenül feltölti és eltárolja a képeket a FLIR Ignite™ felhőbe, ahol rendszerezheti fájljait és biztonsági 
mentést készíthet róluk. Ezután azonnal megoszthatja a képeket az ügyfelekkel, vagy professzionális  
jelentéseket készíthet, amelyek dokumentálják az adott problémát és a szükséges javításokat.

TERMÉKCSALÁDOK
Hőképalkotás, állapotfelügyelet, megelőző karbantartás,  
prediktív karbantartás 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
Lakás- és épületvizsgálatok  |  Elektromospanel- és 3 fázisú vizsgálatok  |   
HVAC- és mechanikai hibadiagnosztika 

Fedezze fel
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HŐKAMERA OKOSTELEFONHOZ 
FLIR ONE EDGE PRO

JELLEMZŐK
•	Vezeték nélküli kapcsolat és márkafüggetlen kialakítás  

19 200 pixeles felbontással és VividIR™ technológiával
•	Akár 400 °C (752 °F) hőmérséklet mérése három 

hőmérsékletmérő szpottal és hat vizsgált területtel
•	Közvetlenül feltöltheti, rendszerezheti és megoszthatja  

a képeket a wifihez csatlakoztatott FLIR-kamerájáról

ELŐNYÖK
•	A FLIR ONE Pro lehetővé teszi, hogy több részletet láthasson,  

amikor arra a legnagyobb szükség van
•	Kibővített mérési tartomány a lehető legszélesebb körű  

használhatóság érdekében
•	Növelje hatékonyságát és képességeit a FLIR Ignite felhőmegoldással. 

Tartsa biztonságban adatait egy helyen, ahonnan könnyedén elérhetők 
bármilyen eszközről

Professzionális minőségű hőkamera okostelefonhoz
Kényelmes termográfia mindenki számára
FLIR ONE Edge Pro minden eddiginél gyorsabban segít megtalálni a láthatatlan problémákat, legyen szó 
elektromos panelek vizsgálatáról, mechanikai rendszerek hibaelhárításáról, HVAC-problémák kereséséről vagy 
vízkár megállapításáról.
A FLIR ONE Edge Pro kamera a FLIR ONE Pro LT natív felbontásának négyszeresét kínálja az élesebb kép érdekében, 
amelyen ráadásul tovább javít a forradalmi FLIR VividIR™ technológia. Végezzen mérést több mint háromszor 
magasabb hőmérsékleten, mint bármely FLIR ONE típussal – 400 °C-on (752 °F) is képes mérni, akár 70 mK 
hőmérséklet-különbség érzékelését is lehetővé tevő érzékenységgel. A nagy teljesítményű mérőeszközökkel  
ellátott FLIR ONE Edge Pro pontosan olyan hatékonyan fog dolgozni, mint Ön.

TERMÉKCSALÁDOK
Hőképalkotás, állapotfelügyelet, megelőző karbantartás,  
prediktív karbantartás 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
Lakás- és épületvizsgálatok  |  Elektromospanel- és 3 fázisú vizsgálatok  |   
HVAC- és mechanikai hibadiagnosztika 

Fedezze fel
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TERMIKUS VIDEOSZKÓPKÉSZLETEK 
FLIR VS290

JELLEMZŐK
•	Egyméteres szonda 19 mm-es lekerekített, előre néző heggyel; 

hőkamerához való kétméteres szonda 11 mm-es, téglalap alakú, oldalra 
néző heggyel; hőkamera + optikai kamera + munkalámpa egységhez 
való kétméteres szonda 19 mm-es lekerekített, oldalra néző heggyel; 
hőkamera + optikai kamera + munkalámpa

•	IP67 besorolású kamerahegyek és IP54 besorolású videoszkóp
•	Továbbfejlesztett munkafolyamatok és jobb kommunikáció a lehetséges 

problémákról a FLIR Thermal Studio segítségével

ELŐNYÖK
•	Háromféle szonda a legnagyobb kihívást jelentő  

speciális videográfiai termográfiai alkalmazásokhoz
•	Segít védelmet nyújtani a por és a víz ellen, a CAT IV 600V 

besorolású szondák pedig biztonságosabbá teszik az 
elektromos vizsgálatokat

•	Gyorsabb és egyszerűbb képelemzés és jelentéskészítés, 
hogy Önnek több ideje maradjon a vizsgálatok elvégzésére 

Termikus videoszkópkészletek speciális szondaopciókkal
Nehezen hozzáférhető helyekhez és speciális termográfiához
A kompetens és professzionális állapotfelügyeleti vizsgálatoknál nélkülözhetetlenek a szondákkal ellátott videoszkópok, 
különösen a közmű-, gyár- és épületkarbantartási iparágakban előforduló, kihívást jelentő környezetekben.
A FLIR VS290 egy ipari termikus és vizuális videoszkóprendszer, melynek segítségével gyorsan és biztonságosan 
megtalálhatja a rejtett hibákat és veszélyeket a nehezen hozzáférhető helyeken. A 160 × 120-as valódi hőképalkotóval  
és a FLIR MSX® megoldással (VSC-IR32 és VSC-IR33 szonda) ellátott VS290 videoszkópok segítségével nem csak láthatja, 
de meg is mérheti a láthatatlan forró pontokat, mielőtt a berendezés katasztrofális meghibásodása bekövetkezne.  
A kicsi, vékony hegyeknek köszönhetően a legszűkebb nyílásokon keresztül is egyszerűen elvégezhetők a vizsgálatok, 
ezáltal pedig javul a termelékenység és csökken a diagnosztikához szükséges idő. A kétméteres, oldalra néző szondák 
CAT IV 600V biztonsági besorolással tökéletesek a föld alatti elektromos üregek ellenőrzéséhez. Az egyméteres, előre 
néző szonda pedig tökéletes az általános célú berendezések és épületek hővizsgálatához.

TERMÉKCSALÁDOK
Hőképalkotás, állapotfelügyelet, megelőző karbantartás,  
prediktív karbantartás, boroszkópok, videoszkópok

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
Földalatti ellenőrzések csatornafedeleken és szerviznyílásokon keresztül  |  Ipari és speciális mechanikai ellenőrzések  |  
Tengerészet, repüléssel és űrhajózással kapcsolatos ipar, speciális gépek

Fedezze fel
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HŐMÉRŐ RENDSZER  
FLIR ETS320

JELLEMZŐK
•	Ez a rendkívül érzékeny kamera percenként érzékeli  

a hőmérséklet-eltolódást (<0,06 °C), és akár 250 °C-ig  
is képes számszerűsíteni a hőképződést.

•	76 800 pontos érintésmentes mérést és ±3 °C-os 
pontosságot kínál

•	Világos LCD-kijelzőjén jól láthatók az éles hőképek

ELŐNYÖK
•	Csökkentse a legkisebb problémák és hiányosságok  

felderítéséhez szükséges tesztelési időt
•	Találja meg a forró pontokat anélkül,  

hogy aggódnia kelljen a hűtőbordák miatt
•	Azonnali termikus visszajelzést ad, és pillanatok  

alatt vizualizálja a NYÁK hibáinak forrását

A hő azonnali megtekintése
Tervezési és minőség-ellenőrzési termográfia
Függetlenül attól, hogy a terméktesztelés vagy a tudományos kutatás a célja,  
a hő fontos mutatója lehet a rendszer működésének.
A FLIR ETS320 egy érintésmentes hőmérő rendszer, amely egy nagy érzékenységű infravörös kamerával és egy 
beépített állvánnyal segíti a nyomtatott áramköri lapok és egyéb kisebb elektronikai eszközök kéz nélküli mérését.

TERMÉKCSALÁDOK
Hőképalkotás, állapotfelügyelet, megelőző karbantartás,  
minőség-ellenőrzés, elektronikagyártás

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
Minőségellenőrzés  |  Tervezés, kutatás és fejlesztés  |  Áramköri NYÁK-gyártás

Fedezze fel
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FLIR Thermal Studio
A FLIR Thermal Studio Suite segítségével több ezer hőképet és videót kezelhet, legyen szó kézi hőkameráról, pilóta 
nélküli repülőgép-rendszerről (Unmanned Aircraft System, UAS) vagy optikai gázképalkotó (Optical Gas Imaging, 
OGI) kameráról. Ez az előfizetéses szoftver számos fejlett és nélkülözhetetlen feldolgozási funkciót kínál a kritikus 
alkatrészek prediktív karbantartásához, a rendszerek hibaelhárításához és a termelékenység növeléséhez.  
A vizsgálati munkafolyamatok korszerűsítéséhez és a jelentéskészítés leegyszerűsítéséhez az opcionális  
FLIR Route Creator beépülő modult is telepítheti Thermal Studio Pro alkalmazásához. A felhasználók  
saját útvonalat hozhatnak létre a szoftverben, és közvetlenül letölthetik azt bármelyik, 
Inspection Route megoldással kompatibilis FLIR-kamerára. A kamera ezután – az 
adatokat és a hőképeket eszközök szerint rendezve – logikai sorrendben végigvezeti 
a felhasználót a vizsgálaton. A több mint 20 nyelven elérhető FLIR Thermal Studio 
szoftver kulcsfontosságú a professzionális hőképek és jelentések készítéséhez.

FLIR DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK

FLIR IGNITE™
Takarítson meg időt, és készítsen biztonsági 
mentést képeiről a FLIR Ignite felhőszolgáltatásával
A FLIR Ignite egy biztonságos, felhőalapú tárolási megoldás,  
melynek segítségével problémamentesen feltölthetők, 
szerkeszthetők, rendszerezhetők, tárolhatók és megoszthatók  
a FLIR-hőkamerák képei és videói. Az Ignite többféle 
csomagváltozatban is elérhető, hogy megfeleljen egyedi 
igényeinek, a kezdéshez pedig ingyenes verziót biztosítunk.

AUTOMATIKUS FELTÖLTÉS
A helyszínen vagy az irodában könnyedén feltöltheti 
hőképeit és videóit közvetlenül a felhőbe.

ONLINE TÁRHELY
Tartsa hőadatait biztonságos helyen, és rendszerezze 
értelmezhető mappaszerkezetben.

EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS MEGOSZTÁS
Működjön együtt, és ossza meg 
eredményeit munkatársaival és 
ügyfeleivel.

Fedezze fel
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Termékek több mint 2 500 vezető gyártótól

Ingyenes házhozszállítás nettó 15 000 Ft 
feletti rendelés esetén

Több mint 750 000 termék egy helyen,  
egyenesen a raktárról

Kalibrált termékek

Több mint 32 országban vagyunk jelen.  
Ismerjen meg minket a hu.rs-online.com oldalon!

Nyomonkövethető szállítás
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